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Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» №873 от 29.09.2015 года, осуществлена в соответствии с п.8 Постановления 
Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" в 
связи со следующими условиями:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

б) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2023 по 2038 гг. муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики 
Адыгея разработана на основании следующих документов:
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г..
- техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденное Г лавой 
администрации муниципального образования Старобжегокайского сельского поселения;
- Генеральный план муниципального образования Старобжегокайского сельского поселения 
Тахтамукайского района республики Адыгея до 2030 г
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение».
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса».
- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
-Закон Республики Адыгея от 24.07.2009 г. №280 «О градостроительной деятельности».
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".
- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и 
обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном 
образовании Старобжегокайское сельское поселение.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
-  в системе водоснабжения -  разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;
-  в системе водоотведения -канализационные сети, очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации 
существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и 
водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет 
средств эксплуатирующих организаций, бюджета муниципального образования 
Старобжегокайского сельского поселения, бюджетов Республики Адыгея и Российской Федерации 
в рамках федерального проекта «Чистая вода», национального проекта «Жилье и городская среда».

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 
коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 
внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом 
зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 
услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании и развития 
поселений, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным 
планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 
общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения 
носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или 
расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений 
(КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося 
дефицита мощности возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на 
расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС 
и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них 
производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В 
качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и 
канализационного хозяйства принята практика составления перспективных схем 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 
водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса 
водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных 
сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и 
канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 
вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и 
водоотведения осуществляется на основе технико- экономического сопоставления
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вариантов развития систем водоснабжения и вод оотведения в целом и отдельных их частей 
путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат.

Технической базой разработки являются:
-перспективный план развития МО «Старобжегокайское сельское поселение»;
- Генеральный план развития МО «Старобжегокайское сельское поселение»;
- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 
«Старобжегокайское сельское поселение»;
-документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным 
станциям;
-данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, 
измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов 
отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление)

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использованы:
а) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах 

планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий.

б) материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, опорные и адресные 
планы, регистрационные планы подземных коммуникаций и атласы геологических выработок, 
материалы инженерно-геодезических изысканий и исследований, картографическая и 
геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, 
схемы, чертежи.

в) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения, в том числе о результатах технических обследований централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения;

г) данные о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям 
законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
человека, о соответствии состава и свойств сточных вод требованиям законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и 
водоотведения;

д) сведения об инвестиционных программах, реализуемых организациями, 
осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку воды и 
(или) сточных вод, о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой 
воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, о мероприятиях, 
содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, утвержденных в 
установленном порядке;

е) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды.
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ПАСПОРТ
схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Старобжегокайское сельское поселение» на период до 2038 года

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Наименование Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» на период до 
2038 года

Инициатор проекта
(муниципальный
заказчик)

Администрация муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

Местонахождение
проекта:

385112, Республика Адыгея, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2

Нормативно-правовая 
база для разработки 
схемы:

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» (с изм. от 19.12.2022 г.);
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 
г.
- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* 
Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 декабря 2021 г. N 1016/пр;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 25 
декабря 2018 г. N 860/пр;
- СП 30.13333.2020 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий». Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 декабря 2020 г. N 920/пр.
- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».
- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации»;
- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды. Контроль качества»;
- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение
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населенных мест. Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные 
правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 26.02.2002.
- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 
раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников 
водоснабжения».
- Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований»
-Правила отнесения централизованных систем водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения 
поселений или городских округов, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 31.05.2019 №691

Цели схемы: -  обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 
водоотведения для существующего и перспективного жилищного 
комплекса, а также объектов социально-культурного и 
рекреационного назначения в период с 2023 г. до 2038 г.;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции 
(оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и 
сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
-  улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:
- строительство и реконструкция существующих сетей водопровода 
и канализационной сети, очистных сооружений, водозаборов, 
насосных станций;
- установка приборов учета.
-внедрение систем автоматизации и диспетчеризации.

Сроки и этапы 
реализации схемы

Этап строительства -  с 2023 по 2038 годы:

Финансовые ресурсы, 
необходимые для

В схеме рассмотрено 2 варианта развития поселения. 
1 вариант:

реализации схемы Общий объем финансирования схемы составляет 2 172 034,551 тыс. 
руб., в том числе:
1 175 032,800 тыс. руб. - финансирование мероприятий по 
водоснабжению;
997 001,751 тыс. руб. - финансирование мероприятий по 
водоотведению.
2 вариант:
Общий объем финансирования схемы составляет 7 036 528,751 тыс. 
руб., в том числе:
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1 900 326,300 тыс. руб. - финансирование мероприятий по 
водоснабжению;
5 136 202,451 тыс. руб. - финансирование мероприятий по 
водоотведению.

Ожидаемые результаты 
от реализации 
мероприятий схемы

Водоснабжения и водоотведения
1. Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения
2. Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных 

подземных и поверхностных вод.
3. Установление оптимального значения нормативов потребления 

воды, сброса сточных вод с учетом применения эффективных 
технологических решений, использования современных 
материалов и оборудования.

4. Внедрение новых методик и современных технологий, в том 
числе энергосберегающих, в функционировании системы 
водоснабжения и водоотведения.

5. Определение затрат на реализацию мероприятий.
6. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы 
системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
планируемыми потребностями развития муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» до 2038 года.

Плановые и фактические 
значения показателей 
надежности и 
энергетической 
эффективности объектов 
системы водоснабжения 
и водоотведения

Приведены в разделе 1.7. и 2.7. настоящей схемы водоснабжения и 
водоотведения

Контроль исполнения 
схемы водоснабжения и 
водоотведения

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»
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Характеристика
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Общие сведения

Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение» находится в 
северной части Тахтамукайского района Республики Адыгея и имеет статус сельского 
поселения.

Статус и границы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», 
определены Законом Республики Адыгея № 220 от 14 мая 2004 года «О наделении 
муниципального образования «Тахтамукайский район» статусом муниципального района, об 
образовании муниципальных образований в его составе и установлении их границ».

В состав муниципального образования входит аул Старобжегокай, хутор Хомуты, аул 
Новая Адыгея. Старобжегокай является административным центром сельского поселения.

Сельское поселение имеет смежные границы:
на севере -  по реке Кубань с городом Краснодаром, Яблоновским городским поселением;
на западе - с Афипсипским сельским поселением;
на юго-востоке - с Яблоновским городским поселением;
на юге-востоке с Энемским городским поселением
Общая площадь Муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 

составляет 3996 га.
Численность населения на 01.01.2023 год -  18 909 человек (по данным Краснодарстат).
По категориям земли поселения делятся следующим образом:
- Земли сельскохозяйственного назначения -  1 875,3 Га в т.ч.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

-Земли населенных пунктов - 1630 Га
- Земли промышленности, транспорта

и иного назначения -  156,1 Га
- Земли лесного фонда -  137 Га
- Земли водного фонда -  197,6 Га
- Земли особо охраняемых территорий -  0,0 Га
- Земли запаса - 0,0 Га
На территории муниципального образования находятся 23 садоводческих и дачных 

товарищества на землях сельскохозяйственного назначения на площади 410 гектар.
Таблица №1. Площадь земель населенных пунктов

№
п/п Муниципальное образование

Общая площадь земель 
населенных пунктов, 
Га

1. Старобжегокайское сельское поселение в т.ч. 1630
2. Аул Старобжегокай 463
3. Аул Новая Адыгея 793
4. хутор Хомуты 374

Внешние транспортные связи муниципального образования « Старобжегокайское сельское 
поселение» осуществляются с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.
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На территории поселения с юга на север проходит автомобильная дорога соединяющая два 
региона Краснодарский край и республику Адыгея и имеющая важное значение в социально
экономическом развитии поселения.

На территории поселения в ауле Новая Адыгея на ул. Тургеневское шоссе действуют 
крупные объекты обслуживания торговые центры - МЕГА Адыгея-Кубань площадью 114 
тыс.м2, Леруа Мерлен, МЕТРО Кэш энд Керри, Art House,5 Звезд, Столплит Хоум, Декатлон, 
более 5 крупных автосалонов - и более 50 торговых центров.

Жилищный фонд
Жилищный фонд Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение» 

по состоянию на 01.04.2023 г. составил 908,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Таблица 2 -Площадь жилой застройки населенных пунктов

№
п/п Муниципальное образование

Общая
площадь
жилой
застройки,
м2

Общая
площадь
многоэтажной
жилой
застройки,м2

Общая площадь 
индивидуально 
й жилой 
застройки,тыс.м 
2

1. Старобжегокайское сельское 
поселение в т.ч. 908,9 772,5 136,4

2. Аул Старобжегокай 41,0 0,0 41,0
3. Аул Новая Адыгея 856,1 772,5 83,6
4. хутор Хомуты 11,8 0,0 11,8

ТаблицаЗ- Количество жилых домов в населенных пунктах

№
п/
п

Муниципальное
образование

Количество
индивидуаль
ных жилых
домов на
территории
населенного
пункта,шт.

Количеств
о
индивидуа
льных
жилых
домов, на
территории
СНТ,шт.

Количест
во
многоэта
жных
жилых
домов,шт.

Количес
тво
жилых
домов,вс
его,шт.

1. Старобжегокайское сельское 
поселение в т.ч. 1 819,0 3 266,0 231 5 316,0

2. Аул Старобжегокай 547 1267 0 1 814,0
3. Аул Новая Адыгея 1115 1452 231 2 798,0
4. хутор Хомуты 157 547 0 704,0

Таблица 4- Общее число построенных жилых домов

Год
постройки

Число
домов

Кол-во
квартир

Жилая
площадь,м2

2031-2038 104 6 788 545 265
2026-2030 54 4 323 418 643
2023-2025 36 4 462 200 893

2020 -  2022 80 8 861 435 287
2010 -  2019 142 6 906 331 525
2000 -  2009 10 106 316

Итого 426 31 446 1 931 930
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В жилой застройке Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское 
поселение» преобладают многоквартирные жилые дома от 3-х до 17-ти этажей (772,5тыс. м2). 
Индивидуальные дома малой этажности (136,4тыс. м2).

Территорию жилой функциональной зоны занимает индивидуальная и многоэтажная 
жилая застройка. Жилой фонд на территории населенных пунктов аула Старобжегокай, хутор 
Хомуты представлен в основном одноэтажными, реже малоэтажными домами. Аул Новая 
Адыгея представлен одноэтажными, реже малоэтажными домами и 231 многоэтажным домом.

Жилой фонд по поселению составляет 908,9 тыс.м2.
- площадь многоэтажной жилой застройки -772,5 тыс.м2
- площадь индивидуальной жилой застройки - 136,4 тыс.м2
-количество квартир в многоквартирных домах- 15 873, в том числе в частной 

собственности -  15 873; площадь одной квартиры (в среднем) -  48,6 м2.
-количество многоэтажных жилых домов -  231 шт.
--количество индивидуальных жилых домов -  1 859 шт.
в т.ч. аул Старобжегокай - 547 шт.,хутор Хомуты- 157 шт., аул Новая Адыгея - 1115 шт.
площадь одного жилого дома (в среднем) -  75 м2.
Многоэтажные жилые дома имеют полное инженерное обеспечение, а именно 

обеспечены питьевым водопроводом, горячим водоснабжением, хозяйственно-бытовой 
канализацией, ливневой канализацией, природным газом, теплом.

Хозяйственно-бытовые стоки от 182 (78 % от общего числа) многоэтажных жилых дома 
поступают на очистные сооружения по адресу аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 86Б.

Индивидуальные жилые дома обеспечены централизованным питьевым водопроводом, 
природным газом с индивидуальными газовыми котлами.

Индивидуальные жилые дома не обеспечены централизованной хозяйственно-бытовой 
канализацией, и используют накопительный септик-однокамерный резервуар, в котором 
накапливаются отходы, а по мере заполнения бака нечистоты откачиваются (при участии 
ассенизационной машины).

Многоэтажные жилые дома расположенные по адресу ул. Тургеневское шоссе,1,3, 3А в 
количестве 49 домов,949 квартир подключены к центральной хозяйственно-бытовой 
канализации, и отведение хозяйственно-бытовой стоков производиться в септик для очистки 
сточных вод -сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным 
сбраживанием их осадка, с последующим вывозом специализированным автотранспортом.

Градостроительная политика развития предусматривает развитие не только по 
экстенсивному пути, при котором осуществляется присоединение все новых и новых свободных 
от застройки земель к территории населенного пункта, но и по интенсивному пути в 
существующих границах.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:
- проектной численности населения;
- динамики жилищного строительства.
Для освоения на расчетный срок (до 2038 г.) и перспективу проектом определены 

территории развития жилой зоны, расположенные в центральной и восточной части 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в ауле Новая Адыгея. 
Проектом предложено интенсивное строительство жилой застройки в центральной и восточной

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА
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части муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в ауле 
Новая Адыгея на долгосрочную перспективу.

Планировочная структура поселения определена существующей ситуацией, наличием 
реки Кубань, конфигурацией существующей объездной дороги, наличием свободных земель 
пригодных для застройки в центральной и восточной части поселения.

С учетом вышеперечисленных факторов территория поселения делится на два жилых 
района: Центральный -  формируется на базе существующей территории поселения вдоль улицы 
Бжегокайская, и Восточный, который располагается на свободных землях до объездной дороги 
по улице Тургеневское шоссе.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на 
проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления 
каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

По проекту на расчетный срок до 2038 года новым жилищным фондом намечено 
обеспечить расчетное максимальное количество населения в размере 62 159 человек, что 
потребует строительства 99 многоэтажных жилых дома и 15 879 квартир.

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2021. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения» «... водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки должны 
рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления».

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Таблица 5 - Плановый рост перспективного жилищного строительства

№
п/п Показатели

Единица
измерения

Фактичес
кое

положение
на

01.04.2023 г.

Расчетный 
срок (2030 

г )

Расчетный 
срок (2038 

г )
1 Жилой фонд в т.ч. тыс. м2 908,9 1 553,1 2 106,8

1.1. многоэтажная застройка тыс. м2 772,5 1 387 1 931,9
1.2. малоэтажная застройка тыс. м2 136,4 166,4 174,8

2 Количество квартир шт. 15 873 24 658 31 446

3

Население (максимальное 
расчетное значение при нормативе 
18 м2 на 1 человека) чел. 49 322 81 872 111 481,5

4
Население (расчетное постоянно 
проживающее) чел. 18 928 32 318 56 412,2

5

Жилищная обеспеченность 
населения (постоянно 
проживающее) м2/чел 48,0 48,1 37,3

6 Убыль жилого фонда тыс. м2 0 0 0

7
Сохраняемый существующий 
жилищный фонд тыс. м2 908,9 1 553,1 2 106,8

8 Новое строительство тыс. м2 644 554
Население

Численность населения Муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» по состоянию на 01.01.2023 год составила -  18 909 человек, на 01.04.2023 год -18 
928 человек по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 48 м2.
Согласно п.1 Постановления Правительства № 541 «О федеральных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг» федеральный стандарт социальной нормы площади 
жилого помещения составляет 18 кв. метров общей площади жилья на 1 гражданина независимо 
от количества проживающих в жилом помещении граждан.
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Расчетная численность населения Муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» по состоянию на 01.04.2023 год -  49 322 чел. (исходя из нормы площади 
на 1 человека 18 м2 и жилой площади домов 908,9 тыс.м2 в т.ч. 772,5 тыс.м2 многоэтажных 
жилых домов).

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 18,4 м2.
Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются 

демографические показатели. В связи с перспективным жилищным строительством до 2038 
будет тенденция увеличения численности населения трудоспособного возраста и населения 
младше трудоспособного возраста. Расчетный прирост населения поселения до 2038 года 
составит -  62 159 человек (исходя из нормы площади на 1 человека 18 м2). Расчетный прирост 
населения до 2038 года постоянно проживающих составит 37 484 человек. Также увеличиться 
показатели плотности населения на квадратный километр в ауле Новая Адыгея.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Таблица 6 -  Оценка численности постоянного населения

Наименование 
населенного пункта

Численность населения, чел

Динамика числен 
ности населения 
(2033/2023 гг.)

на
начало
2010
года

на
начало
2015
года

на
01.01.2021

года

на
01.04.
2023
года

на
31.12.
2038
года

абсолю 
тное 
измене 
ние, чел

Относите
льное
изменение,
%

Аул Старобжегокай 1993 2275 2 684 2 625 3 478 +853 + 132,5%
Аул Новая Адыгея 2051 2609 7 020 15 148 51 278 +36 130 +338,5%
хутор Хомуты 574 586 633 1 155 1 656 +501 + 143,4%
Всего население 4618 5470 10 337 18 928 56 412 +37 484 +298,0%

В настоящее время тенденции экономического развития определились, численность 
населения с 2015 года выросла в разы по причине ввода многоэтажных жилых домов, и на первое 
место выходит задача повышения уровня комфорта проживания, качества жизни 
градостроительными средствами.

Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая 
характеристика территории поселения 

Климат
Согласно климатическому районированию по СНиП23-01-99, рассматриваемая данным 

проектом территория Старобжегокайское сельское поселение относится к подрайону ШБ, для 
которого характерны следующие природно-климатические факторы:

-среднемесячная температура воздуха в январе от-5°до+15°, в июле от +21°Сдо+25°С, 
среднегодовая температура +10.8°С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36°С. 
Абсолютный максимум температур летом достигает +42°С.

Среднегодовая сумма осадков составляет 725мм. Распределение осадков в году не 
равномерное.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. Средняя высота 
снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 10 см., максимальная 71 см. Продолжительность 
отопительного сезона -  149 дней.

Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 
2,5м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления -30% и 
северо-восточного и юго-западного - 37%. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 
15м/сек.) составляет 39 дней.

По приложению 5 СНиП2.01.07-85 и СНКК20-303-2002 по данным для г. Краснодара 
принимаются:

Снеговой район -  II (карта2, СНКК20-303-2002);
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Ветровой район по средней скорости ветра, м/сек., за зимний период - 5
(карта2 СНиП2. 01.07-85);
Ветровой район по давлению ветра-III (карта1 СНКК20-303-2002);
По среднемесячной температуре воздуха, в январе - район 0°С;
По среднемесячной температуре воздуха, в июле -  район +25°С;
По отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной 

температуры в январе -  район 15°С (карта7);
По толщине стенки гололёда - III (карта4 СНиП2.01.07-85).
По приложению СНКК20-303-2002 (Нагрузки и воздействия, ветровая и снеговая нагрузки) 

по данному для г.Краснодара принимаются:
ветровой район - III, расчетные значения ветрового давления - 45 кПа;
снеговой район - II, расчетные значения веса снегового покрова земли-90 кПа;
По строительно-климатическому районированию Старобжегокайское сельское поселение 

расположено в III Б климатическом районе, который характеризуется: отрицательными 
температурами воздуха зимой и высокими температурами летом, определяющими необходимую 
защиту зданий в холодный период и от излишнего перегрева в теплый период года, большой 
интенсивностью солнечной радиации, небольшим снежным покровом. Средняя годовая 
температура воздуха +9,80С, средняя температура января -4,20С, июля +23,20С.

Климат умеренно континентальный. Самым холодным месяцем в году является январь, а 
самым жарким- июль. К отрицательным моментам климата следует отнести неустойчивость 
средне месячных температур воздуха в период с октября по апрель, особенное значение имеет 
температура апреля, определяющая начало полевых работ. Со снежным покровом насчитывается 
40-50 дней. Лето наступает в первой декаде мая. Характерной его особенностью является 
недостаток увлажнения. Район довольно часто подвергается воздействию суховеев, 
повторяемость их составляет 50-85 дней. По количеству выпадающих осадков район входит в 
умеренно увлажненную зону с гидротехническим коэффициентом равным 0,9-1,2. За год 
выпадает 500-700 мм, в т.ч. за вегетационный период 300-400 мм. Господствующими ветрами в 
данной местности являются ветры восточных румбов.

Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра -2,5 
м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления -  30% и северо- 
восточного-восточного и юго-западного -37% . Наибольшее число дней с сильным ветром ( более 
15 м/сек.)составляет 39 дней. Эти ветры довольно влажные и приносят осадки. Однако, зачастую 
осадки выпадают в виде ливней, вследствие чего пополняют запас почвенной влаги.

Рельеф
Территория поселения располагается в надпойменной террасе р.Кубани. Надпойменная 

терраса развита по всей территории и представляет собой ровную площадку с колебанием 
абсолютных отметок 17-21 м.

Г идрография
Речная система в городском поселении развита слабо. Вдоль западной границы территории 

поселения протекает р.Афипс. По юго-западной стороне п.г.т. Энем проходит р.Бзюк, которая 
пересыхает в летний период и вода стоит лишь в отдельных местах, в виде луж. Высота берегов 
в реке достигает 2 м. В восточной части от п.г.т. Энем проходит балка, протягивающаяся в 
меридиональном направлении. Балка перегорожена рядом искусственных запруд, в результате 
созданы небольшие искусственные пруды.

В паводковые периоды территория вверх по балке затапливается, а в остальное время 
развивается заболоченность.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

20



Геологическое строение
Геологическое строение территории представлено молодой эпигерцинской Скифской 

плитой, относящейся к Азово-Кубанскому артезианскому бассейну. Фундамент плиты сложен 
дислоцированными метаморфизованными и глинистыми сланцами, кварцитами палеозоя, а её 
осадочный чехол представлен толщей молодых осадочных пород четвертичной системы.

По сейсмическим свойствам грунты ИГЭ-2,5 относятся к II категории, грунты ИГЭ-
1,3,3а,4,6 относятся к III категории. Таким образом, расчетная сейсмичность района 

строительства согласно СП 14.13330.2014, оценивается по пос. Яблоновский.
Фоновая сейсмичность составляет 8 (восемь) баллов по карте ОСР-2015-А.
Нормативная глубина промерзания 0,8м (СНиП2,01,01-82).
В геологическом строении площадки, из ученной на глубину до 25.0м., принимают участие 

техногенные, аллювиальные, аллювиально-лиманные, аллювиальные отложения четвертичного 
возраста.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. 
Первый от поверхности земли типа «верховодка». Водоупором для него являются аллювиально
делювиальные отложения (глины) с низким коэффициентом фильтрации.

Водовмещающими породами второго горизонта подземных вод являются пески средней 
крупности.

Подземные воды зафиксированы на глубинах 0,5 - 3,7м. от поверхности земли. Прогнозный 
максимальный уровень подземных вод ожидается на отметке 17.3м.

Площадка является потенциально подтапливаемой территорией в период снеготаяния и 
ливневых дождей.

Грунты набухающим и свойствами не обладают.
По сейсмическим свойствам, согласно таблице 1 СНиП11-7-81 * 2000 г. грунты в 10

метровой толще относятся к III категории.
По данным гидрогеологического отчета, выполненного «СЕВКАВТИЗИС» в 1969 году, 

территория аула Старобжегокай полностью пригодна для строительства, за исключением 
небольших участков затопляемых и заболоченных, а также действующих и заброшенных 
карьеров. Строительство на этих участков возможно после проведения специальных 
осушительных мероприятий и планировочных работ. Основанием фундамента являются 
суглинки непросадочные, реже глины, твердые, склонные к разбуханию. Грунтовые воды 
зафиксированы на глубине от 0,4-9,7 м. В период максимального подъема грунтовые воды могут 
достигать поверхности земли.

Почвы и растительный покров
Городское поселение является частью территории района, по характеру растительности 

который располагается на стыке лесостепной и степной зон. Большая территория поселения 
распахана и лишена естественной растительности. Распространены низкорослые леса, 
основными породами которых являются дуб, ясень, клен полевой, клен татарский, яблоня, 
груша, алыча. Из кустарников встречаются терн, шиповник, кизил, боярышник, лещина, 
бересклет, брючник. По заболоченным участкам произрастают влаголюбивая растительность- 
камыш, осока, ситник.

Территория поселения богата земельными ресурсами. Здесь имеются плодородные 
типичные черноземы, лучшие условия рельефа для использования сельскохозяйственной 
техники, хорошее увлажнение, высокая обеспеченность теплом.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Рисунок. 1. Административные границы МО «Старобжегокайское сельское поселение»

22



Раздел 1. Водоснабжение

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 
территории поселения на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными 
являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, 
рельеф местности и кратность использования воды абонентами.

Централизованная система холодного водоснабжения существует в ауле Старобжегокай, 
ауле Новая Адыгея, хуторе Хомуты.

Хозяйственно-питьевое водоснабжения муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» обеспечивается за счет подземных вод.

Сети водоснабжения состоят из 43 водозаборов с 59 артезианскими скважинами, 22 
водонапорными башнями и 7 резервуарами. Сети водоснабжения 101 км, напорных сетей нет 
вместе с водонапорными насосными станциями. Сети частично закольцованы. На водопроводной 
сети имеются водонапорные башни, накопительные резервуары воды и станции второго подъема. 
Общий износ сетей составляет 30-40%.

Общая производительность 35 320 тыс м3/сутки. Артезианские скважины оборудованы 
погружными центробежными насосами типа ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го 
подъема, осуществляют подачу артезианской воды по водоводу к потребителю, а при башенном 
регулировании подъема воды подается в резервуар накопитель и затем самотеком по сетям до 
потребителей. Вода из артскважин с помощью насоса поступает в водонапорную башню. 
Водонапорная башня служит для регулирования расхода воды, для выравнивания напора, а также 
водонапорная башня является хранилищем запаса воды для аварийных случаев (подключение 
пожарных систем, выхода из строя погружного насоса, отключение электроэнергии).

Существующая система водоснабжения в муниципалитете построена по следующему 
принципу:

- по виду источника - с забором воды из подземного источника;
по назначению- хозяйственно-питьевые; производственные; противопожарные; 

поливочные;
- по способу подачи воды - механизированные (используются насосы и 

водоподъёмники), самотечные;- по способу регулирования воды - - безбашенные ,башенная;
- по кратности использования воды - прямоточная (вода используется один раз); 

оборотные (вода используется многократно);- по общему назначению -  централизованное, 
локальные ;- по виду обслуживающего объекта - население;

- по назначению - хозяйственно-питьевая.
Система водоснабжения населенных пунктов является объединенной для хозяйственно

питьевых и противопожарных нужд. Водопроводная сеть низкого давления кольцевая, тупиковые 
отводы не более 200 м. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных 
гидрантов, устанавливаемых на сетях.

Централизованная система холодного водоснабжения МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» представлена пятнадцатью эксплуатационными зонами -  зонами 
ответственности ООО «Новый город» , ООО «Награда» ,ООО «Жилкомсервис», ООО 
«РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП», ООО «РСО», а также другими хозяйствующими субъектами.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

23



Таблица 7 - Эксплуатационные зоны централизованной системы водоснабжения МО «Старобжегокайское сельское поселение»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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№
эксплуата
ционнной
зоны

Территория
поселения

М естополож ение
водозаборов

Эксплуати  
рующ ая организация

Фактическая 
подача воды  
за 2022 год, 
тыс. м 3/год

Кол-во
водо

заборов,ш т.

Кол-во
скважин,

шт
Дебет,
м 3/сут

В одона
порные

баш ни,шт

В одопро  
водные 

сети,протяже 
нность, км.

Кол-во
потреби

телей,
чел

i аул Старобжегокай центральная часть ООО "Жилкомсервис" 1 2 2 ,4 4 2 3 2 6 3 5 2 1 9 ,1 0 2  6 5 8

2 хутор Х омуты центральная часть ООО "Жилкомсервис" 3 1 ,4 2 2 2 2 4 0 2 2 5 ,5 3 1 139

3 аул Новая Адыгея ООО "Жилкомсервис" 1 3 5 ,9 3 3 4 2 1 5 1 3 1 5 ,8 9 3 5 5 0

4 аул Новая Адыгея ул .Б ж егокайская, 31
ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП" 2 1 0 ,1 4 1 3 2 4 1 9 0 2 ,4 9 13 73 1

5 аул Новая Адыгея ул .Т ургеневское ш оссе,33
ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП" 1 13 ,41 1 5 3 3 0 0 0 2 ,5 0 7 301

5 аул Новая Адыгея ул. Бжегокайская 90/2 ООО "Новый город" 9 9 ,4 7 1 2 12 2 7 0 2 ,1 0 3 5 5 2

6 аул Новая Адыгея
ул.Тургеневское  
ш оссе,3А /13-2 , 25/7в ООО "Награда" 1 8 0 ,8 5 2 2 855 0 3 ,1 6 3 3 9 3

7 аул Новая Адыгея ул.Береговая ООО "РСО" 1 29 ,51 1 2 14 1 7 0 3 ,2 0 13 6 8 4

8 аул Новая Адыгея
ул.Тургеневское
ш оссе,27

ООО "Ингка Сентерс Рус 
П роперти А" 1 4 0 ,0 0 1 2 14 3 4 0 4 ,5 0 0

9 аул Новая Адыгея
ул.Тургеневское

ш оссе,27/2
ООО "МЕТРО Кэш  энд  
Керри" 2 0 ,0 0 1 3 3 7 7 6 0 2 ,0 0 0

10 аул Новая Адыгея
ул.Тургеневское
ш оссе,17 ООО "Танфер" 5 ,0 0 1 2 11 9 2 0 1 ,00 0

11 аул Новая Адыгея

Коммерческие 
помещ ения вдоль 
ул.Тургеневское ш оссе Ю ридическтие лица 9 5 ,0 0 7 9 4 0 1 8 0 4 ,0 0 0

12 хутор Х омуты
Коммерческие
помещ ения Ю ридическтие лица 5 ,0 0 5 5 55 3 0 1 ,00 0

13 аул Старобжегокай
С адоводческие 

товарищества (СНТ) 1 9 0 ,0 5 8 8 3 2 4 0 8 1 3 ,0 9 1 2 6 7

14 хутор Х омуты
С адоводческие 

товарищества (СНТ) 7 7 ,0 5 1 1 10 8 0 1 5 ,5 1 5 4 7

15 аул Новая Адыгея
С адоводческие 

товарищества (СНТ) 2 1 7 ,8 0 6 6 3 6 2 0 6 15 ,85 1 4 5 2

ВСЕГО 1 7 7 3 ,0 7 43 59 35  3 2 0 2 2 101 5 2 2 7 3
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1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой 
водоснабжения.

В муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселении» все населённые 
пункты охвачены централизованным водоснабжением.

Водоснабжение территорий садоводческих товариществ осуществляется из 
индивидуальных скважин.

На 01.04.2023 г. в поселении имеются следующие территории, неохваченные 
централизованной системой водоснабжения:

- юго-западная часть улиц аула Старобжегокай ряд улиц, а также район перспективной 
застройки территории поселения; а также часть района индивидуальной жилой застройки на 
севере и северо-востоке;

- районы перспективной застройки восточной и южной частей поселения, в том числе 
часть улиц в соответствии с Генеральным планом развития поселения и Программой 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 
централизованных систем водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 
года (с изменениями от 22.05.2020 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - 
часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение 
или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 
(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-фз «О 
водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения - 
комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с пунктом 27 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-фз «О 
водоснабжении и водоотведении» (далее -  Закон № 416-фз) централизованная система горячего 
водоснабжения -  это комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из 
тепловой сети (далее -  открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей 
горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с 
использованием центрального теплового пункта (далее -  закрытая система горячего 
водоснабжения).

При этом нецентрализованная система горячего водоснабжения -  сооружения и 
устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых 
приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно (пункт 12 статьи 2 
Закона № 416-фз).

Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселении» состоит из 
нескольких технологических зон, одна их них это водопроводные сети которые находятся в
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собственности администрации Старобжегокайское сельское поселении и переданы по 
концессионому соглашению в ООО «Жилкомсервис».

Описание технологических зон приведено в таблице 7.
Основные технологических зоны водоснабжения:

1) аул Старобжегокай;
Существующая технологическая зона аула Старобжегокай обеспечивает централизованным 

водоснабжением 95,5% потребителей. Технологическая зона и эксплуатационная зона от 
водозаборов не обеспечивает часть территорий нормативному давлению в летние периоды, когда 
разбор воды происходит по пиковому значении. Функционирование и эксплуатация 
водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании 
«Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации».

2) аул Новая Адыгея;
Существующая технологическая зона аула Новая Адыгея обеспечивает централизованным 

водоснабжением 96.4% потребителей. На территории аула расположены 5 комплексов 
многоэтажных жилых домов с собственными водозаборами и системой водоснабжения. 
Технологическая зона и эксплуатационная зона от водонапорной башни соответствует 
нормативному давлению. Однако в летние периоды, когда разбор воды происходит по пиковому 
значению, происходит снижение напора подачи воды.

3) хутор Хомуты;
Существующая технологическая зона хутора Хомуты обеспечивает централизованным 

водоснабжением 87,4% потребителей. Технологическая зона и эксплуатационная зона от 
водонапорной башни соответствует нормативному давлению. Однако в летние периоды, когда 
разбор воды происходит по пиковому значению, происходит снижение напора подачи воды.

Систему холодного водоснабжения можно описать тремя технологическими зонами -  
зонами действия водопроводных сетей от водозаборных сооружений в ауле Старобжегокай, 
ауле Новая Адыгея и хуторе Хомуты (рисунок 2).

Систему централизованного горячего водоснабжения можно описать одной 
технологической зоной -  зоной действия сетей горячего водоснабжения от котельной в ауле 
Новая Адыгея по ул. Песочная эксплуатирующей организации ООО СК «Победа»(рисунок 2).
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Рисунок 2 -Зоны действия централизованных систем водоснабжения
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1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-фз «О 
водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения - 
комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с приказами Минстроя России № 437/пр от 05.12.2014 г. и № 606/пр от 
21.08.2015 г., определены Требования к проведению технического обследования
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения и теплоснабжения.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения проводилось в 
апреле 2023 года ресурсоснабжающими организациями и владельцами централизованных систем 
водоснабжения с участием администрации муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение».

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений.

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения 
потребителей (данного объекта) водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме 
того, система водоснабжения должна обладать определенной степенью надежности, то есть 
обеспечивать снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных 
показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или 
снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).

Система водоснабжения муниципалитета обеспечивает получение воды из артезианских 
скважин и должна обеспечить её очистку и подать потребителю. Для выполнения этих задач служат 
следующие сооружения, входящие обычно в состав системы водоснабжения:

- Источник водоснабжения;
- Очистные сооружения;
- Водоводы;
- Водонапорная башня;
- Водораспределяющая сеть;
- Запорная арматура сети.
В результате обследования систем водоснабжения на территории муниципального 

образования состояние их следующее:
Число источников водоснабжения -43 шт.
в т.ч. водонапорных башен -  22 шт.
Количество скважин -  59 шт.
Протяженность сетей : водопроводных -100 911 м
Первый подъем воды осуществляется 59 эксплуатационными скважинами.
В гидрогеологическом отношении район исследований располагается в юго-западной 

части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Тахтамукайский участок расположен в 
непосредственной близости от г. Краснодара, и при подсчете эксплуатационных запасов в 1985 
году он был включен в пределы Краснодарского месторождения пресных подземных вод (Тытянок 
Н.Н.,1985 г.).
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На территории Тахтамукайского участка эксплуатируются подземные воды, залегающие в 
отложениях четвертичного, апшсропского, акчагыльского и куяльницкого возраста. Для 
водоснабжения, в основном, используются подземные воды верхнеплиоценовых отложений, 
поэтому они и характеризуются наибольшей изученностью. Ниже приводится краткая 
гидрогеологическая характеристика разреза в районе исследований.

Водоносный комплекс четвертичных отложений (О) залегает до глубины 55- 60 м. 
Представлен этот комплекс пластами песка среднезернистого с гравийно-галечниковыми 
отложениями, переслаивающихся с глиной. Количество водоносных горизонтов 2-3, мощностью 
7-20 м. Суммарная эффективная мощность водовмещающих пород составляет 25-30 м. Общая 
мощность отложений составляет 60-70 м.

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 30-40 м3/час при 
понижениях уровня воды на 15-20 м. Коэффициент фильтрации отложений равен 25-30 м/сут., 
коэффициент водопроводимости - 1250 м2/сут., коэффициент пьезопроводности 6x1 0 4 м2/сут., 
гидравлический уклон - 0,001. Направление потока подземных вод северное. Пьезометрические 
уровни воды при сдаче скважин в эксплуатацию устанавливались па глубине 4-6 м ниже 
поверхности земли.

По химическому составу вода, в основном, гидрокарбонатная кальциево-натриевая или 
натриево-кальциевая с минерализацией 0,3-0,7 г/дм3 и общей жесткостью от 4 до 6 м моль/дм3. В 
отдельных случаях вода может быть неблагополучной по содержанию железа, марганца, нитратов, 
аммония.

Питание подземных вод четвертичного комплекса происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и разгрузки подрусловых вод р. Кубани и се притоков.

В осадконакоплениях верхнего плиоцена (N32aK+ap) выделяют водоносные комплексы 
апшеронских и акчагыльских отложений.

Водоносный комплекс апшеронских отложений (N32ap) залегает в интервале глубин от 
60-65 до 200 м. Представлен комплекс пластам и мелко- среднезернистого песка, 
переслаивающихся с глиной, выделяется 5-6 водоносных песчаных прослоев. Эффективная 
(суммарная) мощность песков составляет 40-50 м. Водоносные горизонты соединяются между 
собой, образуя единую гидравлическую систему.

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин при сдаче их в 
эксплуатацию 25-40 м3/час при понижениях уровня воды на 12-20 м. Коэффициенты фильтрации 
колеблются от 8 до 12 м/сут, коэффициент пьезопроводности составляет 8x104 м2/сут., величина 
водопроводимости 500 м2/сутки, гидравлический уклон - 0,0026. Направление потока подземных 
вод северное. Пьезометрические уровни воды при бурении скважин устанавливались на глубине 
35-42 м.

Источником питания подземных вод апшеронских отложений являю гея инфильтрация 
атмосферных осадков и поверхностных вод в местах выходов отложений на дневную поверхность 
(за пределами участка), а также за счет перетекания подземных вод из водоносных комплексов 
четвертичных и акчагыльских отложений.

Водоносный комплекс акчагыльских отложений (М32ак) залегает в интервалах глубин от 
220 до 415 м. Водосодержащими породами являются мелкозернистые пески, залегающие в виде 
прослоев в толще глинистых отложений. Количество пластов песка колеблется от 3 до 6, 
эффективная мощность песков равна 28-41 м.

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 35-40 м /час при 
понижениях уровня воды на 14-30 м. Коэффициент фильтрации равен 6-8 м/сут., коэффициент 
водопроводимости - 300-340 м2/сут., коэффициент пьезопроводности - 4 х 105 м2/сут.
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Пьезометрические уровни воды в скважинах при бурении устанавливались на глубинах
23-36 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, реже смешанные, 
соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», сухой остаток 
варьирует в пределах 0,26-0,6 г/дм3, жесткость общая 0,7-2,5 м моль/дм3.

Основное питание подземных вод этого комплекса осуществляется в предгорной части 
Азово-Кубанского артезианского бассейна за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
поверхностных вод, а также за счет перетекания подземных вод смежных горизонтов.

Подземные воды апшеронских и акчагыльских отложений являются надежным 
источником хозяйственно-питьевого водоснабжения и широко эксплуатируются 
водопользователями.

Площадки водозаборных скважин и водопроводных сооружений располагается в 
благоприятных санитарно-гидрогеологических условиях, исключающих возможность загрязнения 
почвы и поверхностных вод.

В результате технического обследования источников водоснабжения и водозаборных 
сооружений установлено следующее:

Производительность водозаборов в муниципальном образовании «Старобжегокайское 
сельское поселении» на 01.04.2023 года 35 320 м3/сут. Лимит забора воды составляет 1472 м3 в 
час. Холодное водоснабжение производиться от 59 артезианских скважин, расположенных на 
территории муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселении».

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня 
воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и 
герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы. Для 
водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в 
соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

Отбор проб воды осуществляется из водоразводящей сети и пробуренных скважин.
Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня 

воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и 
герметично закрыты.

Водоносными эксплуатационными горизонтами являются, вскрытые на глубинах от 160 
м до 460 м.

По данным химических анализов добываемая вода является пресной с сухим остатком 
122-499 мг/л, нейтральной РН 4,1-7,8 гидрокарбонатно-кальциевой. Содержание железа в разные 
периода года колеблется от 0,1до 0,68 мг/л, а фторидов не более 0,25 мг/л.

Первый подъем воды осуществляется 59 эксплуатационными скважинами.
На территории аула Старобжегокай и хутора Хомуты все скважины самостоятельные и 

работающие непосредственно на потребителя через распределительную сеть.
Из артскважин которыми владеет ООО «Жилкомсервис» по концессионному 

соглашению вода поступает непосредственно в водопроводную сеть, а также накапливается в 
водонапорной башне объемом 46 м3 и далее распределяться по водопроводной сети.

Скважины объединенные в группу называются групповым водозабором. Часть скважин, 
не вошедших в групповой водозабор называются - одиночные.

Часть артезианских скважин находится в пределах групповых водозаборов. На 
территорию ограниченный доступ. В групповых водозаборах вода из скважин поступает в
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централизованный водопровод.
Скважины, не входящие в состав групповых водозаборов - одиночные. Вода из одиночных 

скважин поступает или непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорные башни, 
расположенные в пределах зон санитарной охраны водозаборной скважины.

Зоны санитарной охраны групповых водозаборов и одиночных водозаборных скважин 
огорожены и благоустроены.

Не на всех водозаборных скважинах имеется контрольно-измерительная аппаратура. Учет 
количества воды производится косвенными методами - по времени работы насосов и расходу 
электроэнергии и по показаниям контрольноизмерительной аппаратуры..

В муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселения» расположено 
43 водозабора с 59 скважинами. На территории садоводческих товариществ расположено 15 
водозаборов с 15 скважинами. Все водозаборные скважины находятся в границах 
муниципального образования, все водозаборные скважины находятся в удовлетворительном 
состоянии, не все скважины рабочие и используются по целевому назначению в качестве 
централизованного водоснабжения муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселения». 4 скважины в ауле Новая Адыгея не работающие и являются резервными.

Холодное водоснабжение в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское 
поселении» осуществляет ООО "Жилкомсервис" полностью в ауле Старобжегокай, хуторе 
Хомуты и частично в ауле Новая Адыгея.

Холодное водоснабжение в ауле Новая Адыгея также осуществляют ресурсоснабжающие 
организации ООО "НОВЫЙ ГОРОД", ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", ООО "РСО", ООО 
«Награда».

Помимо ресурсоснабжающих организаций водопользователями с собственными 
скважинами являются организации ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А", ООО "МЕТРО Кэш 
энд Керри", ООО "Танфер", ООО фирма "Бакра", ООО "Группа компаний "СБСВ-Ключавто" 
ООО "Бизнес Кар Кубань и другие владеющие торговыми помещениями по адресу аул Новая 
Адыгея ул. Тургеневское шоссе.

Описание водозаборов ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП".
1. Ведомственный водозабор ООО «Ресурсальянс-Г рупп» расположен но адресу:

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/2 и 
предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. 
Бжегокайская а. Новая Адыгея (примерно 5 тыс. человек).

Водозабор представлен тремя артезианскими скважинами:
№161 ЮАС.

Местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Бжегокайская, 31/2;

Целевое назначение: хозяйственно - питьевое;
Водопотребление: 768 м3 /сут.;
Категория скважины: разведочно-эксплуатационная;
Абсолютная отметка устья скважины: 18,6 м;Глубина скважины: 335 м;
Эксплуатационный водоносный комплекс акчагыльских отложений (N2JaK);
Уровни воды в скважине: пьезометрический - 55 м, динамический - 85 м;
Дебит скважины: 32 м3/час, 768 м3/сут.;
Способ бурения: роторный, сплошным забоем, станком 1 БА-15В;
Конструкция скважины: направляющая колонна D=325 мм от +0,3 до Юм; 

эксплуатационная колонна D=219 мм от +0,5 до 230 м; фильтровая колонна 0=146 мм от 225 м до
31
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335 м;
Интервалы установки фильтров: 250м-260м, 267м-272м, 275м-280м, 299м-305м, 325м- 

332м. Фильтр сетчатый.
№ 148.

Местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Бжегокайская, 31/2, в 14 м от основной арт. скважины 161 ЮАС;

Целевое назначение: хозяйственно - питьевое;
Водопотребление: 960 м3 /сут.;
Категория скважины: разведочно-эксплуатационная;
Абсолютная отметка устья скважины: 18,6 м;
Глубина скважины: 225 м;
Эксплуатационный водоносный комплекс апшеронских отложений (N2Jap);
Уровни воды в скважине: пьезометрический - 45м, динамический - 65м;
Дебит скважины: 40 м3/час, 960 м3/сут.;
Способ бурения: роторный, сплошным забоем, станком 1 Б А-15В;
Конструкция скважины: направляющая колонна D=325 мм от +0,3 до 10 м; 

эксплуатационная колонна D=219 мм от +0,5 до 133 м; фильтровая колонна D=146 мм от 128 м 
до 225 м

Интервалы установки фильтров: 138м-143м, 152м-156м, 165м-169м, 181м-185м, 197м- 
201м, 213м-222м. Фильтр сетчатый.

№012СМФ ЮАС.
Местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 

Бжегокайская, 31/2, в 10,7 м от арт. скважин № 161 ЮАС и № 148;
Целевое назначение: хозяйственно - питьевое
Водопотребление: 600 м3 /сут.;
Категория скважины: разведочно-эксплуатационная;
Абсолютная отметка устья скважины: 18,6 м;
Глубина скважины: 128 м;
Эксплуатационный водоносный комплекс апшеронских отложений (N2Jap);
Уровни воды в скважине: пьезометрический - 35 м, динамический - 55 м;
Дебит скважины: 25 м3/час, 600 м3/сут.;
Способ бурения: роторный, сплошным забоем, станком 1БА-15В;
Конструкция скважины: направляющая колонна D=325 мм от +0,3 до 60 м; фильтровая 

колонна D=219 мм от +0,5 до 128 м;
Интервалы установки фильтров: 79м-86м, 90м-95м, 103м-108м, 120м- 126м.
Скважинами эксплуатируются пресные подземные воды верхнеплиоценовых отложений 

акчагыльского и апшеронского яруса. Вода из данных скважин используется для хозяйственно
питьевого водоснабжения многоквартирных жилых домов. Заявленная потребность в воде 
составляет до 1728 м3/сутки.

Водозабор площадного типа, при этом минимальное расстояние между скважинами 
составляет 10,7 м. Водозабор расположен па огороженной охраняемой территории, что 
исключает доступ посторонних лиц к скважинам.

Территория первого пояса ЗСО спланирована, огорожена, благоустроена и озеленена 
древесно-кустарниковыми насаждениями.

Устья артезианских скважин заглублены от поверхности земли на 0,5м и расположены в 
колодце из железобетонных колец диаметром 2 м, толщина стенок 200 мм, днище которого
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забетонировано. Сверху колодец закрыт железобетонной плитой перекрытия. Вода из 
артезианских скважин после прохождения через обеззараживающую ультрафиолетовую 
установку подается по водопроводным сетям потребителю. Обеззараживающая 
ультрафиолетовая установка марки УОВ15м-30 размещена в павильоне в пределах зоны строгого 
режима. В качестве водоподъемного оборудования используется насос типа ЭЦВ с регулировкой 
на эксплуатационный дебит.

Для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов поверхностными и грунтовыми 
водами предусматривается:

арт. скважина № 161 ЮАС - установка направляющей колонны диаметром 325 мм в 
интервале +0,3-10,0 м, с обязательной цементацией затрубного пространства, а также сплошная 
цементация затрубного пространства глухой (рабочей) колонны труб Б=219мм В интервале 0-230 
м. Сочленение эксплуатационной колонны D = 219 мм с фильтровой колонной D = 146 мм в 
интервале 225 м - 230 м произведено при помощи гравийноцементного сальника, 
обеспечивающего надежную гидроизоляцию в кольцевом зазоре;

арт. Скважина № 148 - установка направляющей колонны диаметром 325 мм в интервале 
+0,3-10,0 м, с обязательной цементацией затрубного пространства, а также сплошная цементация 
затрубного пространства глухой (рабочей) колонны труб D=219mm В интервале 0-133 м. 
Сочленение эксплуатационной колонны D = 219 мм с фильтровой колонной D = 146 мм в 
интервале 128 м - 133 м произведено при помощи гравийно-цементного сальника, 
обеспечивающего надежную гидроизоляцию в кольцевом зазоре;

арт скважина №3-п (резервная) - установка направляющей колонны диаметром 325 мм в 
интервале +0,3-60,0 м, с обязательной цементацией затрубного пространства, а также сплошная 
цементация межтрубпого пространства глухой (рабочей) колонны труб D=219мм в интервале 0
60 м.

Устья скважин оборудованы узлом герметизации, на плите которого имеются отверстия 
для замеров уровней воды в скважине.

На скважинах установлены:
- счетчик учета воды (водомер);водорегулирующее устройство (задвижка);кран для 

отбора проб воды на лабораторный анализ.
Вокруг устья артезианских скважин организована бетонированная отмостка радиусом 

1,5м с уклоном 10° от устья скважины.

2. Водозабор для объекта строительства «ЖК «Дарград», расположенный по 
адресу: Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, № 33/15,
представлен тремя артезианскими скважинами (№ 1 -п (проектируемая резервная), № 004 СМФ 
ЮАС, № 005 СМФ ЮАС.

Скважинами эксплуатируются пресные подземные воды апшеронских и акчагыльских 
отложений. Вода из данных скважин используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
комплекса. Заявленная потребность в воде составляет до 2000 м2 3/сутки.

Глубины скважин предлагаются следующие: на апшеронский водоносный комплекс - 150 
и 225 м, на акчагыльский водоносный комплекс - 340 м. Ярусно пробуренные скважины 
располагаются в одном кусте, в одной зоне санитарной охраны первого пояса.

Назначение скважин - хозяйственно-питьевое водоснабжение населения (примерно 2,9 
тыс. человек). Объект водоснабжения и водозаборные скважины расположены в западной части 
а. Новая Адыгея, Тахтамукайского района.
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Общее количество скважин водозабора для водоснабжения всех очередей строительства 
составит 3 скважины. На данный момент пробурено
2 скважины - №004 СМФ ЮАС и №005 СМФ ЮАС, скважина 1п - проектируемая резервная. 
Такое количество скважин будет размещаться на одной площадке. Водозабор является 
площадным, при этом минимальное расстояние между скважинами - 15 м. Водозабор расположен 
на огороженной охраняемой территории, что исключит доступ посторонних лиц к скважинам. 
Таким образом, ЗСО 1-го пояса представлен в нижеследующих размерах:

Таблица 8. Параметры охраняемой территории водозабора а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское 
шоссе, № 33/15

№ скважины Размер первого пояса ЗСО
Расстояние по сторонам света от 

скважины
СЗ юв юз СВ

1-п (резервная) 30 30 12,5 42,5
005 СМФ ЮАС 60x55x60x55 30 30 27,5 27,5
004 СМФ ЮАС 30 30 42,5 12,5

Проектными решениями по объекту предусмотрено оборудование устья каждой 
скважины герметичным оголовком для предотвращения загрязнения воды через устья скважин. 
Герметизированный оголовок изготовлен по рабочим чертежам типовой конструкции серии 
7.901-7 «Герметизированные оголовки скважин» выпуск 1 «Оголовки скважин для 
водоснабжения, оборудованных насосами типа ЭЦВ», устьевой патрубок бетонируется в 
фундамент устья скважины. Герметизация оголовка осуществляется уплотнительными 
сальниками, устанавливаемыми в отверстиях опорной плиты (крышки) и резиновой прокладкой 
между опорной плитой (крышкой) и фланцем устьевого патрубка. Каждая скважина оборудована 
краном для отбора проб воды, установлена водоизмерительная аппаратура.

Наземная часть оборудования каждой скважины расположена в типовой камере из 
сборного железобетона, что исключает попадание атмосферных осадков и поверхностных вод к 
устью проектируемой скважины. Пол в камере предусмотрен бетонированный, также имеется 
бетонная отмостка вокруг устья скважины. Надкаптажное сооружение над скважиной 
закрывается на замок.

Ограждение ЗСО 1-го пояса выполнено сеткой-рабица.
Для удобного подхода и подъезда к скважинам предусмотрена дорожка и разворотная 

площадка с асфальтобетонным покрытием.
Источники загрязнения подземных вод в пределах описываемой территории не 

обнаружены. В зоне первого пояса строгого режима находятся только сооружения, имеющие 
непосредственное отношение к эксплуатации водозабора.

Площадка водозаборных скважин находится в благоприятных санитарно
гидрогеологических условиях, исключающих возможность загрязнения почвы и поверхностных 
вод с поверхности земли.

Предлагаемые для эксплуатации водоносные горизонты четвертичных и 
верхнеплиоценовых отложений, находятся в интервале глубин от 25,0 м до 337,0 м и являются 
защищенными от проникновения загрязнения с поверхности земли, так как перекрыты толщей 
плотных глин мощностью более 12 м.
По приведенной характеристике геолого-гидрогеологических условий участка работ, анализа 
проектирования ранее пробуренных эксплуатационных скважин, геолого-геофизических данных 
бурения, опробования и эксплуатации скважин, расположенных в районе бурения проектных, 
предлагается конструкция скважин, представленные в таблице 9.
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Таблица 9 -  Конструкция скважин водозабора а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, № 33/15
Наименование показателей Апшерон Апшерон Акчагыл

Номер скважины 1-п 005 СМФ 004 СМФ
(резервная) ЮАС ЮАС

Глубина скважины, м 150 225 345
Конструкция скважин, мм/м 325 +0,3-10 325 +0,3-10 219 325 +0,3-25 219

219 +0,5-90 +0,5-130 146 +0,5-170 146
146 86-150 125-225 165-345

Интервалы залегания каптируемых 153-156 240-250
водоносных горизонтов (от-до), м 91-96 101- 181-185 285-300

107 120-127 212-222 327-337
141-147 £ £ш=17 £ш=35

ш=24
Тип фильтра сетчатый сетчатый сетчатый

Кроме того, в скважинах предусмотрена цементация затрубного пространства в интервале 
0,0-150 м для предотвращения возможности загрязнения эксплуатируемых водоносных 
горизонтов с поверхности земли и из вышезалегающих незащищенных водоносных горизонтов 
грунтовых вод через затрубье скважины.

Санитарное состояние территории, прилегающей к площадке скважин, 
удовлетворительное.

Для изоляции водоносных горизонтов от возможного загрязнения с поверхности земли и 
перекрытия горизонтов грунтовых вод, не подлежащих эксплуатации, в скважинах производится 
цементация затрубного пространства рабочей колонны в интервале 0-90-170 м. При этом 
необходимо обращать внимание на тщательную изоляцию затрубного пространства в интервалах 
вскрытия грунтовых вод для исключения внутри ствольных перетоков. Кроме того, по 
окончанию сооружения скважины производится цементация приустьевой части.

Ниже представлены характеристики производительности водозабора подземных вод.
У всех трех скважин предусматривается трех колонная конструкция. Фильтровая 

(рабочая) колонна устанавливается «в потай». Фильтры сетчатые на перфорированном каркасе 
из обсадных труб фильтровой колонны. По опыту сооружения водозаборных скважин в г. 
Краснодаре, для скважин на апшеронский и акчагыльский комплексы - сетка № 64-66. Диаметры 
и длины рабочих частей фильтров приняты для обеспечения проектного дебита скважин. На 
перфорированную трубу наматывается подкладная проволока диаметром 6 мм по часовой 
стрелке с величиной зазора между витками 50-60 мм. Диаметр проволоки 6 мм, диаметр 
перфорации 18 мм. Поверх этой проволоки наматывается сетка, концы которой крепятся к трубе 
и заливаются гудроном. Сверху на сетку против часовой стрелки наматывается армирующая 
проволока Д= 3 мм и шагом навивки 20-25 мм. Фильтровая колонна оборудуется центраторами. 
При мощности слоя более 10 м фильтр устанавливается на 1 м ниже кровли и на 1 выше подошвы 
слоя. Если мощность водоносного слоя 10 и менее метров, то фильтр ставится на всю мощность 
слоя.

Для эксплуатации скважины оборудуются погружным насосом типа ЭЦВ. 
Автоматическое управление работой насосного оборудования скважин обеспечивается 
устройством СУЗ 100. Для исключения попадания загрязнения в скважины над их устьевой 
частью монтируются герметизированные оголовки специальной конструкции.

Погружные артезианские насосы в скважинах монтируется на колонне насосно
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компрессорных труб d 88,9*6,5 мм, по которой добываемая вода от насоса подается на 
поверхность земли. На устье скважин устанавливаются водомеры марки СТВХ-80 для учета 
добываемой воды из скважин.

Окончательные интервалы установки фильтров и глубина забоя скважины определяются 
по результатам каротажа ее ствола после окончания бурения. Фильтры сетчатые на каркасе из 
перфорированных труб диаметром 219 и 146 мм. Сетка для фильтров подбирается исходя из 
гранулометрического состава песков. Заявленная производительность скважины составляет 28 
мЗ/час (для каждой скважины).

Согласно приведенному выше геолого-литологическому разрезу рекомендованные к 
эксплуатации для хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта водоносные горизонты 
четвертичных и верхнеплиоценовых отложений в пределах всех 3-х поясов ЗСО имеют 
сплошную водоупорную кровлю в виде нескольких глинистых прослоев, суммарной мощностью 
порядка 12-80 м, мощность отдельных прослоев достигает 17 м, что исключает возможность 
местного питания из вышележащих, недостаточно защищенных водоносных горизонтов 
грунтовых вод.

Таким образом, производительность скважин и установленное в дальнейшем в них 
насосное оборудование, полностью обеспечит заявленную водопотребность строящегося жилого 
комплекса по ул. Тургеневское шоссе в подземных водах для хозяйственно-питьевых нужд.

Описание водозабора ООО «Новый город».

Водозабор ООО «Новый город» расположенный по адресу: Тахтамукайский район, 
а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская 90/2, где добыча воды осуществляется на основании 
лицензии МАЙ № 003921 ВЭ на пользование недрами с целью добычи питьевых подземных 
вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения сроком до 06.06.2047г. 
Согласованная годовая величина отбора подземных вод 212,4 тыс.м3/год при среднем 
водоотборе 581,92м3/сут.
Оголовки артскважин оборудованы отмостками, кранами для отбора проб воды, имеются 
павильоны.
Таблица 10 -  Параметры скважин водозабора а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская 90/2

№
п/п

Населенный
пункт

№ скважины Глубина
скважины/м

Дебит скв. 
м3/ч

Марка
установленного

насоса
1 а.Новая Адыгея 218 360 51м3/час ЭВЦ-8-25-100
2 а.Новая Адыгея СРВ-16(п1)) 240 40м3/час ЭВЦ-8-25-100

Перечень стационарных точек отбора проб с источников водоснабжения и
распределительной сети

1. скважина № 218
2. скважина № СРВ - 16(п1)
3. вод. кран по адресу а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская 90/1, корпус 1
4. вод. кран по адресу а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская 90/3, корпус 4
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№
п/п

№
скважины

год
бурения

глубина
(м)

дебит
(л/сек) лицензия дата

регистрации
дата

окончания недропользователь нас. пункт Адрес

1 42/М 2009 250 6,9 МАЙ 00376 ВЭ 11.06.2009 01.07.2038 ООО "Бизнес Кар Кубань" а. Новая Адыгея ул Тургеневское шоссе, 
12/б

2 218 2014 360 14,2 МАЙ 003921 ВР 06.06.2022 06.06.2047 ООО "НОВЫЙ ГОРОД" а. Новая Адыгея ул. Бжегокайская 90/2
3 СРВ-16 - - МАЙ 003921 

ВЭ 06.06.2022 06.06.2047 ООО "НОВЫЙ ГОРОД" а. Новая Адыгея ул. Бжегокайская 90/2
4 29/м 2008 195 6,9 МАЙ 00400 ВЭ 07.10.2010 15.10.2030 КСТ "Закубанские сады 2" а. Новая Адыгея ул Сиреневая, 256/1
5 Д-6-08 2008 250 6,7 МАЙ 00416 ВЭ 22.03.2011 01.04.2031 ООО фирма "Бакра" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское 

шоссе, 23
6 77 2011 345 15,3 МАЙ 00429 ВЭ 07.12.2011 01.12.2036 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское 

шоссе, 27/2
7 79 2011 345 11,7 МАЙ 00429 ВЭ 07.12.2011 01.12.2036 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское 

шоссе, 27/2
8 80 2011 135 16,7 МАЙ 00429 ВЭ 07.12.2011 01.12.2036 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское 

шоссе, 27/2
9 1 1986 95 10,8 МАЙ 00445 ВЭ 02.08.2012 01.08.2018 ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея
10 1 - - МАЙ 004677 

ВЭ 24.06.2022 21.06.2042 ИП Тливасов Тимур Каншаубиевич х. Хомуты ул.Шапсугское шоссе, 
3/11

11 21/М 2007 185 6,9 МАЙ 00468 ВЭ 20.08.2013 15.08.2038 СНТ "Заря" а. Новая Адыгея снт Заря, ул. Проезжая, 
231/1

12 012
СМФЮАС 2020 128 8,3 МАЙ 00514 ВЭ 29.12.2014 29.12.2039 ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" а. Новая Адыгея ул. Бжегокайская, 31/2

13 148 2017 235 11,1 МАЙ 00514 ВЭ 29.12.2014 29.12.2039 ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" а. Новая Адыгея ул. Бжегокайская, 31/2
14 161-ЮАС 2013 335 8,6 МАЙ 00514 ВЭ 29.12.2014 29.12.2039 ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" а. Новая Адыгея ул. Бжегокайская, 31/2
15 146-ЮАС 2012 215 7,2 МАЙ 00533 ВЭ 21.07.2016 21.07.2036 ООО "СтройТорг" а. Новая Адыгея ул.Береговая
16 251 2006 230 8,3 МАЙ 00545 ВЭ 02.11.2018 27.12.2035 ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти 

А" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское
шоссе,27

17 262 2006 230 8,3 МАЙ 00545 ВЭ 02.11.2018 27.12.2035 ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти 
А" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское

шоссе,27
18 032-ЮАС 2002 204 11,1 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай ул. Степная 3А
19 1038 1956 180 15,3 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты ул. Заречная 9/1
20 А-140518 2018 280 8,3 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай ул. Ленина, 24/3
21 А-160616 2016 223 8,3 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея ул. Хакурате 5/3
22 б/н 2019 210 12,5 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты ул. Мира 25
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№
п/п

№
скважины

год
бурения

глубина
(м)

дебит
(л/сек) лицензия дата

регистрации
дата

окончания недропользователь нас. пункт Адрес
23 Д-78-84/2 1985 125 11,1 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай ул. Ленина, 24/3
24 Р-24 2003 250 8,3 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея ул. Хакурате 5/3
25 Р-95 2013 200 8,3 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея ул Совхозная 2/1
26 Р-98 2013 230 МАЙ 00547 ВЭ 26.11.2018 26.11.2043 ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея ул Дружбы 54
27 101-Р 2018 120 5,0 МАЙ 00550 ВЭ 25.01.2019 23.01.2044 ООО "Коммунальное хозяйство 

"Яблоновское" пос. Перекатный

28 004
СМФЮАС 2019 345 10,0 МАЙ 00554 ВЭ 07.06.2019 07.06.2044 ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское шоссе 

33/15
29 005

СМФЮАС 2019 225 8,8 МАЙ 00554 ВЭ 07.06.2019 07.06.2044 ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское шоссе 
33/15

30 1 2021 345 10,0 МАЙ 00554 ВЭ 07.06.2019 07.06.2044 ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское шоссе 
33/15

31 109-21 2021 150 8,3 МАЙ 00554 ВЭ 07.06.2019 07.06.2044 ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское шоссе 
33/15

32 2 2021 225 1,1 МАЙ 00554 ВЭ 07.06.2019 07.06.2044 ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское шоссе 
33/15

33 8235 2018 335 8,9 МАЙ 00564 ВЭ 06.12.2021 06.12.2046 ООО "РСО" а. Новая Адыгея ул.Береговая
34 8268 2020 225 7,5 МАЙ 00564 ВЭ 06.12.2021 06.12.2046 ООО "РСО" а. Новая Адыгея ул.Береговая
35 1 - 27 МАЙ 009394 В 09.11.2022 01.11.2047 ИП Казарян Севак Симонович х. Хомуты
36 А-130116 2016 158 6,9 МАЙ 80166 ВЭ 21.09.2016 16.09.2036 ООО "Танфер" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское

шоссе,17
37 Р-80 2010 161 6,9 МАЙ 80166 ВЭ 21.09.2016 16.09.2036 ООО "Танфер" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское

шоссе,17
38 1 2015 50 9,7 МАЙ 80169 ВЭ 05.12.2016 25.11.2041 ИП Шишхов Р.Д. а. Новая Адыгея
39 2 2015 130 2,9 МАЙ 80169 ВЭ 05.12.2016 25.11.2041 ИП Шишхов Р.Д. а. Новая Адыгея
40 1007-Д 2014 110 2,2 МАЙ 80172 ВЭ 26.12.2016 21.12.2041 ООО "Группа компаний "СБСВ- 

Ключавто" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское
шоссе,12

41 974-Д 2013 110 3,3 МАЙ 80172 ВЭ 26.12.2016 21.12.2041 ООО "Группа компаний "СБСВ- 
Ключавто" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское

шоссе,12
42 б/н 2013 31 1,4 МАЙ 80217 ВЭ 28.02.2019 28.02.2039 ООО "КУБАНЬСТРОЙБЕТОН" х. Хомуты ул.Шапсугское шоссе, 

3/11
43 Р-129 2018 162 3,4 МАЙ 80219 ВЭ 08.05.2019 08.05.2039 ООО "АвтоИнвест Ф" а. Новая Адыгея ул. Тургеневское Шоссе,

д. 20

44 275 2017 160 6,9 МАЙ 80222 ВЭ 30.09.2019 27.12.2035 СНТ "Мелиоратор" а. Новая Адыгея
снт
Мелиоратор,ул.Виноград
ная
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№
п/п

№
скважины

год
бурения

глубина
(м)

дебит
(л/сек) лицензия дата

регистрации
дата

окончания недропользователь нас. пункт Адрес

45 7441 1990 117 7,2 МАЙ 80227 ВЭ 30.12.2019 30.12.2035 НДТ "Звездочка" а. Новая Адыгея ст Звездочка,ул.ул 
Яблоневая

46 СРВ-5 2018 50 4,2 МАЙ 80229 ВЭ 30.12.2019 30.12.2035 ООО "Воздушно-летный клуб 
современной молодежи" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское

шоссе,16
47 б/н 2015 48 3,3 МАЙ 80238 ВЭ 24.04.2020 24.05.2035 ТСН "Приозерное" а. Старобжегокай снт Приозерное, ул 

Сливовая
48 Р-50/1 2018 119 0,0 МАЙ 80241 ВЭ 15.04.2020 24.05.2035 СНТ "Прогресс" а. Новая Адыгея сдт Прогресс, ул. 

Слободская, дом 139
49 1129 2002 145 3,3 МАЙ 80242 ВЭ 24.04.2020 24.05.2035 СНТ "Водхозовец" пос. Перекатный сдт Водхозовец, ул. 

Жасминная,26/1
50 893 2019 23 0,8 МАЙ 80252 ВЭ 28.10.2020 28.10.2035 ООО "Агентство "Ртутная 

безопасность" х. Хомуты ул.Шапсугское шоссе, 
3/1

51 б/н 2017 231 12,5 МАЙ 80257 ВЭ 25.12.2020 25.12.2035 СНТ "им. Хуаде А.И." х. Хомуты ул. Вишневая, 28
52 241017-Т 2017 50 4,2 МАЙ 80285 ВЭ 25.09.2021 23.09.2041 ИП Галенко А.П. х. Хомуты ул.Шапсугское шоссе, 

3/11
53 Р-48 2008 160 5,5 МАЙ 80288 ВЭ 21.12.2021 21.12.2046 ООО "Награда" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское

шоссе,3А/13-2
54 А-АСК-

1941 2020 160 4,4 МАЙ 80289 ВЭ 21.12.2021 21.12.2046 ООО "Награда" а. Новая Адыгея ул.Тургеневское шоссе 
,25/7в

ВСЕГО 259,30
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Таблица 12 - Описание состояния существующих водозаборных сооружений______ _____

№
п/п Наименование скважины Место расположения

Год
ввода

скважины

Глубина
сква

жины,м

дебит,

(м3/ч)

Водо
напорная

башня,объем
бака,м3

Водо
напорная
башня,

высота,м

Водо
напорная
башня,год

ввода
Марка насос

Произ
водит.,
м3/ч Недропользователь

1 Водозабор №1 (КН зу 
01:05:1900026:67)

а. Старобжегокай ул. 
Ленина, 24/3 46 18 2018 ООО "Жилкомсервис"

Арт.скважина № Д-78-84/2 1986 152 40 ЭЦВ - 8/25-100 25
Арт.скважина №№А-140518 2018 260 30 ЭЦВ - 8/25-100 25

2 Водозабор №2 (КН зу 
01:05:1900003:75)

а Старобжегокай ул. 
Степная 3А 46 18 2018 ООО "Жилкомсервис"

Арт.скважина №032-ЮАС 1996 180 40 ЭЦВ - 8/25-100 25
3 Водозабор №3 (КН зу 

01:05:0900011:70)
а. Новая Адыгея ул. 
Хакурате 5/3 46 18 2022 ООО "Жилкомсервис"

Арт.скважина №Р-24 2015 204 30 ЭЦВ - 8/25-100 25
Арт.скважина №А160616 2016 240 30 ЭЦВ - 8/25-100 25

4 Водозабор №4 (КН зу 
01:05:0900005:69)

а Новая Адыгея ул 
Совхозная 2/1 46 18 2013 ООО "Жилкомсервис"

Арт.скважина №Р95 2013 200 30 ЭЦВ - 8/25-100 25
5 Водозабор №5 (КН зу 

01:05:2900013:638)
а Новая Адыгея ул Дружбы 
54 46 18 2015 ООО "Жилкомсервис"

Арт.скважина №Р98 2015 200 30 ЭЦВ - 8/25-100 25
6 Водозабор №6 (КН зу 

01:05:2500004:53) х Хомуты ул. Заречная 9/1 46 18 1996 ООО "Жилкомсервис"
Арт.скважина № 1038 2016 200 55 ЭЦВ - 8/25-100 25

7 Водозабор №7 (КН зу 
01:05:2900013:11219) х Хомуты ул. Мира 25 46 18 2019 ООО "Жилкомсервис"
Арт.скважина №б/н 2019 200 45 ЭЦВ - 8/25-100 25

8 Водозабор №8 (КН 
01:05:2900013:5040)

а. Новая Адыгея, ул. 
Бжегокайская, 31/2 нет

ООО
"РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП"

Арт.скважина № 161 ЮАС 2013 335 31 ЭЦВ 6-25-120 32
Арт.скважина №148 2017 235 40 ЭЦВ 6-25-120 40
Арт.скважина №012 СМФ 
ЮАС (резерв) 2020 128 30 ЭЦВ 6-25-120 25
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№
п/п Наименование скважины Место расположения

Год
ввода

скважины

Глубина
сква

жины,м

дебит,

(м3/ч)

Водо
напорная

башня,объем
бака,м3

Водо
напорная
башня,

высота,м

Водо
напорная
башня,год

ввода
Марка насос

Произ
водит.,
м3/ч Недропользователь

9 Водозабор №9 (КН 
01:05:2900013:9170)

а. Новая 
Адыгея,Тургеневское шоссе 
33/15

нет
ООО
"РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП"

Арт.скважина №004 СМФ 
ЮАС 2019 345 36 ЭЦВ 6-25-125 36
Арт.скважина №005 СМФ 
ЮАС 2019 225 32 ЭЦВ 6-25-125 32
Арт.скважина №1-п 
(резервная) 2019 150 36 0
Арт.скважина №109-21 
(резервная) 2019 150 30
Арт.скважина №2 
(резервная) 2019 225 4

10 Водозабор №10 (КН 
01:05:2900013:12716)

а.Новая Адыгея, ул. 
Бжегокайская 90/2 нет ООО "Новый город"

Арт.скважина №218 2014 360 51 Jetex VS30-12 51
Арт.скважина № СРВ-16(п1) 2020 240 25 Grundfos SP30- 

12 40

11 Водозабор №11 (КН 
01:05:2900013:2153)

а. Новая
Адыгея,Тургеневское
шоссе,3АЛ3-2

20 2008
ООО "Награда"

Арт.скважина №Р-48 2008 219 20 ЭЦВ 8-25-125- 
АРК 25

12 Водозабор №12 (КН 
01:05:2900013:1979)

а. Новая 
Адыгея,Тургеневское шоссе 
,25/7в ООО "Награда"

Арт.скважина №А-АСК 1941 2020 160 16 ЭЦВ 8-25-125- 
АРК 20

13 Водозабор №13 (КН 
01:05:2900013:11759)

а. Новая 
Адыгея,ул.Береговая нет ООО "РСО"

Арт.скважина №8267 (КН 
01:05:2900013:29740)

а. Новая 
Адыгея,ул.Береговая 2018

Арт.скважина №8235 (КН 
01:05:2900013:29741)

а. Новая 
Адыгея,ул.Береговая 2018 335 32

Арт.скважина №8268 (КН 
01:05:2900013:29742)

а. Новая 
Адыгея,ул.Береговая 2020 225 27

Арт.скважина №146 ЮАС 
(КН 01:05:2900013:29743)

а. Новая 
Адыгея,ул.Береговая 2012 215 26
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№
п/п Наименование скважины Место расположения

Год
ввода

скважины

Глубина
сква

жины,м

дебит,

(м3/ч)

Водо
напорная

башня,объем
бака,м3

Водо
напорная
башня,

высота,м

Водо
напорная
башня,год

ввода
Марка насос

Произ
водит.,
м3/ч Недропользователь

14 Водозабор №14 (КН зу 
01:05:3000012:132)

Старобжегокай,ст 
Звездочка,ул.ул Яблоневая 18 ст Звездочка

Арт.скважина № 7441 1990 117 26 ЭЦВ - 8/25-100 25
15 Водозабор №15 (КН зу 

01:05:3000010:366)
Старобжегокай,днт
Здоровье,ул.Береговая,2/5 18 днт Здоровье

Арт.скважина №102 2021 162 10 25

16 Водозабор №16 (КН зу 
01:05:2900010:57)

аул Новая Адыгея, сдт 
Водхозовец, ул. 
Жасминная,26/1

18
сдт Водхозовец

Арт.скважина №1129 2002 145 12 ЭЦВ - 8/25-100 25
17 Водозабор №17 (КН зу 

01:05:2900005:278)
аул Новая Адыгея, снт Заря, 
ул. Проезжая, 231/1 18 снт Заря

Арт.скважина №21/м 2007 185 25 25
18 Водозабор №18 (КН зу 

01:05:2900007:632)
аул Новая Адыгея,снт 
Мелиоратор,ул.Виноградная 18 снт Мелиоратор

Арт.скважина №275 2017 160 25 ЭЦВ - 8/25-100 25
19 Водозабор №19 (КН зу 

01:05:2900007:1082)
аул Новая Адыгея,снт 
Мелиоратор,ул.Виноградная 9 снт Мелиоратор

Арт.скважина № 152 25 ЭЦВ - 8/12-100 12
20 Водозабор №20 (КН зу 

01:05:3000009:406)
Старобжегокай,НДТ "Зори 
Кубани",ул.Абрикосовая 18 НДТ "Зори Кубани"

Арт.скважина № 152 25 ЭЦВ - 8/25-100 25

21 Водозабор №21 (КН зу 
01:05:2900004:354)

аул Новая Адыгея,кст 
Закубанские сады 2, ул 
Сиреневая, 256/1

18 СНТ Закубанские сады 
2

Арт.скважина №29/м 2008 192 25 ЭЦВ - 8/25-100 25
22 Водозабор №22 (КН зу 

01:05:2900001:435)
а. Старобжегокай,снт 
Приозерное, ул Сливовая 9 снт Приозерное

Арт.скважина №б/н 2015 48 12 ЭЦВ - 8/12-100 12

23 Водозабор №23 (КН зу 
01:05:2900002:66)

а. Старобжегокай,сдт 
Прогресс, ул. Слободская, 
дом 139

18
сдт Прогресс

Арт.скважина №р50/1 2018 119 25 ЭЦВ - 8/25-100 25
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№
п/п Наименование скважины Место расположения

Год
ввода

скважины

Глубина
сква

жины,м

дебит,

(м3/ч)

Водо
напорная

башня,объем
бака,м3

Водо
напорная
башня,

высота,м

Водо
напорная
башня,год

ввода
Марка насос

Произ
водит.,
м3/ч Недропользователь

24 Водозабор №24 (КН зу 
01:05:2900008:270)

аул Новая Адыгея,сдт 
Закубанские сады, ул 
Цетральная,1

13
сдт Закубанские сады

Арт.скважина №124 2015 152 25 ЭЦВ - 8/25-100 25
25 Водозабор №25 (КН зу 

01:05:2902009:319)
Старобжегокай,днт Кубань, 
ул Черешневая, 27/1 18 днт Кубань

Арт.скважина № 152 25 ЭЦВ - 8/25-100 25

26 Водозабор №26 (КН зу 
01:05:2900012:1164)

Старобжегокай,снт Дружба, 
угол улиц Клубничной и 
Яблоневой

18
СНТ Дружба

Арт.скважина № 152 25 ЭЦВ - 8/25-100 25
27 Водозабор №27 (КН зу 

01:05:3100013:41)
х.Хомуты, днт им. Хуаде А. 
И., ул. Вишневая, 28 18 днт им. Хуаде А. И.

Арт.скважина № 2017 231 45 ЭЦВ - 8/25-100 25
28 Водозабор №28 (КН зу 

01:05:3100014:437)
Старобжегокай, снт Рассвет 
(рыбсовхоз), ул Персиковая 18 снт Рассвет

Арт.скважина № 152 25 ЭЦВ - 8/25-100 25

29 Водозабор №29 (КН зу 
01:05:2900013:1534)

а. Новая
Адыгея,Тургеневское
шоссе,27

ООО "Ингка Сентерс 
Рус Проперти А"

Арт.скважина №251 2006 230 30
Арт.скважина №262 (146- 
ЮАС) 2006 230 30

30 Водозабор №30 (КН зу 
01:05:2900013:1629)

а. Новая
Адыгея,Тургеневское
шоссе,27/2

нет ООО "МЕТРО Кэш энд 
Керри"

Арт.скважина №77 2011 345 55
Арт.скважина №79 2011 345 42
Арт.скважина №80 2011 135 60

31 Водозабор №31 (КН зу 
01:05:2900013:1511)

а. Новая
Адыгея,Тургеневское
шоссе,17

нет
ООО "Танфер"

Арт.скважина №А-130116 2016 158 25
Арт.скважина №Р-80 2010 161 25

32 Водозабор №32 (КН зу 
01:05:2900013:6424)

а. Новая
Адыгея,Тургеневское
шоссе,12

нет ООО "Группа компаний 
"СБСВ-Ключавто"
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№
п/п Наименование скважины Место расположения

Год
ввода

скважины

Глубина
сква

жины,м

дебит,

(м3/ч)

Водо
напорная

башня,объем
бака,м3

Водо
напорная
башня,

высота,м

Водо
напорная
башня,год

ввода
Марка насос

Произ
водит.,
м3/ч Недропользователь

Арт.скважина №1007-Д 2014 110 8
Арт.скважина №974-Д 2013 110 12
ВСЕГО 1405
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Таблица 10 - Описание состояния существующих водозаборных сооружений с приложением фотоматериалов

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Водозабор № 1- а. Старобжегокай ул. Ленина 24/3 Водозабор № 2-а Старобжегокай ул. Степная ЗА

Водозабор № 3-а. Новая Адыгея ул. Хакурате 5/3 Водозабор № 4-а Новая Адыгея ул Совхозная 2/1
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Водозабор №7- х Хомуты ул. Мира 25 Водозабор №8- а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/2
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Водозабор №9- а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе 33/15

Водозабор №11- а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе,3А/13-2

Водозабор №10- а.Новая Адыгея, ул. Бжегокайская 90/2

Водозабор №12- а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе ,25/7в
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Водозабор №13 - а. Новая Адыгея,ул.Береговая Водозабор №14- а. Новая Адыгея,ст Звездочка,ул.ул Яблоневая

Водозабор №15-а. Новая Адыгея,днт Здоровье,ул.Береговая,2/5 Водозабор №16-а.Новая Адыгея, сдт Водхозовец,ул. Жасминная,26/1
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Водозабор №17-аул Новая Адыгея, снт Заря, ул. Проезжая, 231/1 Водозабор № 18-аул Новая Адыгея,снт Мелиоратор,ул.Виноградная

ИДАПС
техники

Водозабор №19-аул Новая Адыгея,снт Мелиоратор,ул.Виноградная Водозабор №20-а. Новая Адыгея,НДТ "Зори Кубани",ул.Абрикосовая
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Водозабор №23а. Старобжегокай,сдт Прогресс,ул.Слободская, дом 139 Водозабор №24а. Новая Адыгея,сдт Закубанские сады, ул Трактовая

Водозабор №21-а. Новая Адыгея,кст Закубанские сады 2, ул  Сиреневая, 256/1 Водозабор №22-аул Старобжегокай,снт Приозерное, ул Сливовая
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Водозабор №27-х.Хомуты, днт им. Хуаде А. И., ул. Вишневая, 28 Водозабор №28-х.Хомуты, снт Рассвет (рыбсовхоз), ул Персиковая
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Водозабор №29-а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе,27

Водозабор №31а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе,17 Водозабор №32-а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе,12

Водозабор №30-а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе,27/2
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Рисунок 3 - Схема расположения водозаборных скважин
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1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 
оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения 
нормативов качества.

На территории муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселении» 
практически отсутствуют системы очистки воды в виде осветления, обесцвечивания, 
дезодорации (устранении запахов и привкусов) и обеззараживании. На территории водозабора по 
адресу а. Новая Адыгея, ул. Береговая эксплуатируется станция очистки воды «Циклон».

Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения 
осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя Российской 
Федерации № 168 от 30.12.199 года.

Для обеспечения качества воды в процессе её транспортировки производится 
постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества.»

Подача воды потребителям Старобжегокайское сельское поселение производится без 
очистки и подготовки воды.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды (Протокол лабораторных испытаний 
№06.1.4.1.15294 от 12.12.2022 г., Протокол лабораторных испытаний №01-01/00204-23.В от 
31.01.2023 г., Протокол лабораторных испытаний №12.3.4.1.5308 от 15.10.2022 г., Протокол 
лабораторных испытаний №12.3.4.1.5311 от 15.10.2022 г.), вода в муниципальном образовании 
«Старобжегокайское сельское поселении» соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения по микробиологическим показателям».

Таблица 13- Результаты анализов воды подлежащие контролю для проверки качества 
питьевой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 на территории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»

Номенклатура
показателей

Единица
измерений

Н орма  

, не 
более

М етод
контроля

П огреш ность
определения

В З а.Новая 
Адыгея, 

ул.Бжегока  
йская,31/2

В З а.Новая 
Адыгея  

ул.Бжегокай  
ская,90

а.Старобж
егокай,а/с
032-Ю А С

х.Х ом у
ты,а/с
1038

М икробиологические показатели (таб. 3.5 СанПиН 1 .2 .3685-21)

О бщ ее микробное 
число

Число образую щ их  
колоний бактерий  
в 1 мл

50
М УК
4.2.1018-01

не определена 2 4 15 21

Общ ие
колиформные бак
терии (ОКБ)

Число бактерий в 
100 мл

отсутс
твие

М УК
4.2.1018-01

не определена 0 0 0 0

E .coli Число бактерий в 
100 мл

отсутс
твие

М УК
4.2.1018-01 не определена

Не
обнаруж ен

Не
обнаруж ено

-

Энтерококки Число бактерий в 
100 мл

отсутс
твие

М УК
4.2.1018-01 не определена

М енее 1 М енее 1 - -

Органолептические показатели (таблица 3.1СанП иН  1 .2 .3685-21)

Привкус баллы 2
ГОС Т Р 
57164-2016 не определена

0 0 0 0
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Номенклатура
показателей

Единица
измерений

Н орма  

, не 
более

М етод
контроля

П огреш ность
определения

В З а.Новая 
Адыгея, 

ул.Бжегока  
йская,31/2

В З а.Новая 
Адыгея  

ул.Бжегокай  
ская,90

а.Старобж
егокай,а/с
032-Ю А С

х.Х ом у
ты,а/с
1038

Занах баллы 2
ГОСТ Р 
57164-2016 не определена

0 0 0 0

М утность(по  
формазину) ЕМ Ф 2,6

ГОСТ Р 
57164-2016 0,11

М енее 1 1,9 1,5 1,0

Цветность градусе 20
ГОСТ
31868-2012 1,5

М енее1 М енее1 М енее 1
М енее1

Заключение: все предоставленные пробы воды отличались друг от друга только по двум 
показателям: «Мутность» и «Общее микробное число», но даже эти два показателя не превышали 
нормы ПДК.

Пробы воды из подземных источников водоснабжения (действующие скважины) 
отбираются непосредственно после насосов 1 -го подъема, из специально оборудованных кранов 
для отбора проб воды. Пробы воды из вновь пробуренных скважин, бездействующих скважин, 
скважин после ремонта отбираются после длительной откачки до полного осветления воды.

В распределительной сети отбор проб воды производится из кранов бытовых помещений 
производственных и административных корпусов.

Для хозяйственно-питьевых целей качество воды определяется стандартом СанПиН 
2.1.4.559.-96. Качество воды определяется по физическим, химическим и бактериологическими 
свойствам.

Показатели качества воды подразделяют на физические (температура, цветность, вкус, 
запах, мутность и т.д.), химические (водородный показатель воды pH, щелочность, жесткость, 
окисляемость, общая минерализация (сухой остаток) и т.д.) и санитарно-бактериологические 
(общая бактериальная загрязненность воды, коли-индекс, содержание в воде токсичных и 
радиоактивных компонентов и др.)

Основные физические свойства воды:
-мутность - зависит от содержания в воде взвешенных веществ, в мг/л.

Количество взвеси в воде определяют весовым способом или мутномерами. Принцип 
действия мутномера основан на способности взвесей поглощать и отражать лучи света, а 
световой поток изменяют фотоэлементом.

По мутности воды подразделяются на:
а) маломутные - до 50 мг/л взвесей;
б) среднемутные - 50-250 мг/л;
в) мутные - 250-2500 мг/л;
г) высокомутные - более 2500 мг/л.
Стандарт на питьевую воду допускает мутность до 1,5 мг/л.

-Прозрачность - это способность воды пропускать лучи света. Прозрачность зависит 
от мутности примерно в обратной пропорциональности.

Она определяется путем просматривания через слой воды, налитой в стеклянный 
цилиндр, стандартный шрифт или черный крест с толщиной линии 1 мм на белом фоне. 
Прозрачность выражается в сантиметрах, через которые читается шрифт или различаются 
линии креста.

Стандарт допускает прозрачность более 30 см по шрифту и более 300 см по кресту.
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Примерное соотношение между прозрачностью и мутностью следующее:
- Цветность - обусловлена наличием в воде гуминовых веществ.

Цветность определяют путем сравнения цвета используемой воды с искусственно 
подкрашенными эталонами. В качестве эталона краски берут водные растворы стойких, не 
выцветающих солей платины и кобальта. Цветность выражается в градусах 
платинокобальтовой шкалы, разделенной на 500°.

Стандарт допускает 35°.
-Вкус и запах - зависят от растворенных в воде газов, минеральных солей и 

органических примесей. Определяют вкус и запах при температуре 20°С по пятибалльной 
системе. Слабый вкус и запах не поддающийся обнаружению потребителем воды 
оценивается в 1 балл. далее с появлением вкуса и запаха число баллов увеличивается.

Стандарт допускает 2 балла.
-Температура воды для питья и хозяйственных нужд должна находится в пределах 8°- 

12°С. Установлено, что именно при такой температуре лучше всего утоляется жажда и не 
возникает простудных заболеваний.

Бактериологическая зараженность воды.
Характеризуется общим числом бактерий, содержащихся в 1 мг воды, а также 

содержанием в 1 л воды кишечных палочек (коли-бактерий).Большинство бактерий, 
встречающихся в природной воде, безвредны для человека. Однако, в ней могут находиться 
и болезнетворные (патогенные) бактерии, вызывающие инфекционные заболевания, такие 
как холера, дизентерия, туляремия, брюшной тиф и др. патогенные бактерии появляются в 
воде главным образом при попадании в неё экскрементов человека или животных. При 
бактериологических анализах определяют содержание в воде кишечных палочек, постоянно 
живущих в кишечнике человека и животных. Кишечная палочка сама по себе не является 
болезнетворной бактерией, но обнаружение её в воде свидетельствует о загрязнении её 
фекальными водами, а следовательно, и о возможности попадания болезнетворных бактерий.

Пробы воды для бактериологического анализа берут в чистую стеклянную посуду и 
доставляют в бактериологическую лабораторию немедленно ( не позднее, чем через 12 
часов).

При анализах воды определяют:
- общее число бактерий в 1 мл воды;
- число кишечных палочек в 1 л воды - этот показатель называется коли-индекс;

- объем воды в мл, в котором содержится одна кишечная палочка - этот показатель 
называется коли-титр;

Стандарт по бактериологической загрязненности воды допускает общее количество 
бактерий в 1 мл - 100, коли-индекс - 3, коли-титр - 300.

Если количество бактерий не соответствует вышеуказанным стандартам, то она 
подвергается чистке.

Очистка воды заключается в её осветлении, обесцвечивании, дезодорации 
(устранении запахов и привкусов) и обеззараживании.

Воду осветляют, то есть устраняют её мутность, удаляя из нее взвешенные вещества 
и коллоиды. Осветление воды включает в себя два процесса:

- отстаивание воды - осаждение из неё взвешенных веществ;
- фильтрование воды - пропуск её через слой фильтрующего материала.

Отстаивание воды производится в специальных бассейнах - отстойниках,
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фильтрование - на фильтрах.
После осаждения взвесей вода поступает на фильтр, где, проходя через слой 

фильтрующего материала, она освобождается от не успевших выпасть в осадок взвесей и где 
завершается процесс полного осветления воды.

Для фильтрования воды на водопроводных очистных станциях устраивают 
водоочистные фильтры - ёмкости, в которые загружают слой зернистого фильтрующего 
материала - песка, дробленного антрацита, керамзита, мраморной крошки и др.Поданная на 
фильтр вода проходит через фильтрующий слой, оставляя в нём взвеси, собирается 
дренажным устройством и отводится в резервуар чистой воды. Фильтрующая среда 
постепенно загрязняется задержанными ей взвесями и требует периодической очистки или 
промывки водой.

Хлорирование - является наиболее распространенным методом обеззараживания 
воды. Для хлорирования используют хлорную известь или газообразный хлор.

Обычно применяют двойное хлорирование, добавляя хлор перед отстаиванием и 
после фильтрации.

Хлор доставляют на станцию в сжиженном виде в баллонах. Из них хлор переливают 
в промежуточный баллон, где он переходит в газообразное состояние. Газ поступает в 
хлоратор. Здесь он растворяется в водопроводной воде, образую хлорную воду, которая 
вводится в трубопровод, транспортирующий воду, предназначенную для хлорирования.

Озонирование - заключается в окислении бактерий атомарным кислородом, 
образующимся при распаде озона. Озон одновременно уменьшает цветность, вкусы и запахи 
воды. Озон, в виде озоно-воздушной смеси получают в электрических озонаторах из 
кислорода воздуха. Перемешивание озоно-воздушной смеси с водой происходит в 
специальных колоннах и резервуарах с помощью механических мешалок, эжекторов- 
смесителей и других 

приспособлений.
Бактерицидное излучение - осуществляется с использованием ультрафиолетовых 

лучей, под воздействием которых находящиеся в воде бактерии погибают. Бактерицидное 
действие ультрафиолетовых лучей объясняется возникающими при облучении 
фотохимическими процессами в веществе бактерий.

Источником ультрафиолетовых лучей служат электрические кварцевые ртутные и 
аргонортутные лампы. Эти лампы располагаются в специальных камерах, через которые 
пропускается вода.

57



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

1.1.4.З. Описание состояния и функционирования существующих насосных 
централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 
которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 
необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора 
(давления)

Требуемый напор в сети водоснабжения обеспечивается скважинными насосами. Над 
скважинами установлены павильоны для обслуживания водозаборных сооружений.

Централизованных насосных станций на территории муниципальном образовании 
«Старобжегокайское сельское поселения» нет.

Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности -  это абсолютная, 
удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для 
продукции любого назначения или технологического процесса. Оценка энергоэффективности 
системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м поднимаемой воды 
(нормативный показатель 0,5 кВтч/м3) на территории муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселения» составляет 0,4 кВтч/м3, что ниже нормативного 
значения и показывает энергоэффективность подачи воды.

Качественное холодное водоснабжение потребителей, на территории муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселения» обеспечивают: 59 артезианские 
скважины. В настоящее время 55 артезианских скважин функционируют, остальные находятся 
в резерве.

Перечень насосного оборудования на основных водозаборах обеспечивающих население 
питьевой водой представлен в таблице 14.

Общий износ насосного оборудования не превышает 40 %, а на большинстве скважин не 
достиг и 20 %.

На территории водозаборных узлов, располагаются шкафы управления водяными 
насосами. Категория надежности электроснабжения водозабора принята первая. Для 
обеспечения 1 категории надежности электроснабжения прокладываются кабельные линии от 
двух источников питания. Перерыв в подаче воды не допускается.

На водозаборах установлены погружные насосы марки ЭЦВ, Grundfos, Jetex. Насосы 
(погружные) выполняют следующие задачи:

1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно 
зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2. Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и 
содержание оборудования.

3. Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых 
ресурсов.

Программное устройство предусматривает возможность включение насосов в 
определенные часы суток, поддерживает заданные параметры напора в сети, что позволяет 
значительно снизить затраты электроэнергии до 30-50%.
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Таблица 14 -  Характеристика насосного оборудования____________ ________ _______________
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№
п/п

Месторасположение водозаборных 
сооружений

Наименование
сооружения

Наименование
установленного
оборудования

Уровень
напряже

ния

Мощ
ность
обору

дования,
кВт

Произ
води-

тельность,
м3/час

Напор,
м

Продолжитель
ность работы, 

часов

Расход
электро
энергии,

кВтч
Подъем 
воды, м3

Удельный 
расход эл. 
энергии 

(кВт/ч/м3
ф акт 2022 год

1 хутор Хомуты, ул. Заречная, артскважина № 1038 Насос ЭЦВ 8-25-100 НН 11 25 100 919 10107 31422 0,32
2 аул Старобжегокай, ул. Ленина, артскважина № Д-78

84 Насос ЭЦВ 8-25-100 НН 11 25 100 1129 12415 27731 0,45

3 аул Старобжегокай, ул. Полевая, артскважина № 032 
ЮАС Насос ЭЦВ 8-25-100 НН 11 25 100 1172 12894 55562 0,23

4 аул Новая Адыгея, ул. Совхозная артскважина №Р95 Насос ЭЦВ 8-25-100 НН 11 25 100 1043 11474 31970 0,36
5 аул Новая Адыгея, ул. Хакурате, артскважина № Р-24 Насос ЭЦВ 8-25-100 СН2 11 25 100 1138 12513 27881 0,45
6 а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/2 артскважина № 161 

ЮАС Насос ЭЦВ 8-25-100 НН 11 25 100 1728 19005 79187 0,24
7 а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/2 артскважина № 148 Насос ЭЦВ 8-25-100 НН 11 25 100 2976 32739 130955 0,25
8 а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе 

33/15
артскважина № 004 
СМФ ЮАС Насос ЭЦВ 8-25-100 НН 11 25 100 1599 17584 73268 0,24

9 а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе 
33/15

артскважина № 005 
СМФ ЮАС Насос ЭЦВ 8-25-100 НН 11 25 100 876 9634 40142 0,24

10
ВЗ №1 а. Новая Адыгея,Тургеневское 
шоссе,3А/13-2 Арт.скважина №Р-48 ЭЦВ 8-25-125-АРК НН 13 25 125 6462 84000 127600 0,66

11
ВЗ №2 а. Новая Адыгея,Тургеневское 
шоссе ,25/7в

Арт.скважина №А-АСК 
1941 ЭЦВ 8-25-125-АРК НН 13 25 125 4233 55030 83600 0,66

12 а. Новая Адыгея,ул.Береговая
Арт.скважина №146- 
ЮАС Grundfos SP30-12 НН 11 30 125 5091 56000 129510 0,43

13
ВЗ №1 а.Новая Адыгея, ул. Бжегокайская 
90/2 Арт. скважина №218 Jetex VS30-12 НН 11 30 92 2182 24000 58000 0,41

14
ВЗ №1 а.Новая Адыгея, ул. Бжегокайская 
90/2

Арт.скважина №СРВ- 
16(п1) Grundfos SP30-12 НН 11 30 92 1429 15723 38000 0,41

Всего, в том числе X X X X 373 118 934 827 0,40

по видам напряжения: СН2 X X X 12 513 27 881 X
НН X X X 360 605 906 946 X
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1.1.4.3.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения, включая оценку износа сетей и определение возможности 
обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества 
осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и 
эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется 
на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 
30.12.1999 № 168.
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Таблица 15 - Список водопроводных сетей

№
п/п

Населенный
пункт Адрес

Эксплуати
рующая
организзация

Протя
жен

ность
водопр
овода,

км

Матери 
ал труб

Диаметр
труб

Сте
пен

ь
изн
оса,
%

Год
пост
ройк

и

1

а
Старобжего

кай

центральная
часть

ООО
"Жилкомсервис"

19,097 сталь/
пластик

32,40,50,
76,90,100

,110
60 -

2 х. Хомуты центральная
часть

ООО
"Жилкомсервис"

5,531 пластик 63,110 40 -

3

а Новая 
Адыгея

центральная
часть

ООО
"Жилкомсервис" 15,885 сталь/

пластик

50,63,75,
90,100,11

0
40 -

4

а Новая 
Адыгея

уж
Бжегокайская,у

л.
Тургеневское

шоссе,33

ООО "РЕСУРС 
АЛЬЯНС-ГРУПП" 5,990 пластик

32,63,76,
90,110,25
0,300,400

5 2018

5

а Новая 
Адыгея

уж
Бжегокайская

90
ООО "Новый город" 2,1 пластик

63,110
,200 5 2012

6
а Новая 
Адыгея

ул.Тургеневско 
е шоссе,3,3А ООО "Награда" 3,158 пластик 63,110 10 2010

7
а Новая 
Адыгея ул.Береговая ООО "РСО" 3,200 пластик 110 мм 5 2016

8
Старобжего 
кайское СП

Старобжегокай 
ское СП

Садоводческие 
товарищества (СНТ)

34,450 сталь/
пластик

32,63,76,
90,100 50 -

9
а Новая 
Адыгея

ул.Тургеневско 
е шоссе,27 МЕГА-Адыгея 4,450 пластик 150 мм 10 2008

10
а Новая 
Адыгея

ул.Тургеневско 
е шоссе

Юридическтие лица 6,0 пластик 150 мм 10 2009

11 х.Хомуты Юридическтие лица 1,05 пластик 110 мм 20 2008
Общая протяженность водопровода, м 100 911

Данные сети в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселении» в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются тупиковыми и частично кольцевыми. 
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 100,911 км. На водопроводной сети 
установлено 65 пожарных гидрантов.
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Система водопроводов, замкнутая. Прокладка сетей подземная.
Износ водопроводных сетей составляет менее 50 %. А на новых участках не более 10 %.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и 
внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). 
Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим 
эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и 
отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. 
Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД. Современные материалы 
трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и 
эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не 
образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические 
характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение 
всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, 
поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения 
тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных 
сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил 
технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 
утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в 
процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения 
предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 
контроль, об устранении и нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению в муниципальном 
образовании «Старобжегокайское сельское поселении» является изношенность водопроводных 
сетей в ауле Старобжегокай, ауле Новая Адыгея.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном 
образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в 
трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды 
при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых 
может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена 
плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью 
транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их 
устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых 
является:
- замена изношенных сетей;
- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести 
использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым
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и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, 
что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых 
насаждений.

В муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселении» не выдавались 
предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основными проблемами является, следующее:
-большой процент износа водопроводных сетей;
-износ водозаборных сооружений;
-износ водопроводных сооружений (водонапорные башни и т.д.);
- частичное отсутствие приборов учета.
Из числа обследованных объектов по 45 адресам водомерные узлы имеют большой 

процент коррозии на наружной поверхности и зашлакованность на внутренних поверхностях 
трубы. В некоторых местах трубопроводов выявлены раковины, свищи, на которые наложены 
временные хомуты, также в коррозии фланцевые соединения и арматура. Отложение коррозии во 
внутренних поверхностях трубопровода и арматуры ведет к уменьшению внутреннего диаметра и 
соответственно к нарушению режима подачи воды (гарантированный объем, уровень давления в 
системе водоснабжения) и качества. Водомерные узлы с участками водопроводов подлежат замене.

Одной из главных проблем системы водоснабжения является состояние 
распределительных колодцев по всей сети водоводов. На территории муниципального образования 
расположено 36 колодцев.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 
воды, предоставлены не были. В связи с этим невозможно проведение анализа исполнения 
предписаний.

По данным эксплуатационного персонала, трубопроводы находятся в 
удовлетворительном состоянии, срок эксплуатации водопровода составляет около 50 лет. 
Материал труб водопровода - сталь, полиэтилен. Степень износа местами достигает 75%. Для 
снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения 
объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, 
которые в этом нуждаются.

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения:
- Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (50%).
- Отсутствует система водоподготовки и обеззараживания подземных вод.
Таким образом, основными проблемами, возникающими при эксплуатации 

водопроводных сетей, являются неисправности трубопроводов. Средний процент износа 
эксплуатируемых сетей, а также оборудования и сооружений, составляет 10-60%.

Прохождение трубопроводов на большой глубине (2,50-3,00м) не дает своевременной и 
полной информации о возникших неисправностях и соответственно увеличивает длительность 
времени обнаружения и устранения неисправностей, в связи с чем, увеличивается 
продолжительность выполнения аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения пожарной безопасности на водопроводных сетях установлены пожарные 
гидранты и пожарные краны. В рамках разрабатываемой схемы предложена реконструкция 
изношенных сетей с заменой трубопроводов на современные трубопроводы из полимерных 
материалов.
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1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 
особенности указанной системы

В МО «Старобжегокайское сельское поселение» централизованное горячее 
водоснабжение осуществляется по закрытой схеме от котельной расположенной по адресу 
аул Новая Адыгея,ул.Песочная.

К централизованной системе горячего водоснабжения в МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» присоединены многоэтажные жилые дома по следующим адресам: аул 
Новая Адыгея,ул.Песочная,1 к 5,1,4

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечно 
мерзлых грунтов

В соответствии СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина промерзания грунта на 
территории республики Адыгея составляет 0,8 м. МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи, с чем технических и 
технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется. Сети проложены 
на глубине 1,0-1,5 м.

На всех водозаборах предприняты меры по устранению замерзания участков от 
скважины до водонапорной башни.

На всех башнях в период наступления морозов устанавливается уровень ниже, чтобы 
разбор происходил быстрее.

На всех водозаборах предприняты меры по устранению замерзания участков от 
скважины до водонапорной башни.

Также особенностью данного региона является то, что значительная часть грунта здесь - 
это рыхлые земли, что несущественно затрудняет подземную прокладку сетей. Поэтому 
водопроводная сеть уложена в подземном исполнении.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие 
мероприятия:

1) в основной части водоводов - организация закольцовок водоводов
2) в тупиковых участках - организация контролируемых спусков воды из системы.
На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, 
отсутствуют.
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1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или на другом законном 
основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 
объекты)

Объекты и сети водоснабжения, расположенные на территории МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», и являющиеся муниципальной собственностью, 
находятся в аренде у эксплуатирующей организации ООО «Жилкомсервис». Около половины 
объектов централизованной системы водоснабжения являются собственностью 
ресурсоснабжающих организаций. Также садовые товарищества на своем балансе имеют 
системы водоснабжения, которые самостоятельно эксплуатируют.

Водопроводные сети и скважины которые находятся в собственности администрации 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселении» переданы на 
основании концессионного соглашения муниципального имущества б/н от 29.04.2016 г., 
организации ООО «Жилкомсервис».

Таблица 16 - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или на другом законном 
основании объектами централизованной системы водоснабжения

Собственник/владелец нас. пункт

Границы зон, в 
которых 

расположены 
такие объекты

Водо
забор

Сква
жины

Сети,
км

Осно
вание

владения

ООО "Бизнес Кар 
Кубань" а. Новая Адыгея ул.Тургене 

вское шоссе
1 1 0,5 собствен

ность
ООО "НОВЫЙ 
ГОРОД" а. Новая Адыгея ул.Бжегок

айская,90
1 2 2,1 собствен

ность

ООО фирма "Бакра" а. Новая Адыгея ул.Тургене 
вское шоссе

1 1 0,5 собствен
ность

ООО "МЕТРО Кэш 
энд Керри" а. Новая Адыгея ул.Тургене 

вское шоссе
1 3 2,0 собствен

ность
ИП Тливасов Тимур 
Каншаубиевич х. Хомуты в рамках 

зем.участка
1 1 0,2 собствен

ность
ООО
"РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП"

а. Новая Адыгея
ул.Бжегокайска 

я, ул.Тургене 
вское шоссе,33

2 8 5,99 собствен
ность

ООО "СтройТорг" а. Новая Адыгея Ул.Береговая
1 1 0,5 собствен

ность
ООО "Ингка Сентерс 
Рус Проперти А" а. Новая Адыгея ул.Тургене 

вское шоссе
1 2 4,45 собствен

ность

ООО "Жилкомсервис" а.
Старобжегокай

центральная
часть

2 3 19,09 концес
сия

ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты центральная
часть

2 2 5,53 концес
сия

ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея центральная
часть

3 4 15,88 концес
сия

ООО "Коммунальное
хозяйство
"Яблоновское"

пос. Перекатный пос.
Перекатный

1 1 0,56 собствен
ность
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Собственник/владелец нас. пункт

Границы зон, в 
которых 

расположены 
такие объекты

Водо
забор

Сква
жины

Сети,
км

Осно
вание

владения

ООО "РСО" а. Новая Адыгея Ул.Береговая
1 2 3,2 собствен

ность
ИП Казарян Севак 
Симонович х. Хомуты в рамках 

зем.участка
1 1 0,2 собствен

ность

ООО "Танфер" а. Новая Адыгея ул.Тургене 
вское шоссе

1 2 1,0 собствен
ность

ИП Шишхов Р.Д. а. Новая Адыгея ул.Тургене 
вское шоссе

1 2 0,2 собствен
ность

ООО "Группа 
компаний "СБСВ- 
Ключавто"

а. Новая Адыгея ул.Тургене 
вское шоссе

1 2 0,5 собствен
ность

ООО
"КУБАНЬСТРОЙБЕТ
ОН"

х. Хомуты в рамках 
зем.участка

1 1 0,2 собствен
ность

ООО "АвтоИнвест Ф" а. Новая Адыгея ул.Тургене 
вское шоссе

1 1 0,4 собствен
ность

ООО "Воздушно
летный клуб 
современной 
молодежи"

а. Новая Адыгея ул.Тургене 
вское шоссе

1 1 0,2 собствен
ность

ООО "Агентство
"Ртутная
безопасность"

х. Хомуты в рамках 
зем.участка

1 1 0,2 собствен
ность

ИП Галенко А.П. х. Хомуты в рамках 
зем.участка

1 1 0,2 собствен
ность

ООО "Награда" а. Новая Адыгея ул.Тургене 
вское шоссе,3

2 2 3,158 собствен
ность

СНТ Старобжегокай
СП

Старобжегокай
СП

15 15 34,45 собствен
ность

ВСЕГО 44 60 100,9
1
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1.2. Направления развития централизованной системы водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, 
от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является 
прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития 
муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые 
должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 
общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения 
носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного 
оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится 
только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве 
основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика 
составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы 
водоснабжения в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселении», в 
первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной 
инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием 
социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.
2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в 
настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы 
следующие целевые показатели:
1) Снижение потерь питьевой воды до 3 %;
2) Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,15 повреждений на 1 км сети;
3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 30 %.

Основным вариантом развития МО «Старобжегокайское сельское поселение» является 
обеспечение всего населения централизованным водоснабжением.

Для реализации данного варианта необходима прокладка новых сетей водоснабжения с 
последующим подключением потребителей к ним. В целях обеспечения пожарной 
безопасности требуется предусмотреть установку пожарных гидрантов на магистральных 
участках перспективных водоводов.

Системы централизованного водоснабжения в МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» в состоянии обеспечить потребителей холодной питьевой водой в полном объеме.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (в месте с «Правилами разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 
относятся:

- показатели качества питьевой воды;
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- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 17 -Сведения о состоянии трубопроводов холодного водоснабжения

Наименование и 
расположение объектов

Одиночная протяженность 
водоводов, км

Степень
изношенности, (%)

МО « Старобжегокайское 
сельское поселении » 100,91 40
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Таблица 18 -Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения______
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№
п/п

Плановые значения показателей надеж ности, качества и 
энергетической эффективности объектов  

централизованных систем  водоснабж ения и 
водоотведения, в том  числе:

Еди
ница
изме

рения

Фактические значения показателей 2022  год
Плановые значения показателей в т.ч. по годам  

реализации

ВСЕ
ГО

ООО
"Жилком
сервис"

ООО
"РЕСУРС
АЛЬЯНС
ГРУПП"

ООО
"Наг

рада"

ООО
"Новый
город"

ООО
н

РСО" 2023 2025 2027 2030 2033 2035 2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Показатели надеж ности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем  водоснабж ения

1.1. Показатели качества воды:

1.1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников  
водоснабжения, водопроводны х станций или иных 
объектов централизованной системы  водоснабж ения в 
распределительную  водопроводную  сеть, не 
соответствую щ их установленны м требованиям, в общ ем  
объем е проб, отобранны х по результатам  
производственного контроля качества питьевой воды

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной  
водопроводной сети, не соответствую щ их установленным  
требованиям, в общ ем  объем е проб, отобранны х по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Показатели надеж ности и бесперебойности  водоснабжения:

1.2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, 
осущ ествляю щ ей холодное водоснабж ение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

Ед./км

0,36 0,44 0,33 0,00 0 ,00 0 ,00 0,35 0 ,34 0,33 0,3 0,25 0,2 0,15
1.3. Показатели энергетической эф( юктивности использования ресурсов, в том  числе уровень потерь воды :

1.3.1.
Доля потерь воды в централизованной системе 
водоснабж ения при транспортировке в общ ем  объеме 
воды, поданной в водопроводную  сеть

%
4,71 5,68 4 ,30 1,19 1,65 10,84 4,71 4,5 4,3 4 3,8 3,5 3

1.3.2.
Удельный р асход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объем а воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб.м

1.3.3.
Удельный р асход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой  
воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/
куб.м

0,53 0,99 0 ,24 0,52 0 ,40 0 ,37 0,5 0 ,48 0,45 0,4 0 ,38 0,35 0,33

68



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости 
от различных сценариев развития МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Согласно генеральному плану МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
рассматривается 2 варианта развития численности населения:

1 вариант: Прогноз численности населения Старобжегокайское сельское поселение без 
учета освоения резервных территорий.

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется. В 
Старобжегокайском сельском поселении на прогнозный период (2038 г.) ожидается численность 
населения, подключенного к централизованному водоснабжению на уровне 81 872 человек (исходя 
из нормы площади на 1 человека 18 м2).

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии 
мощности объектов водоснабжения. Численность населения подключенного к централизованному 
водоснабжению останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена 
существующих сетей и насосного оборудования для энергоэффективной работы.

2 вариант: Прогноз численности населения МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
с учетом освоения резервных территорий

Данный вариант предусматривает 100% обеспечение территории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» централизованным водоснабжением. По данному варианту ожидается 
численность населения, подключенных к централизованному водоснабжению на уровне 111 481 
человек (исходя из нормы площади на 1 человека 18 м2).

Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость 
строительства новой водопроводной сети, водозаборов суммарной мощностью 15 315 м3 /сут. 
Мощность водозаборных сооружений в ауле Старобжегокай составит 239 м3 /сут, в хуторе 
Хомуты 140 м3 /сут, ауле Новая Адыгея 14 936 м3 /сут.

Варианты развития МО «Старобжегокайское сельское поселение» могут быть различны, 
как с значительным ростом, так и с умеренным ростом численности населения, так и с 
сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы 
водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения МО 
«Старобжегокайское сельское поселение».

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к 
территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон 
вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим два варианта развития:
I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. В генеральном плане 

предусматривается рост численности постоянного населения в МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» к 2038 году до 111, 481 тыс. человек (исходя из нормы площади на 1 
человека 18 м2).

Вариант первый прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии 
мощности объектов обслуживания населения.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее 
сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения 
численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного 
естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за
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невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и 
транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Второй вариант не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии 
мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами так же 
будет совсем незначительным.

МО «Старобжегокайское сельское поселение» обладает предпосылками для 
размещения новых рабочих мест, необходимость размещения жилищного фонда для 
квалифицированного персонала и членов их семей, развития сферы обслуживания. Это может 
требовать реализации мероприятий территориального планирования. Поэтому в качестве 
основного варианта для разработки схемы водоснабжения принят максимально возможный 
вариант с расчетной численностью населения 111 481 человек (исходя из нормы площади на 
1 человека 18 м2). к 2038 году.

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2021. СНиП 2.04.02-84*Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения. водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки должны 
рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

Численность постоянного населения к 2038 году составит 56 412 человек.
Расчеты по постоянно проживающему населению приняты исходя из статистических 

данных Краснодарстата за 2020-2023 годы и соотношению нормативного числа населения к 
фактически проживающему населению.

В таблице ниже представлен прогноз численности населения к 2038 году в МО 
«Старобжегокайское сельское поселение».

Таблица 19 -Рост численности населения

Наименование
населенного

пункта

Численность населения, чел
на

начало
2010
года

на
начало
2015
года

на
01.01.
2021
года

на
01.04.
2023
года

на
31.12.
2023
года

на
31.12.
2025
года

на
31.12.
2030
года

на
31.12.
2033
года

на
31.12.
2038
года

Аул
Старобжегокай 1993 2275 2 684 2 625 2 628 2 878 3 128 3 328 3 478
Аул Новая 
Адыгея 2051 2609 7 020 15 148

15
905 18 585 27 734 32 146 51 278

хутор Хомуты 574 586 633 1 155 1 156 1 306 1 456 1 556 1 656
Всего
население 4618 5470 10337 18 928

19
689 22 769 32 318 37 030 56 412
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1.3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

1.3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ 
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 
производстве и транспортировке

Данные об объемах поднятой воды, расходах воды на собственные нужды и о потерях 
в сетях были представлены ООО "Жилкомсервис", ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", ООО 
"Награда", ООО "Новый город", ООО "РСО" и несколькими собственниками водозаборных 
сооружений. Данные об объемах реализованной воды были предоставлены с разбивкой по 
отдельным населенным пунктам.

Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ 
структурных составляющих потерь горячей питьевой воды при ее производстве и 
транспортировке, данные о потерях воды при ее транспортировке предоставлены ООО 
"Жилкомсервис", ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", ООО "Награда", ООО "Новый город", 
ООО "РСО",ООО СК «Победа» и другими собственниками водозаборных сооружений.

Таблица 20 -Баланс подачи и реализации воды за 2022 год

№
п/п

Наименование статей затрат Ед.изм
МО «Старобжегокайское 

сельское
1 Объем поданной в сеть воды 3тыс.м3 1 773,1

2 Получено воды со стороны 3тыс.м3 0
3 Потери воды в водопроводных сетях 3тыс.м3 105,00

3.1 Уровень потерь % 5,9
4 Собственные нужды 3тыс.м3 7,59

5
Отпущено воды из водопроводной 
сети, всего, в т.ч.:

3тыс.м3 1663,2

5.1 Населению 3тыс.м3 1 408,0
5.2 Бюджетным организациям 3тыс.м3 3,4
5.3 Иным потребителям 3тыс.м3 251,8

Объем реализации хозяйственно-питьевой воды в 2022 году составил 
1663,2 тыс.м.куб. Объем забора воды из водозаборов фактически продиктован потребностью 
объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и 
технологические нужды, потерями воды в сети.

Из общего водного баланса потребления воды видно, что потери воды приняты в сетях 
5,9 % от общего объема отпуска воды в сеть. Данный показатель в 5,9 % говорит о хорошем 
состоянии и трубопроводов, фактически же часть трубопроводов системы централизованного 
водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии.
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Таблица 21- Баланс подачи и реализации воды по владельцам водозаборных сооружений за 2022 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

№
п/п Н аи м ен ов ан и е

Е д.и
зм.

П роизводственны е программы факт 2022  года

ВС Е
ГО
по
Стар
обж е
гокай
ское
сельс
кое
посел
ение

ВСЕГ
О

аул
Староб
жегока

й

аул
Новая
Адыге
я

х.Х
ом

уты

аул
Староб

жегокай

х.Х о
м

уты
аул Новая Адыгея

ООО "Жилкомсервис" СНТ СНТ
ВСЕГ

О

ООО
"Наг

рада"

ООО
"Нов
ый

городИ

ООО
"РЕСУР

С
АЛЬЯН

С-
ГРУПП"

ООО
"РСО"

ООО
"Ингка

Сентерс
Рус

Проперти  
А" (ТЦ  
М ега

Адыгея)

Торговые
центры

по
ул.Турге
невское
ш оссе

СНТ

1 О бъем подачи воды в год

1.1.
О бъем питьевой  
воды ,поданной в сеть, в 
т.ч.

тыс.
м3

289,8 122,4 135,9 31,4 190,1 82,1
1

211,2
180,9 99,5 323,6 129,5 140,0 120,0

217,
8

1
773,1

1.1.1.
из собственны х подземны х  
источников

тыс.
м3

289,8 122,4 135,9 31,4 190,1 82,1 1
211,2

180,9 99,5 323,6 129,5 140,0 120,0 217,
8

1
773,1

1.1.2.
объем  воды, прош едш ей  
водоподготовку

тыс.
м3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,5 140 0 0 0

1.2.
П отери воды

тыс.
м3

16,45 6,95 7,72 1,78 19,01 8,21 61,3 2,16 1,64 13,92 14,04 4,2 3,6
21,7

8
105,0

0

1.2.1. Уровень потерь воды % 5,7 5,7 5,7 5,7 10,0 10,0 5,1 1,2 1,6 4,3 10,8 3,0 3,0 10,0 5,9

1.3. П отребление на 
собственны е нужды

тыс.
м3

0,00 0 ,00 0 ,00 7,6 0 0 2 ,32 0,91 2 2 0,36 7,59

1.4.
О бъ ем  п и ть ев ой  
в о д ы ,от п ущ ен н ой  из сети , 
в т.ч .

тыс.
м3

273,3 115,5 128,2 29,6 171,0 73,8
1

144,9
178,7 97,8 309,6 114,6 133,8 114,4

196,
0

1663,
2

1.4.1.
О бъем воды, отпущ енной  
абонентам:

тыс.
м3

273,3 115,5 128,2 29,6 171,0 73,8
1

144,9
178,7 97,8 309,6 114,6 133,8 114,4

196,
0

1663,
2

1.4.1.
1. по приборам учета

тыс.
м3

109,3 46,2 51,3 11,9 119,7 51,7
1

086,1
178,7 97,8 309,6 114,6 133,8 114,4

137,
2

1366,
9

1.4.1.
2. по нормативам

тыс.
м3

164,0 69,3 76,9 17,8 51,3 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 296,3

1.4.2. П о абонентам
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№
п/п Н аи м ен ов ан и е

Е д.и
зм.

П роизводственны е программы факт 2022  года

ВС Е
ГО
по
Стар
обж е
гокай
ское
сельс
кое
посел
ение

ВСЕГ
О

аул
Староб
жегока

й

аул
Новая
Адыге
я

х.Х
ом

уты

аул
Староб

жегокай

х.Х о
м

уты
аул Новая Адыгея

ООО "Жилкомсервис" СНТ СНТ
ВСЕГ

О

ООО
"Наг

рада"

ООО
"Нов
ый

городИ

ООО
"РЕСУР

С
АЛЬЯН

С-
ГРУПП"

ООО
"РСО"

ООО
"Ингка

Сентерс
Рус

Проперти  
А" (ТЦ  
М ега

Адыгея)

Торговые
центры

по
ул.Турге
невское
ш оссе

СНТ

1.4.1.
население

тыс.
м3

269,9 114,0 126,6 29,3 171,0 73,8 893,2 177,7 97,8 307,6 114,0 0,0 0,0
196,

0
1

408,0

1.4.2.
потребителям, 
финансируемым из 
бю дж етов всех уровней

тыс.
м3

3,4 1,4 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

1.4.3.
прочие потребители

тыс.
м3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,8 1,0 0,0 2,0 0,6 133,8 114,4 0,0 251,8

1.5.
О тпуск технической воды

тыс.
м3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 22 - Водный баланс по горячему водоснабжению за 2022 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

№
п /п

Наименование
Единица

измерения
Значение

показателя

1 2 3 4

1
Объем холодной воды на нужды горячего 
водоснабжения, в гом числе:

тыс.м2 9,57

1.1.
- объем приобретенной воды, в том числе 
по поставщикам:

тыс.м3 9,57

1.2. ООО "РСО" аул. Новая Адыгея тыс.м2 9,57

2 Отпуск горячей воды, всего, в том числе: тыс.м2 9,57

3 По абонентам тыс.м2 9,57

3.1, Собственным абонентам тыс.м2 9,57

3.2. - население в аул. Новая Адыгея тыс.м2 9,57

3.3. - бюджетные организации тыс.м2 -

3.4. - прочие потребители тыс.м2 -

3.5. - собственные нужды тыс.м2 -

Расчеты выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами:
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения многоэтажной 

застройки и малоэтажной индивидуальной застройки на расчетный срок составляет 230 л/сут. на 
1 жителя, с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его 
полным инженерным оборудованием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на 
хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников предусмотрено на 
единственной территории от котельной по адресу аул Новая Адыгея, ул. Песочная,1 для 
снабжения 5-ти многоэтажных домов. Для остальной застройки горячее водоснабжение от 
централизованных теплоисточников не предусмотрено ни в одном из населенных пунктов, вся 
застройка принята с местными водонагревателями.

Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных 
проекта и гипотезы развития поселения.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята 
равной 50 л/сут. на расчетный срок.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, 
обеспечивающей население продуктами.
Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно 
СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок составит -  10 л/с; 
дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 5 л/с.
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На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному 
потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми 
категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно 
производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах 
водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается 
плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую 
сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек 
воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, 
материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 
разделить:

1. полезные расходы:
2. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;
-промывка тупиковых сетей;
-на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
-расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
-промывка канализационных сетей;
-тушение пожаров;
-испытание пожарных гидрантов.

3. организационно-учетные расходы, в том числе:
-не зарегистрированные средствами измерения;
-не учтенные из-за погрешности средствами измерения у абонентов;
-не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;
-не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС;
-расходы на хоз-бытовые нужды водоснабжающих организаций.

4. потери из водопроводных сетей:
5. потери из водопроводных сетей в результате аварий;
6. скрытые утечки из водопроводных сетей;
7. утечки из уплотнения сетевой арматуры;
8. утечки через водопроводные колонки;
9. расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
10. утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе 

абонентов до водомерных узлов.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно 
производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, 
оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина 
объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при 
выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из 
водопроводной сети. Их объемы
зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических 
условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное 
влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для 
обеспечения абонентов услугой в полном объеме.
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Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной 
неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с 
сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 
водопотребления)

По географическому принципу в МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
можно выделить три основных района централизованного холодного водоснабжения: аул 
Старобжегокай, аул Новая Адыгея, х.Хомуты. На рисунке 1. в пункте 1.1.3 представлена схема 
географического расположения районов.

Территориальный водный баланс подачи холодной воды, по технологическим зонам 
водоснабжения представлен в таблице 23. Территориальный водный баланс подачи горячей 
воды представлен в таблице 22. Горячее водоснабжение от централизованных 
теплоисточников предусмотрено на единственной территории от котельной по адресу аул 
Новая Адыгея, ул. Песочная,1 для снабжения 5-ти многоэтажных домов.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Таблица 23 - Территориальный водный баланс подачи холодной воды

№
п/п

Наименование статей 
затрат

Ед.изм

МО
« Старобжегокай 

ское сельское 
поселение»

аул
Старобжег

окай

аул
Новая
Адыге

я

х.Хому
ты

1 Объем поданной в сеть воды 3тыс.м3 1 773,1 312,5
1

211,2
113,5

2 Получено воды со стороны 3тыс.м3 0 0 0 0

3
Потери воды в 
водопроводных сетях

3тыс.м3 105,00 26,0 69,1 10,0

3.1 Уровень потерь % 5,9 8,3 5,1 8,8
4 Собственные нужды 3тыс.м3 3,59 0,0 7,6 0,0

5
Отпущено воды из 
водопроводной сети, всего, в 
т.ч.:

3тыс.м3 1663,2 286,5
1

273,2
103,5

5.1 Населению 3тыс.м3 1 408,0 285,1 1 103,1
5.2 Бюджетным организациям 3тыс.м3 3,4 1,4 0,0 0,4
5.3 Иным потребителям 3тыс.м3 251,8 0,0 251,8 0,0
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1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды 
по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно- питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских 
округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов 
представлен в таблице 24. Структурный баланс реализации горячей воды по группам 
абонентов представлен в таблице 22. Горячее водоснабжение от централизованных 
теплоисточников предусмотрено на единственной территории от котельной по адресу аул 
Новая Адыгея, ул. Песочная,1 для снабжения 5-ти многоэтажных домов.

Таблица 24 - Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам 
абонентов абонентов с разбивкой на хозяйственно- питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов
(пожаротушение, полив и др.)

№
п/п

Наименование статей затрат Ед.изм
МО « Старобжегокайское сельское 

поселение »

1 Население (хозяйственно
питьевые нужды)

3тыс.м 1 408,0

2 Бюджетные организации 3тыс.м 3,4

3 Иные потребители 3тыс.м 251,8

4
Неучтенные расходы и потери в 
сетях при транспортировки 
(пожаротушение, полив и др.)

тыс.м3 105,00
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Население

■  Население ■  Бюджетные организации ■  Иные потребители

Диаграмма . 1. Структура потребления воды по группам потребителей

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 
технической воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 
действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В 2019 году завершается поэтапный переход на единые нормативы потребления на 
всей территории Республики Адыгея коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению.

С 1 июля 2019 года в МО «Старобжегокайское сельское поселение» вводятся нормы 
удельного водопотребления, утвержденные приказом Управления государственного 
регулирования цен и тарифов республики Адыгея от 30.12.2016 №234-п (в редакции приказа 
от 26.09.2017 №147-п).

Число пользующихся услугой водоснабжения в МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» на 01.04.2023 г. составляло 22 419 человек (с уч е т о м  на селен и я  са д о во д чески х  
т ова р и щ ест в). Исходя из общего количества реализованной воды населению 1 408,0 

3
тыс.м /год, удельное потребление воды на одного человека равно 172,0 л/сут. Данные 
показатели лежат в пределах существующих норм СНиП2.04.01-85 (актуализированная 
редакция СП 30.13330.2020).
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Таблица 25 - Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Категория жилых помещ ений

Единиц
а

измере
ния

Норматив
потреблени

я
коммуналь 
ной услуги  
холодного  

водоснабж е  
ния

Норматив
потребления

комму
нальной
услуги

горячего
водоснабж ен

ия

Норматив
потреблен

ия
коммунал  

ьной  
услуги  

водоотвед  
ения <*>

1.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабжением, 
централизованным (нецентрализованным <**>) 
горячим водоснабж ением , водоотведением  (без  
централизованного водоотведения), 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками, ваннами длиной 1500 мм и более с 
душ ем

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

4,21 2,95 7 ,16

2.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
централизованным (нецентрализованным <**>) 
горячим водоснабж ением , водоотведением  (без  
централизованного водоотведения), 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с 
душ ем

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

4,12 2,84 6 ,96

3.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
централизованным (нецентрализованным <**>) 
горячим водоснабж ением , водоотведением  (без  
централизованного водоотведения), 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками, ваннами б ез душ а или душ ами

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

3,85 2,51 6 ,36

4.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
централизованным (нецентрализованным <**>) 
горячим водоснабж ением , водоотведением  (без  
централизованного водоотведения), 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

2,69 1,17 3,86

5.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), с водонагревателями, 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками, ваннами длиной 1500 мм и более с 
душ ем

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

7,16 X 7,16

6.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), с водонагревателями, 
оборудованны е раковинами и (или) мойками, 
ваннами длиной 1500 мм и более с душ ем

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

6,45 X 6,45

7.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), с водонагревателями, 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с 
душ ем

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

6,96 X 6,96

8.
М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабжением, 
водоотведением  (без централизованного

куб. 
метр в 
месяц

6,25 X 6,25

j
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Категория жилых помещ ений

Единиц
а

измере
ния

Норматив
потреблени

я
коммуналь 
ной услуги  
холодного  

водоснабж е  
ния

Норматив
потребления

комму
нальной
услуги

горячего
водоснабж ен

ия

Норматив
потреблен

ия
коммунал  

ьной  
услуги  

водоотвед  
ения <*>

водоотведения), с водонагревателями, 
оборудованны е раковинами и (или) мойками, 
ваннами сидячими длиной 1200 мм с душ ем

на
человек

а

9.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабжением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), с водонагревателями, 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками, ваннами б ез душ а или душ ами

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

6,36 X 6,36

10.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), с водонагревателями, 
оборудованны е раковинами и (или) мойками, 
ваннами без душ а или душ ами

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

5,65 X 5,65

11.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), с водонагревателями, 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

3,86 X 3,86

12.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), с водонагревателями, 
оборудованны е раковинами и (или) мойками

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

3,15 X 3,15

13.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), без водонагревателей, 
оборудованны е унитазами, раковинами и (или) 
мойками

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

3,86 X 3,86

14.

М ногоквартирные и жилые дом а с 
централизованным холодны м водоснабж ением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения), без водонагревателей, 
оборудованны е раковинами и (или) мойками

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

3,15 X 3,15

15.

Дома, использую щ иеся в качестве общ ежитий, с 
душ евыми, с централизованным холодны м  
водоснабж ением , централизованным  
(нецентрализованным <**> ) горячим  
водоснабж ением , водоотведением  (без  
централизованного водоотведения)

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

3,06 1,82 4 ,88

16.

Дома, использую щ иеся в качестве общ ежитий, без  
душ евых, б ез водонагревателей, с 
централизованным холодны м водоснабжением, 
водоотведением  (без централизованного 
водоотведения)

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

3,18 X 3,18

17.
Дома, использую щ иеся в качестве общ ежитий, с 
душ евыми, с водонагревателями, с 
централизованным холодны м водоснабж ением,

куб. 
метр в 
месяц  

на

4,88 X 4,88
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Категория жилых помещ ений

Единиц
а

измере
ния

Норматив
потреблени

я
коммуналь 
ной услуги  
холодного  

водоснабж е  
ния

Норматив
потребления

комму
нальной
услуги

горячего
водоснабж ен

ия

Норматив
потреблен

ия
коммунал  

ьной  
услуги  

водоотвед  
ения <*>

водоотведением  (без централизованного 
водоотведения)

человек
а

18. М ногоквартирные и жилые дом а с водоразборной  
колонкой

куб. 
метр в 
месяц  

на
человек

а

1,50 X 1,50

* норматив потребления коммунальной услуги водоотведения в жилых помещениях применяется 
при наличии подключения к системам централизованного водоотведения.

** нецентрализованное горячее водоснабжение - производство коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению исполнителями коммунальных услуг самостоятельно с 
использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.
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Таблица 26- Нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики 
Адыгея, утвержденные приказом Управления государственного регулирования цен и 
тарифов республики Адыгея от 12.05.2017 №57-п (в редакции приказа от 31.08.2017 №129-п).

Категория жилых помещений Единица
измерения

Этажно
сть

Норматив
потреблен

ия
холодной 

воды в 
целях 

содержани 
я общего 

имущества 
в

многоквар
тирном

доме

Норматив 
потребления 

горячей 
воды в целях 
содержания 

общего 
имущества в 
многокварти 
рном доме

Норматив 
отведения 
сточных 

вод в целях 
содержания 

общего 
имущества 

в
многокварт 
ирном доме

1. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, 
водоотведением (без 
централизованного водоотведения)

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 
площади

1 - 5 0,035 0,035 0,070
6 - 9 0,024 0,024 0,048

10 - 16 0,016 0,016 0,032

2. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, 
нецентрализованным горячим 
водоснабжением, централизованным 
водоотведением (без 
централизованного водоотведения)

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 
площади

1 - 5 0,022 0,022 0,044
6 - 9 0,022 0,022 0,044

10 - 16 0,006 0,006 0,012

3. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением 
(без централизованного 
водоотведения), с 
водонагревателями

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 
площади

1 - 5 0,034 X 0,034

4. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением 
(без централизованного 
водоотведения), без 
водонагревателей

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 
площади

1 - 5 0,033 X 0,033

5. Дома, использующиеся в качестве 
общежитий, с централизованным 
холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 
(без централизованного 
водоотведения)

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 
площади

1 - 5 0,023 0,023 0,046

6 - 9 0,019 0,019 0,038

6. Дома, использующиеся в качестве 
общежитий, с централизованным 
холодным водоснабжением, 
водоотведением (без 
централизованного водоотведения), 
с водонагревателями

куб. метр в 
месяц на 
кв. метр 
общей 
площади

1 - 5 0,014 X 0,014

82



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций 
установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к 
ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок 
заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и 
(или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок 
заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 
и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Старобжегокайском сельском поселении приборы учета холодной 
воды установлены всего в 50 % жилых домов. Во всех 231 многоэтажном жилом доме 
установлены приборы учета холодной воды. Во всех 15 873 квартирах в многоэтажных жилых 
домах установлены приборы учета холодной и горячей воды. В индивидуальных жилых домах 
приборы учета холодной воды установлены лишь в 43 % жилых домов. В индивидуальных жилых 
домах на территории СНТ приборы учета холодной воды не установлены. Расчеты за 
потребленную холодную воду при отсутствии приборов учета производятся по нормативам. Во 
всех многоэтажных жилых домах подключенных к системе централизованного горячего 
водоснабжения установлены приборы учета горячей воды.

На всех водозаборах для контроля расхода воды установлены приборы учета.
В всех отдельно расположенных зданиях коммерческих помещений установлены приборы 

учета холодной воды.
Таблица 27- Существующая система коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды в жилых домах

п/п Наименование показателя

Старобже 
гокайское 
СП в т.ч.

аул
Староб
жегокай

аул
Новая
Адыгея

хутор
Хомуты

1
Количество индивидуальных жилых домов 
на территории населенного пункта,шт. 1819 547 1115 157

2
Оборудованы приборами учета холодной 
воды,шт. 794 122 537 135

3 Доля оснащенности приборами учета,% 43,7 22,3 48,2 86,0
4 Количество многоэтажных жилых домов,шт. 231 0 231 0

5
Оборудованы приборами учета холодной 
воды,шт. 231 0 231 0

6 Доля оснащенности приборами учета,% 100 0 100 0

7

Количество жилых домов на территории 
населенного пункта подключенных к 
системе централизованного холодного 
водоснабжениявсего,шт. 2050 547 1346 157

8
Оборудованы приборами учета холодной 
воды,шт. 1 025 122 768 135

9 Доля оснащенности приборами учета,% 50,0 22,3 57,1 86,0
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п/п Наименование показателя

Старобже 
гокайское 
СП в т.ч.

аул
Староб
жегокай

аул
Новая
Адыгея

хутор
Хомуты

10

Количество жилых домов на территории 
населенного пункта подключенных к 
системе централизованного горячего 
водоснабжения всего,шт. 4 0 4 0

11
Оборудованы приборами учета горячей 
воды,шт. 4 0 4 0

12 Доля оснащенности приборами учета,% 100 0 100 0
13 С правочно

14
Количество индивидуальных жилых домов 
на территории СНТ,шт. 3266 1267 1452 547

15
Оборудованы приборами учета холодной 
воды,шт. 0 0 0 0

16 Доля оснащенности приборами учета,% 0 0 0 0

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими 
приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих 
сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой 
населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных 
тарифов.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета на всех 
сооружениях и насосных станциях. На всех вновь вводимых водопроводных насосных станциях 
должна предусматриваться установка приборов учета подаваемой абонентам воды.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения

Общая мощность системы водоснабжения МО «Старобжегокайское сельское

поселение» составляет 1472 м3/час, в том числе жилые дома 684 м3/час и имеет резервный 
запас 86,2 %.

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения 
представлены в таблице ниже.

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз 
застройки Старобжегокайское сельское поселение и изменения численности населения на 
период до 2038 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Старобжегокайское 
сельское поселение.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в 
соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01 -85*. Внутренний водопровод 
и канализация зданий" и составляют для жилых зданий с водоотведением - 180,0 л/сутки на 1 
человека, без водоотведения - 120,0 л/сутки на 1 человека.
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«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

МО «Старобжегокайское сельское поселение»

№
п/п

Населенный пункт

Производительность
системы

водоснабжения,
куб.м/сут.

Макс. суточные, 
поднятые объемы 
воды, куб.м/сут.

Резерв
производственно 

й мощности,%

1

МО «
Старобжегокайское 

сельское 
поселение» в т.ч.

35 320 4 858 86

2 Жилые дома 16 407 2 803 83

3 Коммерческие
помещения

10973 726 93

4
Садоводческие
товарищества

7940 1328 83

Таблица 29 -  Данные о резервах производственных мощностей системы водоснабжения 
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Наименование населенного пункта

Перспективное 
потребление 
воды (м3/год) 

на 31.12.2038 г.

Существующая 
мощность 

водозабора (м3/год) 
на 01.04.2023 г.

Резерв
(+)/дефицит

(-),м3/год

I вариант (без освоения территорий)
МО « Старобжегокайское сельское 
поселение»

1 950 379 12 891 917 +10 941 538

аул Старобжегокай 312 489 2 144 448 +1 831 959
аул Новая Адыгея 1 605 727 9 274 738 +7 669 011
хутор Хомуты 113 471 1 472 731 +1 359 260

II вариант (с освоением территорий)
МО « Старобжегокайское сельское 
поселение»

2 569 490 12 891 917 +10 322 427

аул Старобжегокай 324 690 2 144 448 +1 819 758
аул Новая Адыгея 2 124 008 14 864 878 +12 740 871
хутор Хомуты 120 792 1 472 731 +1 351 939
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1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 
срок до 2038 года рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической 
воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП2.04.01-85, а так же исходя из текущего 
объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 
изменения состава и структуры застройки

Данный раздел составлен на основе генерального плана развития муниципального 
образования Старобжегокайское сельское поселение.

Прогнозные водные балансы представлены в таблице ниже.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для 

различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 
является основной категорией водопотребления в Старобжегокайском сельском поселении. 
Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства 
районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (203 8 год) оборудуется внутренними 
системами водоснабжения;
- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и 
местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2021 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 32-34.

В перспективе развития Старобжегокайское сельское поселение источником 
хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети холодного 
водоснабжения.

В соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
приняты следующие нормы:

180 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 
31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2021 « 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2021 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения на период до 203 8 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории 
и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей 
централизованного водоснабжения Старобжегокайское сельское поселение, а так же 100%-е 
подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о 
численности населения Старобжегокайское сельское поселение до 2038 года приведены в 
таблице 30.
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Таблица 30 - Численность населения Старобжегокайское сельское поселение

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

№
п/п

Перечень населенных 
пунктов

Численность населения, чел.

Современ
ное

состояние 
, 2023 г

Расчетный срок- 
2030 г.

Расчетный срок - 
2038 г.

Прирост Итого Прирост Итого

1
МО « Старобжегокайское 
сельское поселение» в т.ч.

18 909 13 409 32 318 24 094 56 412

2 аул Старобжегокай 2 622 506 3 128 350 3 478
3 аул Новая Адыгея 15 133 12 601 27 734 23 544 51 278
4 хутор Хомуты 1 154 302 1 456 200 1 656

Таблица 31 - Прогнозные балансы потребления горячей воды

№
п/п

Наименование
Единица

измерения

Значение 
показателя на 
01 .01 .2023 , в 

год

Значение 
показателя на 
31.12 .2030,в  

год

Значение 
показателя на 
31.12 .2038 ,в  

год
1 2 3 4 5 6

1
О бъем холодной воды на 
нужды  горячего 
водоснабжения, в гом числе:

тыс.м2
9,57 122,66 249 ,00

1.1.
- объем  приобретенной воды, 
в том  числе по поставщикам:

ТЫС.М3
9,57 122,66 249 ,00

1.2. ООО "РСО" тыс.м3 9,57 25,78 25 ,78

1.3.
ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП"

тыс.м3
0 90,54 138,75

1.4.
Новая ресурсоснабжаю щ ая  
организация

тыс.м3
0 6,35 84,47

2
Отпуск горячей воды, всего, в 
том числе:

тыс.м3
9,57 122,66 249 ,00

по поставщикам

2.1.
ООО "СК "Победа"(а. Новая 
Адыгея) 9,57 25,78 25 ,78

2.2.
ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП" (а. Новая Адыгея) 0 72,05 72,05

2.3.
Новая ресурсоснабжаю щ ая  
организация (а.Новая Адыгея) 0 24,83 151,17

3
П о абонентам (а.Новая 
Адыгея)

тыс.м3
9,57 122,66 249 ,00

3.1, Собственным абонентам тыс.м3 9,57 122,66 249 ,00
3.2. - население тыс.м3 9,57 116,66 243 ,00
3.3. - бю джетны е организации тыс.м3 - 5,00 5,00
3.4. - прочие потребители тыс.м3 - 1,00 1,00

3.5. - собственны е нужды тыс.м3 - - -

*-Горячее во д о сн а б ж ен и е  п р о и зво д и т ься  т о льк о  н а  т ер р и т о р и и  а .Н о ва я  А д ы гея
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Таблица 32 - Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на 31.12.2023 года

№  п/п Н аим енование
Е д.изм

Производственные программы факт 2022 года

ВСЕГ
О

аул
Староб

же
гокай

аул
Нова
я
Адыг
ея

х.Х
ому
ты

аул
Старо

бж
егокай

х.Хо
муты аул Новая Адыгея

ООО "Жилкомсервис" СНТ СНТ ВСЕГ
О

ООО
"Наг

рада"

ООО
"Новый
город"

ООО
"РЕСУРС
АЛЬЯНС
ГРУПП"

ООО
"РСО"

ООО
"Ингка

ТЦ
Мега

Адыгея

ТЦ по 
ул.Тур 
геневс 

кое 
шоссе

СНТ ВСЕГО
МО

1 Объем подачи воды в год

1.1.
Объем питьевой 
воды,поданной в сеть, в 
т.ч.

тыс.м3 289,8 122,4 135,9 31,4 190,1 82,1 1
211,2 180,9 99,5 323,6 129,5 140,0 120,0 217,8 1 773,1

1.1.1. из собственных 
подземных источников тыс.м3 289,8 122,4 135,9 31,4 190,1 82,1 1

211,2 180,9 99,5 323,6 129,5 140,0 120,0 217,8 1 773,1

1.1.2. объем воды, прошедшей 
водоподготовку тыс.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,5 140 0 0 0

1.2. Потери воды тыс.м3 16,45 6,95 7,72 1,78 19,01 8,21 61,3 2,16 1,64 13,92 14,04 4,2 3,6 21,78 105,00
1.2.1. Уровень потерь воды % 5,7 5,7 5,7 5,7 10,0 10,0 5,1 1,2 1,6 4,3 10,8 3,0 3,0 10,0 5,9
1.3. Потребление на 

собственные нужды тыс.м3 0,00 0,00 0,00 7,6 0 0 2,32 0,91 2 2 0,36 7,59

1.4.
О бъем питьевой  
воды ,отпущ енной из 
сети, в т.ч.

тыс.м3 273,3 115,5 128,2 29,6 171,0 73,8 1
144,9 178,7 97,8 309,6 114,6 133,8 114,4 196,0 1663,2

1.4.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам: тыс.м3 273,3 115,5 128,2 29,6 171,0 73,8 1

144,9 178,7 97,8 309,6 114,6 133,8 114,4 196,0 1663,2
1.4.1.1

по приборам учета тыс.м3 109,3 46,2 51,3 11,9 171,0 73,8 1
144,9 178,7 97,8 309,6 114,6 133,8 114,4 196,0 1499,2

1.4.1.2
по нормативам тыс.м3 164,0 69,3 76,9 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0

1.4.2. По абонентам
1.4.1. население тыс.м3 269,9 114,0 126,6 29,3 171,0 73,8 893,2 177,7 97,8 307,6 114,0 0,0 0,0 196,0 1 408,0

1.4.2.
потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех уровней

тыс.м3 3,4 1,4 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

1.4.3. прочие потребители тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,8 1,0 0,0 2,0 0,6 133,8 114,4 0,0 251,8
1.5. Отпуск технической 

воды тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 33 - Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на 31.12.2030 года_________________________________

№  п/п Н аим енование Е д.изм

Производственные программы

ВСЕГ
О

аул
Староб

же
гокай

аул
Нова
я
Адыг
ея

х.Х
ому
ты

аул
Старо

бж
егокай

х.Хо
муты аул Новая Адыгея

ООО "Жилкомсервис" СНТ СНТ

Новые 
РСО на 
новых 

террито 
иях

ООО
"Наг

рада"

ООО
"Новый
город"

ООО
"РЕСУРС
АЛЬЯНС
ГРУПП"

ООО
"РСО"

ООО
"Ингка

"ТЦ
Мега

Адыгея

ТЦ по 
ул.Тур 
геневс 

кое 
шоссе

СНТ ВСЕГ 
О МО

1 Объем подачи воды в год

1.1.
Объем питьевой 
воды,поданной в сеть, в 
т.ч.

тыс.м3 315,5 134,6 149,4 31,4 190,1 82,1 16,6 180,9 131,3 619,5 171,2 140,0 128,5
217,

8
2

193,3

1.1.1. из собственных 
подземных источников

тыс.м3 315,5 134,6 149,4 31,4 190,1 82,1 16,6 180,9 131,3 619,5 171,2 140,0 128,5
217,

8
2

193,3

1.1.2. объем воды, прошедшей 
водоподготовку тыс.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,2 140 0 0 0

1.2.
Потери воды

тыс.м3 17,9 7,65 8,49 1,78 19,01 8,21 0,4 2,16 1,64 13,92 14,04 4,2
3,856

23
21,7

8
107,1

1.2.1. Уровень потерь воды % 5,7 5,7 5,7 5,7 10,0 10,0 2,5 1,2 1,2 2,2 8,2 3,0 3,0 10,0 4,9

1.3. Потребление на 
собственные нужды тыс.м3 0,00 0,00 0 ,00 0,0 0 0 2,32 0,91 2 2 0 ,36 7,6

1.4.
О бъем питьевой  
воды ,отпущ енной из 
сети, в т.ч.

тыс.м3 297,6 127,0 140,9 29,6 171,0 73,8 16,2 178,7 97,8 605 ,6 157,1 133,8 122,7
196,

0
2

050 ,4

1.4.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс.м3 297,6 127,0 140,9 29,6 171,0 73,8 16,2 178,7 97,8 605 ,6 157,1 133,8 122,7
196,

0
2

050 ,4
1.4.1.1

по приборам учета
тыс.м3 178,5 76,2 84,6 17,8 171,0 73,8 16,2 178,7 97,8 605 ,6 157,1 133,8 122,7

196,
0

1
931,3

1.4.1.2
по нормативам тыс.м3 119,0 50,8 56,4 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0

1.4.2. По абонентам

1.4.1.
население

тыс.м3 292,6 124,0 139,4 29,2 171,0 73,8 12,2 177,7 97,8 601 ,6 156,6 0,0 0,0
196,

0
1

779 ,4

1.4.2.
потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех уровней

тыс.м3 5,0 3,0 1,6 0,4 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0

1.4.3. прочие потребители тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 2,0 0,6 133,8 122,7 0,0 262,1

1.5. Отпуск технической 
воды тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Таблица 34 - Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды 31.12.2038 года____________________________________

№  п/п Н аим енование Е д.изм

Производственные программы

ВСЕГ
О

аул
Староб

же
гокай

аул
Нова
я
Адыг
ея

х.Х
ому
ты

аул
Старо

бж
егокай

х.Хо
муты аул Новая Адыгея

ООО "Жилкомсервис" СНТ СНТ

Новые 
РСО на 
новых 

террито 
иях

ООО
"Наг

рада"

ООО
"Новый
город"

ООО
"РЕСУРС
АЛЬЯНС
ГРУПП"

ООО
"РСО"

ООО
"Ингка

ТЦ
Мега

Адыгея

ТЦ по 
ул.Тур 
геневс 

кое 
шоссе

СНТ ВСЕГО
МО

1 Объем подачи воды в год

1.1.
Объем питьевой 
воды,поданной в сеть, в 
т.ч.

тыс.м3 322,8 134,6 149,4 38,7 190,1 82,1 374,7 180,9 131,3 771,1 171,2 140,0 137,1 217,8 2 718,9

1.1.1. из собственных 
подземных источников тыс.м3 322,8 134,6 149,4 38,7 190,1 82,1 374,7 180,9 131,3 771,1 171,2 140,0 137,1 217,8 2 718,9

1.1.2. объем воды, прошедшей 
водоподготовку тыс.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,2 140 0 0 0

1.2.
Потери воды

тыс.м3 18,3 7,65 8,49 2,20 19,01 8,21 9,4 2,16 1,64 13,92 14,04 4,2
4 ,112

46
21,78 116,8

1.2.1. Уровень потерь воды % 5,7 5,7 5,7 5,7 10,0 10,0 2,5 1,2 1,2 1,8 8,2 3,0 3,0 10,0 4,3

1.3. Потребление на 
собственные нужды тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0 2,32 0,91 2 2 0 ,36 7,6

1.4.
О бъем питьевой  
воды ,отпущ енной из 
сети, в т.ч.

тыс.м3 304,5 127,0 140,9 36,5 171,0 73,8 365,3 178,7 97,8 757 ,2 157,1 133,8 131,0 196,0 2 566,4

1.4.1. Объем воды, отпущенной 
абонентам: тыс.м3 304,5 127,0 140,9 36,5 171,0 73,8 365,3 178,7 97,8 757 ,2 157,1 133,8 131,0 196,0 2 566,4

1.4.1.1
по приборам учета тыс.м3 304,5 127,0 140,9 36,5 171,0 73,8 365,3 178,7 97,8 757 ,2 157,1 133,8 131,0 196,0 2 566,4

1.4.1.2
по нормативам тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. По абонентам
1.4.1. население тыс.м3 299,5 124,0 139,4 36,1 171,0 73,8 361,3 177,7 97,8 753 ,2 156,6 0,0 0,0 196,0 2 287,1

1.4.2.
потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех уровней

тыс.м3 5,0 3,0 1,6 0,4 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0

1.4.3. прочие потребители тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 2,0 0,6 133,8 131,0 0,0 270,3

1.5.
Отпуск технической 
воды тыс.м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 
технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников предусмотрено на 
единственной территории от котельной по адресу аул Новая Адыгея, ул. Песочная,1 для 
снабжения 5-ти многоэтажных домов.

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме.
Закрытые системы теплоснабжения -  это системы, в которых вода, циркулирующая в 

трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосистемы для 
нужд обеспечения горячего водоснабжения. При такой схеме система полностью закрыта от 
окружающей среды.

Утечки теплоносителя возможны и при такой системе, однако, они весьма 
незначительны и легко устраняются, а потери воды автоматически восполняются с помощью 
регулятора подпитки.

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованным 
способом, при этом количество теплоносителя, т.е. воды, остается в системе неизменным. 
Расход тепла в системе зависит от температуры циркулирующего теплоносителя.

В закрытых системах теплоснабжения используются возможности тепловых пунктов.
На них, от поставщика теплоэнергии (котельной), поступает теплоноситель, а его 
температура регулируется до необходимой величины для нужд отопления и горячего 
водоснабжения центральными тепловыми пунктами, которые и распределяют ее по 
потребителям.

Плюсы закрытой системы:
Отсутствие неприятного запаха от воды;
Горячая вода по уровню соответствует воде питьевого качества;
Более низкая стоимость приготовления воды;
Экономия благодаря отсутствию необходимости платить за химически-обессоленную

воду.
Из крана будет течь вода температурой не более 60 градусов, что предотвращает 

сильные ожоги.
Минусы закрытой системы:
Использование дорогостоящего оборудования, как следствие, более высокие 

капитальные затраты на этапе строительства;
Более дорогое обслуживание (по сравнению с открытой системой теплоснабжения).
Преимущества закрытой системы теплоснабжения заключаются в высоком качестве 

горячего водоснабжения. Кроме того, она дает энергосберегающий эффект.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 
технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Ожидаемое потребление рассчитано по нормативным показателям. Реализация воды на 
расчетный срок по первому варианту увеличится на 24 %, за счет улучшения качества жизни 
населения и присоединение новых абонентов.

По второму варианту потребление воды увеличится на 44 %, в связи со строительством 
новых жилых домов на землях комплексной застройки территории.
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Потребление горячей воды по второму варианту увеличится в 26 раз, в связи со 
строительством новых жилых домов на землях комплексной застройки территории, 
предполагающих централизованное горячее водоснабжение от котельных.

При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно 
меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить 
потребление воды в целях экономии.

Таблица 35 - Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической 
воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Н аи м ен ов ан и е
водн ого
р есур са

П от р ебл ен и е хол одн ой  п и ть ев ой  воды
Ф ак ти ч еск ое О ж и даем ое

Г одов ое
ты с.

м 3/год

С р едн есуточ н ы й
п ок азател ь ,
т ы с .м 3/сут

М акс.
суточ н ы й

п ок азател ь
т ы с.м 3/сут

Г одов ое
т ы с.м 3/год

С редн есуто
ч н ы й

п ок азател ь  
, ты с.м3/сут

М акс.
суточ н ы й

п ок азател ь
ты с.м3/сут

С тар обж егок ай ск ое сел ь ск ое п осел ен и е

I вари ан т  (без о св оен и я  тер ри тори й )

М О  «  С тар обж егок ай ск ое сел ь ск ое п осел ен и е»

Горячая 9,57 0,03 0 ,58 9,57 0,03 0,58

Питьевая 1 637 4,5 35,3 2 032 5,6 35,3

Техническая 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

аул  С тар обж егок ай

Горячая 0 0 0 0 0 0

Питьевая 312 0,86 5,88 312 0,86 6

Техническая 0 0 0 0 0 0

аул  Н ов ая  А ды гея

Горячая 9,57 0,03 0 ,58 9,57 0,03 0,58

Питьевая 1 211,2 3,32 25 1 606 4,4 25

Техническая 0 0 0 0 0 0

хутор  Х ом уты

Горячая 0 0 0 0 0 0

Питьевая 113,5 0,31 4,0 113,5 0,31 4,0

Техническая 0 0 0 0 0 0

II в ар и ан т  (с о св оен и ем  тер ри тори й )

М О  «  С тар обж егок ай ск ое сел ь ск ое п осел ен и е»
Горячая 9,57 0,03 0 ,58 249 ,00 0,68 5,20

Питьевая 1 637 4,5 35,3 2 569 7,0 50,6

Техническая 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

аул  С тар обж егок ай

Горячая 0 0 0 0 0 0
Питьевая 312 0,86 5,88 325 0,89 5,88
Техническая 0 0 0 0 0 0

аул  Н ов ая  А ды гея

Горячая 9,57 0,03 0 ,58 249 ,00 0,68 5,20

Питьевая 1211,18 3,32 25,41 2 124 5,82 40,7
Техническая 0 0 0 0 0 0

хутор  Х ом уты
Горячая 0 0 0 0 0 0

Питьевая 113,5 0,31 4,0 121 0,33 4,0

Техническая 0 0 0 0 0 0
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1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 
года (с изменениями от 22.05.2020 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения»
- часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение 
или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 
(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Территориальная структура потребления горячей, питьевой, технической воды, по 
отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 
приведена в таблицах 31-34.

По территориальной структуре в МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
можно выделить три основных района потребления холодной воды: аул Старобжегокай, аул 
Новая Адыгея и хутор Хомуты.

Технологические зоны обусловлены расположением водопроводных сетей 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение или холодное водоснабжение.

Описание технологических зон приведено в таблице 7.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно - 
делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 
горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении 
горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя 
из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами производился на 
основе п.2 настоящей схемы и представлен в таблице в таблицах 31-34.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 
технической воды при ее транспортировке

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды 
при ее транспортировке представлены в таблицах 26-29.

На 2023 год средние утвержденные потери воды в сетях холодного водоснабжения, 
по данным регулирующих организаций и собственников сетей, составили 5,9%. Фактические 
же потери, судя по высокому износу водопроводных сетей, составляют более 10%.

К 2038 году потери в сетях приблизительно составят 4,4 %, но из-за увеличения 
потребления воды населением, объемы потерь воды при транспортировке будут возрастать.

За 2022 год потери воды составили 5,9 % - 105 000 м3/год (0,28 м3/сут). На расчетный срок 
планируется снижение потери воды до 4,4 %.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению 
позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на 
водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

Средний износ водопроводных сетей на некоторых участках составляет более 50%. Это 
приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению 
эффективности энергосистемам, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом 
увеличению финансовой нагрузки на потребителей.
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Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения, 
необходимо частично заменить и капитально отремонтировать водопроводные сети.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно
целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной 
долгосрочной целевой программы энергосбережения.

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя должно 
обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения.

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс 
подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный -  баланс 
подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 
водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды 
по группам абонентов

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и 
реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный -  баланс подачи горячей, 
питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс 
реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) представлены в 
таблицах 31-34.

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное 
водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и 
далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения 
МО Старобжегокайское сельское поселение базовым показателем для определения удельного 
среднего суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на 
одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения», равный 180 л/сутки на человека.

Изменение в водопотреблении будет за счет увеличения потребления населением, в связи 
с улучшением качества жизни населения. При втором варианте развития поселения, также 
увеличится потребление за счет увеличения потребителей.

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 
исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 
и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с 
указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 
воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений и объемы подачи и 
потребления горячей, питьевой, технической воды определены на основании расчетного 
перспективного территориального водного баланса представленного в таблицах 31-34.

Дефицит (резерв) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам приведен 
в таблице 29.

Все существующие (действующие) водозаборные сооружения, с суммарным дебитом 35 
320 м3/сутки обеспечивают существующую застройку МО

Старобжегокайское сельское поселение водой, в достаточном объеме по 1 варианту.
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По второму варианту развития МО Старобжегокайское сельское поселение, 
существующая мощности водозаборов не достаточна. В связи с этим необходимо строительство 
5 водозаборов с бурением 10 скважин в МО Старобжегокайское сельское поселение, общим 
дебетом 15 315м3/сут.

В период с 2023 по 2038 год ожидается рост суммарного потребления холодной воды 
по мере присоединения к сетям водоснабжения новых зданий и роста численности населения.

К 2038 году ввод в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений не 
планируется.

Резерв фактической производственной мощности водозаборных сооружений составляет 
87 % от фактического объема поднятой воды, что показывает наличие резервов.

Существующая система холодного водоснабжения не позволяет транспортировать 
питьевую воду на расстояние 2-3 километра от водозабора до участков новой застройки, в связи 
с отсутствием насосных станций, маленьких диаметров трубопроводов и необходимого напора в 
сети для требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В связи с этим строительство новых водозаборов для участков перспективной застройки 
является единственным и обоснованным техническим решением.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 
организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О 
водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые 
Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих 
организаций (ЕГО).

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на 
основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах 
организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация- организация,
осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 
органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить 
договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».
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Таблица 36 - Перечень организаций подходящих под критерии гарантирующих 
организаций

№ эксплу
атационнной
зоны

Территория
поселения

Зоны деятельности 
гарантирующей 

организацию
Эксплуати 

рующая организация

Расчетное
кол-во

потребителей,
чел

1 аул Старобжегокай центральная часть ООО "Жилкомсервис" 2 658
2 хутор Хомуты центральная часть ООО "Жилкомсервис" 1 139
3 аул Новая Адыгея центральная часть ООО "Жилкомсервис" 3 550

4 аул Новая Адыгея ул.Бж егокайская,31

ООО
"РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП" 13 731
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№ эксплу
атационнной
зоны

Территория
поселения

Зоны деятельности 
гарантирующей 

организацию
Эксплуати 

рующая организация

Расчетное
кол-во

потребителей,
чел

5 аул Новая Адыгея
ул.Тургеневское
шоссе,33

ООО
"РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП" 7 301

6 аул Новая Адыгея
ул. Бжегокайская 
90/2 ООО "Новый город" 3 552

7 аул Новая Адыгея
ул.Тургеневское 
шоссе,3А/13-2, 25/7в ООО "Награда" 3 393

8 аул Новая Адыгея ул.Береговая ООО "РСО" 13 684
9 аул Старобжегокай СНТ 1 267
10 хутор Хомуты СНТ 547
11 аул Новая Адыгея СНТ 1 452

ВСЕГО 52273

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских 
округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее 
деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 
организация не определяется».

В настоящее время гарантирующей организацией в МО Старобжегокайское сельское 
поселение являются ООО "Жилкомсервис" на территории аула Старобжегокай, хутор Хомуты, 
центральная часть аула Новая Адыгея .

Являются гарантирующими организациями в рамках зоны деятельности своей системы 
холодного водоснабжения в ауле Новая Адыгея следующие организации - ООО 
"РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", ООО "Новый город", ООО "Награда", ООО "РСО".

Садовые товарищества обеспечивают водоснабжением каждый земельный участок в 
границах своей территории.

94



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
систем водоснабжения

Перечень существующих проблем водоснабжения в МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» представлен в п 1.1.4.5. настоящей схемы.

В рамках разработанного генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» на территории аула Новая Адыгея предусматривается комплексная многоэтажная 
жилая застройка на территории свыше 170 гектаров. На территории аула Старобжегокай, хутор 
Хомуты предусматривается строительство индивидуальных жилых домов.

В рассматриваемых населенных пунктах за длительное время эксплуатации 
магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический 
износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для 
водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых водозаборов, 
насосных станций, участков сети. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, 
низкого давления. Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от 
внутренней сети водопровода зданий.

Существующие водозаборы каждого из населенных пунктов способны обеспечить 
расчетные объемы. В случае соответствия сырой воды нормативным требованиям СанПин 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» никаких дополнительных мероприятий 
не потребуется, в противном случае необходимо строительство водопроводных очистных 
сооружений (в случае несоответствия по физико-химическим показателям), либо станции 
обеззараживания (при несоответствии по микробиологическим показателям).

Помимо, этого во всех населенных пунктах для приведения водопроводных сетей в 
надлежащее состояние необходима разработка программы по восстановлению водопроводных 
сетей и проектов санитарно-защитных зон.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому горизонту 
неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории 
поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет 
развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика водозаборных сооружений определяется на последующих 
стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 
100%-ного охвата жилой и коммунальной застройка централизованными системами 
водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный 
срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами 
санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на 
бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение 
производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на 
территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по технически 
условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах 
следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и
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обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её 
использованием, у потребителей повсеместно должны устанавливаться счётчики учёта 
расхода воды.

Для обеспечения показателей надежности и бесперебойности системы водоснабжения 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» планируется:
- построить новые водозаборные сооружения;
- построить новые сети водоснабжения;
- реконструировать существующие водозаборные сооружения в населённых пунктах с 
центральным водопроводом;
- заменить оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, 
центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;
- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведённым для размещения 

новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населённых пунктов. Для 
соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла 
принимается не менее 0,5 га;
- переложить изношенные сети, недостаточного диаметра, обеспечив подключение всей 

жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учёта холодной воды;
- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива 

территорий и зелёных насаждений.
На этот период для обеспечения всех жителей сельского поселения водой питьевого 

качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

1. Построить водозаборные сооружения в составе центрального водоснабжения и 
провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых 
водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения».

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 
разбивкой по годам

1. К 2024 году планируется произвести строительство новых водопроводных сетей 
протяженностью 8963 м диаметрами 63,110,280,300 по адресу а. Новая Адыгея, ул. 
Бжедугская;

2. К 2024 году планируется строительство водозаборных сооружений №3 по адресу а. 
Новая Адыгея, ул .Бжегокайская з/у с КН 01:05:2900013:24801 мощностью 5 000 м3 в сутки;

3. К 2026 году планируется строительство водозаборных сооружений по адресу аул 
Новая Адыгея, ул Дружбы, 54 мощностью 600 м3 в сутки и а. Старобжегокай, ул. Хатита 
мощностью 600 м3 в сутки;

4. К 2029 планируется произвести строительство новых водопроводных сетей 
протяженностью 12860 м диаметрами 110 по адресу а. а Старобжегокай, протяженностью
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2631 м диаметрами 110 по адресу а. а Новая Адыгея,ул.Бжегокайская, протяженностью 4895 
м диаметрами 110 по адресу х.Хомуты,

5. К 2029 планируется произвести замену водопроводных сетей протяженностью 9500 
м диаметрами 110 по адресу а Старобжегокай, протяженностью 3700 м диаметрами 110 по 
адресу а. а Новая Адыгея , протяженностью 1000 м диаметрами 110 по адресу х.Хомуты,

6. К 2035 году планируется строительство водозаборных сооружений по адресу а. 
Новая Адыгея, ул. Бжедугская мощностью 5 000 м3 в сутки;

7. К 2035 году планируется произвести строительство новых водопроводных сетей 
протяженностью 12 500 м диаметрами 63,110,280 по адресу а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская;

Таблица 37 - Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов систем водоснабжения в зоне деятельности ООО "Жилкомсервис" 
по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
№
п/п

В иды  работ
Длина,

п.м.
Диа

метр,мм
Годы
реализации

1 2 3 4 5
а С тар обж егок ай

1 Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул  Дружбы, 
протяженностью 400  м, П Н Д  диаметром -110мм

400 110 2026-2029

2 Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул  Адыгейская, 
протяженностью 1200 м, П Н Д  диаметром -110мм

1200 110 2026-2029

3
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. 
Октябрьская,
протяженностью 800 м, П Н Д  диаметром -110мм

800 110 2026-2029

4
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. Полевая, 
протяженностью 400  м, П Н Д  диаметром -110мм 400 110 2026-2029

5 Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. Гоголя, 
протяженностью 600  м, П Н Д  диаметром -110мм

600 110 2026-2029

6
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. 
Набережная, протяженностью  500 м, П Н Д  диаметром -110мм

500 110 2026-2029

7 Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. Красная, 
протяженностью 400  м, П Н Д  диаметром -110мм

400 110 2026-2029

8 Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. Степная, 
протяженностью 500 м, П Н Д  диаметром -110мм

500 110 2026-2029

9
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. Гоголя, 
протяженностью 900 м, П Н Д  диаметром -110мм

900 110 2026-2029

10 Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. Ленина, 
протяженностью 400  м, П Н Д  диаметром -110мм

400 110 2026-2029

11
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, пер.Прямой, 
протяженностью 500 м, П Н Д  диаметром -110мм 500 110 2026-2029

12 Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул.Калинина, 
протяженностью 1000 м, П Н Д  диаметром -110мм

1000 110 2026-2029

13
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. Чапаева, 
протяженностью 800 м, П Н Д  диаметром -110мм

800 110 2026-2029

14
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, ул. 
М осковская,
протяженностью 700  м, П Н Д  диаметром -110мм

700 110 2026-2029

15
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул.М олодежная,
протяженностью 400  м, П Н Д  диаметром -110мм

400 110 2026-2029
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№
п/п

В иды  работ Длина,
п.м.

Диа
метр,мм

Годы
реализации

1 2 3 4 5

16

Строительство водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул.Почтовая,ул.Чехова,ул.Академическая,ул.Братьев М езуж ок, 
ул.Первомайская,ул. 8 
марта,ул.Хатита,ул.Кубанская,ул.ал.Славы, 
ул.Льва
Толстого,ул.Королева,ул.Н оваторов,ул.Совмена,ул.Чкалова, 
ул.Озерная,ул.Береговая,ул.Братьев П ш енучай,пер.1-й Полевой  
протяженностью 12860 м, П Н Д  диаметром -110мм

12860 110 2026-2029

17
Строительство водонапорной баш ни и артезианской  
скважины (1 шт) по адресу а. С таробжегокай, ул. Хатита  
м ощ ностью  600  м3 в сутки

2024-2026

а Н ов ая  А ды гея

18
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, ул. Дружбы, 
протяженностью 800 м, П Н Д  диаметром -110мм

800 110 2026-2029

19
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, ул.Братьев  
Пченушай,
протяженностью 400  м, П Н Д  диаметром -110мм

400 110 2026-2029

20
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, ул.Западная, 
протяженностью 500 м, П Н Д  диаметром -110мм

500 110 2026-2029

21 Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, ул.Хакурате, 
протяженностью 600  м, П Н Д  диаметром -110мм

600 110 2026-2029

22
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, ул.Восточная, 
протяженностью 500 м, П Н Д  диаметром -110мм

500 110 2026-2029

23 Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, ул.Красная, 
протяженностью 900 м, П Н Д  диаметром -110мм

900 110 2026-2029

24
Строительство водопровода по адресу а Н овая  
Адыгея,ул.Бжегокайская
протяженностью 2631 м, П Н Д  диаметром -110мм

2631 110 2025-2028

25
Строительство водонапорной баш ни и артезианской скважины  
(1 шт) по адресу а.Новая А дыгея, ул  Дружбы , 54 мощ ностью  600  
м3 в сутки

2024-2026

х Х ом уты

26
Замена водопровода по адресу х.Хомуты , ул.Чибийская, 
протяженностью 600  м, П Н Д  диаметром -110мм

600 110 2025-2028

27 Замена водопровода по адресу х.Хомуты , ул.М ира, 
протяженностью 400  м, П Н Д  диаметром -110мм

400 110 2026-2029

28 Строительство водопровода по адресу х.Хомуты  
протяженностью 4895 м, П Н Д  диаметром -110мм

4895 110 2025-2028

ВСЕГО 34586

Таблица 38 - Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов систем водоснабжения для новой комплексной многоэтажной 
застройки в зоне деятельности новой ресурсоснабжающей организации по реализации схем 
водоснабжения с разбивкой по годам_____________________ ________ __________ ___________
№
п/п

В иды  работ Длина,
п.м.

Диа
метр,мм

Годы
реализации

1 2 3 4 5

а Н ов ая  А ды гея

1
Строительство водопровода по адресу а Н овая Адыгея,ул. 
Бжедугская, протяженностью  12500 м, П Н Д  диаметром - 
63 ,110 ,280м м

12 500 110 2027-2035
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№
п/п

В иды  работ Длина,
п.м.

Дна
метр,мм

Годы
реализации

1 2 3 4 5

2
Строительство водозаборного сооруж ения по адресу: 
Республика А дыгея, Тахтамукайский район, а. Н овая А дыгея, 
ул. Бж едугская м ощ ностью  5000 м3 в сутки

2027-2035

Таблица 39- Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов систем водоснабжения в зоне деятельности ресурсоснабжающей 
организации и владельцев систем водоснабжения по реализации схем водоснабжения с 
разбивкой по годам.

№
п/п

В иды  работ Длина,
п.м.

Диа
метр,мм

Годы
реализации

1 2 3 4 5

а С тар обж егок ай

Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, территория  
садовы х товариществ протяженностью 3500 м, П Н Д  диаметром  
-63,110м м

3500 63,110 2025-2038

Реконструкции и модернизации водозаборны х сооруж ений с 
заменой скважного насоса, окраской баш ни, установке 
автоматики регулирования насосов и давления, замена  
ограждения, установка камер, сигнализации по адресу а 
Старобжегокай, также на территории садовы х товариществ (10 
площ адок водозаборов,10 водонапорны х баш ен,11 скважин,10  
насосов)

2025-2038

а Н ов ая  А ды гея

1
Замена водопровода по адресу а Н овая Адыгея, территория  
садовы х товариществ протяженностью 3500 м, П Н Д  диаметром  
-63,110м м

3500 63,110 2025-2038

2

Реконструкции и модернизации водозаборны х сооруж ений с 
заменой скважного насоса, окраской башни, установке 
автоматики регулирования насосов и давления, замена  
ограждения, установка камер, сигнализации по адресу а Новая  
Адыгея, также на территории садовы х товариществ (25 площ адок  
водозаборов,9 водонапорны х баш ен,40 скважин,40 насосов)

2025-2038

х .Х ом уты
Замена водопровода по адресу х.Хомуты , территория садовых  
товариществ протяженностью 1500 м, П Н Д  диаметром - 
63,110м м

1500 63,110 2025-2038

Реконструкции и модернизации водозаборны х сооруж ений с 
заменой скважного насоса, окраской башни, установке 
автоматики регулирования насосов и давления, замена  
ограждения, установка камер, сигнализации по адресу х.Хомуты , 
также на территории садовы х товариществ (3 площ адок  
водозаборов,3 водонапорны х баш ен,3 скважин,3 насосов)

2025-2038
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Таблица 40 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения в зоне деятельности 
______________________ ООО " Ресурсальянс-групп " по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам_______________________

№2
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование необходимости 
(цель реализации)

Описание и место расположения 
объекта

Основные технические характеристики
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Группа 1.Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1.1.

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
63,110, мм протяженностью 400 п.м. от водозабора № 

2 по адресу аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское 
шоссе, 33/15 з/у с КН 01:05:2900013:9170 до объектов 

по адресу ул. Тургеневское шоссе 33/4

Подключение к 
централизованному 

водоснабжению объектов 
капитального строительства 

(создание мощности)

От точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 

централизованных систем водоснабжения от водозабора № 2 по адресу аул 
Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/15 з/у с КН 01:05:2900013:9170 

до объекта заявителя по адресу ул. Тургеневское шоссе 33/4

протяженность п.м. 71 71 0 110

2023 2024диаметр мм 110 110 0 142
протяженность п.м. 129 129 0 63

диаметр мм 63 63 0 258

1.1.2.

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
63,110, мм протяженностью 400 п.м. от водозабора № 

2 по адресу аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское 
шоссе, 33/15 з/у с КН 01:05:2900013:9170 до объектов 

по адресу ул. Тургеневское шоссе 33/4

Подключение к 
централизованному 

водоснабжению объектов 
капитального строительства 

(создание мощности)

От точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 

централизованных систем водоснабжения от водозабора № 2 по адресу аул 
Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/15 з/у с КН 01:05:2900013:9170 

до объекта заявителя по адресу ул. Тургеневское шоссе 33/4

протяженность п.м. 72,3 0 0 144,6

2022 2024
диаметр мм 110 0 0 110

протяженность п.м. 133 0 0 266
диаметр мм 63 0 0 63

1.1.3.

Строительство сетей водоснабжения диаметром 280 
мм протяженностью 117 п.м. от водозабора № 2 по 
адресу РА, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 
33/15 з/у с КН 01:05:2900013:9170 до объекта 
заявителя МБОУ Средняя школа на 1100 мест по 
адресу а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская 12,з/у с КН 
01:05:2900013:21693

Подключение к 
централизованному 

водоснабжению объектов 
капитального строительства 

(создание мощности)

От точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 

централизованных систем водоснабжения от водозабора № 2 по адресу аул 
Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/15, з/у с КН 01:05:2900013:9170 

до объекта заявителя МБОУ Средняя школа на 1100 мест по адресу а. 
Новая Адыгея, ул. Бжедугская 12,на земельном участке с кад.номером 

01:05:2900013:21693

протяженность п.м. 117 0 0 117

2023 2023
диаметр мм 280 0 0 280

1.1.3.

Строительство сетей водоснабжения диаметром 280 
мм протяженностью 1857 п.м. от водозабора №3 по 
адресу РА, а. Новая Адыгея, ул .Бжегокайская з/у с КН 
01:05:2900013:24801 до ЖК Мега Сити по ул. 
Бжедугская

Подключение к 
централизованному 

водоснабжению объектов 
капитального строительства 

(создание мощности)

От точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 

централизованных систем водоснабжения от водозабора №3 по адресу РА, 
а. Новая Адыгея, ул .Бжегокайская, з/у с КН 01:05:2900013:24801 до 

объектов внутри кварталов 01:05:2900013:10689, 01:05:2900013:21695, 
01:05:2900013:21694, 01605:2900013621696, 01:05:21692, 01:05:10690

протяженность п.м. 0 1857 0 1857

2024 2024
диаметр мм 0 280 0 280

1.1.4.

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
280,110, мм протяженностью 5252 п.м. внутри 

кварталов ЖК Мега Сити по адресу РА, а. Новая 
Адыгея, ул. Бжедугская

Подключение к 
централизованному 

водоснабжению объектов 
капитального строительства 

(создание мощности)

От точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 

централизованных систем водоснабжения внутри кварталов 
01:05:2900013:10689, 01:05:2900013:21695, 01:05:2900013:21694,

01605:2900013621696, 01:05:21692, 01:05:10690

протяженность п.м. 0 4 107 0 4106,9

2024 2024диаметр мм 0 280 0 280
протяженность п.м. 0 1 145 0 1145,1

диаметр мм 0 110 0 110

1.1.5.

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
63,110, мм протяженностью 537 п.м. от водозабора №1 

КН 01:05:2900013:4839 по адресу РА, а. Новая 
Адыгея, Бжегокайская зу КН 01:05:2900013:5040 по 

ул.Бжегокайская на з/у с КН 01:05:2900013:271 Подключение к 
централизованному 

водоснабжению объектов 
капитального строительства 

(создание мощности)

От точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 

централизованных систем водоснабжения от №1 КН 01:05:2900013:4839 по 
адресу РА, а. Новая Адыгея, Бжегокайская зу КН 01:05:2900013:5040 по 

ул.Бжегокайская на з/у с КН 01:05:2900013:271

протяженность п.м. 0 35 0 35

2024 2024

диаметр мм 0 280 0 280

протяженность п.м. 0 481 0 481,42

диаметр мм 0 110 0 110

протяженность п.м. 0 21 0 21

диаметр мм 0 63 0 63
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№2
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование необходимости 
(цель реализации)

Описание и место расположения 
объекта

Основные технические характеристики
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1.1.6.

Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 
мм протяженностью 1252 п.м. от водозабора 
водозабора №3 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул 
.Бжегокайская з/у с КН 01:05:2900013:24801 до Жилой 
застройки в РА,а. Новая Адыгея на з/у с КН 
01:05:2900013:4467, 01:05:2900013:27911

Подключение к 
централизованному 

водоснабжению объектов 
капитального строительства 

(создание мощности)

От точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 

централизованных систем водоснабжения от водозабора №3 по адресу РА, 
а. Новая Адыгея, ул .Бжегокайская з/у с КН 01:05:2900013:24801 до 

объектов Жилой застройки в РА,а. Новая Адыгея на з/у с КН 
01:05:2900013:4467, 01:05:2900013:27911

протяженность п.м. 0 1117 0 1117

2024 2024
диаметр мм 0 280 0 280

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения ) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.2.1.
Строительство водозаборного сооружения №3 по 
адресу РА, а. Новая Адыгея, ул .Бжегокайская з/у с КН 
01:05:2900013:24801 мощностью 5000 м3 в сутки

Подключение к 
централизованному 

водоснабжению объектов 
капитального строительства 

(создание мощности)

Водозаборные сооружения №3 по адресу по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул 
.Бжегокайская з/у с КН 01:05:2900013:24801 производительность мЗ/сут. 0 5000 0 5000 2024 2024
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1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а 
также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на 
развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие 
водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Строительство водозаборных сооружений 
Обеспечение перспективной застройки централизованным водоснабжением. Для 

надежного и бесперебойного устойчивого водоснабжения потребителей необходимо 
пробурить 10 дополнительных скважин.

Строительство новых артезианских скважин необходимо для увеличения объемов 
подаваемой воды

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не 
менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на 
расстоянии не менее 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 
условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 
пояса, не достигает водозабора и составит 400м.

Границы третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения совпадают с 
границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в 
пределах 3-5 км, включая притоки.

В связи с тем, что водозабор находится в непосредственной близости от населения, 
хлорирование воды перед подачей в сети недопустимо.

Строительство распределительных сетей водоснабжения
Строительство новых магистральных и квартальных трубопроводов позволит 

обеспечить объекты перспективного строительства и существующей застройки 
централизованным водоснабжением.

Настоящей схемой предусматривается строительство кольцевых водопроводов с 
подключением всех зданий к централизованному водоснабжению и полным их 
благоустройством.

Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 -  2001 
марки «Т». Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков 
водопроводной сети.

При переходе трубопроводов под автодорогой водоводы прокладываются в футляре.
На сети установить пожарные гидранты.
Глубина заложения водоводов принята 2-3,5 м в соответствии с требованием СНиП 

2.04.02-84 п.8.42.
Капитальный ремонт изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери 
воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей. 
Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми. Водоводы
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запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-2001. Монтаж трубопроводов 
осуществляется согласно СНиП3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим 
стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых 
трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, 
эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:
- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на 
транспортировку стальных;
- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;
- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании 
традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;
- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;
- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко 
всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не 
требует устройства систем электрохимической защиты;
- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля 
качества сварных соединений.

Повышение энергоэффективности работы источников водоснабжения
Предлагается укомплектовать артезианские скважины частотным регулятором с 

датчиком обратной связи по давлению, установленному на участке водопроводной сети. 
Данное мероприятие позволит снизить потребление электроэнергии на подъем воды и 
осуществлять автоматическое регулирование источника водоснабжения.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации 
объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» питьевой водой, отвечающей требованиям новых 
нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором 
сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
1. К 2024 году планируется произвести строительство новых водопроводных сетей 

протяженностью 8963 м диаметрами 63,110,280,300 по адресу а. Новая Адыгея, ул. 
Бжедугская;

2. К 2024 году планируется строительство водозаборных сооружений №3 по адресу а. 
Новая Адыгея, ул. Бжегокайская мощностью 5 000 м3 в сутки;

3. К 2026 году планируется строительство водозаборных сооружений по адресу аул 
Новая Адыгея, ул Дружбы, 54 мощностью 600 м3 в сутки и а. Старобжегокай, ул. Хатита 
мощностью 600 м3 в сутки;

4. К 2029 планируется произвести строительство новых водопроводных сетей 
протяженностью 12860 м диаметрами 110 по адресу а Старобжегокай, протяженностью 2631
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м диаметрами 110 по адресу а Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, протяженностью 4895 м 
диаметрами 110 по адресу х. Хомуты.

5. К 2035 году планируется строительство водозаборных сооружений по адресу а. 
Новая Адыгея, ул. Бжедугская мощностью 5 000 м3 в сутки;

6. К 2035 году планируется произвести строительство новых водопроводных сетей 
протяженностью 12 500 м диаметрами 63,110,280 по адресу а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская;

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции 
(техническому перевооружению).

1. К 2029 планируется произвести замену водопроводных сетей протяженностью 9500 
м диаметрами 110 по адресу а. Старобжегокай, протяженностью 3700 м диаметрами 110 по 
адресу а Новая Адыгея , протяженностью 1000 м диаметрами 110 по адресу х.Хомуты.

2. К 2035 планируется произвести замену водопровода по адресу а Старобжегокай, 
территория садовых товариществ протяженностью 3500 м, ПНД диаметром -63,110мм, по 
адресу а Новая Адыгея, территория садовых товариществ протяженностью 3500 м, ПНД 
диаметром -63,110мм, по адресу х.Хомуты, территория садовых товариществ 
протяженностью 1500 м, ПНД диаметром -63,110мм.

3. Реконструкции и модернизации водозаборных сооружений с заменой скважного 
насоса, окраской башни, установке автоматики регулирования насосов и давления, замена 
ограждения, установка камер, сигнализации по адресу а Новая Адыгея,а.Старобжегокай, 
х.Хомуты, также на территории садовых товариществ

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из 
эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.
К 2035 году планируется строительство трубопроводов холодного водоснабжения 

для обеспечения централизованным водоснабжением строящихся объектов и сооружений.
Строительство и ввод в эксплуатацию новых участков водопровода с установкой 

пожарных гидрантов.
Расстановка пожарных гидрантов производится в соответствии со СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение Наружные сети и сооружения». В соответствии с данным СНиП 
пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии 
2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать 
гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии 
водопровода не допускается.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный 
расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа 
гидрантов по ГОСТ8220— 85Е.

Схемы расположения перспективных пожарных гидрантов представлены на схемах 
перспективного водоснабжения в Приложении 2.
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1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 
водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют 
силами ООО "Жилкомсервис", ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП", ООО "Новый город", ООО 
"Награда" , ООО "РСО".

Системы управления режимами водоснабжения на территории МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» отсутствует. При внедрении системы 
автоматизации решаются следующие задачи:
- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
- повышение безопасности производственных процессов;
- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их 

функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и 
аварий в системе;
- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом 
состоянии и технологических параметрах системы объектов;
- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного 
диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что 
актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким 
энергопотреблением на энергоэффективное.

К 2035 году планируется строительство артезианских скважин с применением 
систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения.
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1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
воды и их применении и при осуществлении и расчетов за потребленную воду

Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодной и горячей воды в 2023 году составила 231 дом (100 
% от общего числа). Количество общедомовых приборов учета в 2023 году составляет 231 единиц.

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Федеральный закон .№261 -ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций 
установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения 
к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок 
заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и 
(или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок 
заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 
№149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в МО «Старобжегокайское сельское поселение» приборы учета 
установлены у 100 % населения в многоэтажных жилых домах, 43% в индивидуальных жилых 
домах и 100 % в социальных объектах и коммерческих помещениях.

Таблица 41 - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета воды

№п
/п

Наименование
здания

Всего,шт Оснащены
прибором,шт

Доля
оснаще
нности,%

Тип
прибор
а

1 Многоэтажные 
жилые дома 231 231 100 расчетн

ый

2 Индивидуальные 
жилые дома 1 819,0 794 43 расчетн

ый

3

Индивидуальные 
жилые дома в 
садоводческих 
товариществах

3266 0 0 нет

4 Коммерческие
здания 34 34 100 расчетн

ый

5 Социальные объекты 9 9 100 расчетн
ый

6 Водозаборы 43 43 100 расчетн
ый

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения 
коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на 
водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой 
населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании 
утвержденных тарифов.
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1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории поселения, городского округа и их обоснование

По второму варианту развития МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
планируется обеспечение 100% территории а Старобжегокай, а. Новая Адыгея и х. Хомуты 
централизованным водоснабжением. Маршрут прохождения трубопроводов показан в 
Приложении 11-13.

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения до 2038 г. 
планируется строительство магистральных и внутриквартальных водоводов.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей централизованного водоснабжения 
будут прокладываться вдоль дорог.

Трассы проектируемых водоводов к объектам капитального строительства 
представлены в приложении 2.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен

При развитии МО «Старобжегокайское сельское поселение» по 2 варианту, 
планируется строительство водозаборов. Точное место бурение скважин можно определить 
после гидрогеологических исследований подземных вод.

Место размещения реконструируемых насосных станций также будет определено 
после проектирования прохождения трасс трубопроводов.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».

Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных 
систем водоснабжения представлены в приложениях 1-2,11-13.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 
отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения МО« 
Старобжегокайское сельское поселение». Эффект от внедрения данных мероприятий -  
улучшения здоровья и качества жизни граждан.
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С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия 
на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при 
эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические 
процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные 
на снижение негативного воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения 
неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование 
ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод. 
Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все 
промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить 
экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, 
что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию 
снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем 
забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы 
предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения 
позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также 
благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной 
системы водоснабжения при утилизации промывных вод

Строительство водопроводных сетей в МО« Старобжегокайское сельское поселение» не 
окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. 
Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети, а так 
же по улицам поселений. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки 
сети.

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных 
сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов 
запланированы следующие мероприятия:

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется 
в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и 
рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой 
строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с 
посевом трав;

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение 
параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая 
водопроводная сеть проходит по улицам поселения.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены 
следующие мероприятия:

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений 
артезианских скважин, сетей водопроводов.
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- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев 
системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование ,с целью 
рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения».

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, 
аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.
Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в

населенных пунктах, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, 
где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при 
капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне 
незначительным.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных 
сетей в МО «Старобжегокайское сельское поселение» не окажет существенного 
отрицательного влияния на окружающую среду

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 
при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На территории МО «Старобжегокайское сельское поселение» мероприятий по 
снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке в виде хлора 
не производиться и не планирует производиться. Водозаборы расположены близко к жилой 
застройке, что не позволяет располагать станции водоподготовки с содержанием хлора на 
территории водозаборов.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и 
правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, 
применяемым на. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими 
агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных 
хлорорганических соединений.

Г алогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и 
способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации 
хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, 
потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования 
в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, 
а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем 
прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо 
жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты 
(гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически 
исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но 
и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, 
за счет исключения из обращения опасного вещества- жидкого хлора.
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Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется 
наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала 
диссоциирует на ионы № +  и СЮ- , последний из которых может разлагаться с выделением 
активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе 
его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда 
сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные 
характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость 
разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня 
отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке 
и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение 
месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения 
гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным 
транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах 
из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса 
выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.
5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.
6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. 

оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из 
которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или 
окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. 
Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. 
Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении 
температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому 
продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, 
применяемым на станциях водоподготовки.

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами 
является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических 
соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, 
но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации 
хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, 
потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Соблюдение Правил безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред (утв. 
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
20 ноября 2013 г. № 554) позволят предотвратить вредное воздействие хлора на окружающую 
среду.
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1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость рассчитана на основании Приказ Минстроя России от 6 марта 2023 г. № 159/пр 
«Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены 
строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и 
канализации». Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснабжения приведена в таблице 42.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА
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Таблица 42. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения. (без НДС)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

№
п/п

В иды  работ

Длина, 
п.м ./ 
кол  

-во ш т

Диа
М етр

,мм

Г оды
реали
зации

Расходы 
на реали 
зацию 
меропри 
ятий , 
тыс. руб

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
а С таробж егокай

1
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул Дружбы, протяженностью 400 м, ПНД 
диаметром -110мм

400 110 2026
2029 6 640,7 0 0 0 1

545
1

619
1

697
1

779 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул Адыгейская, протяженностью 1200 м, ПНД 
диаметром -110мм

1200 110 2026
2029 19 922,2 0 0 0 4

636
4

858
5

092
5

336 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Октябрьская, протяженностью 800 м, ПНД 
диаметром -110мм

800 110 2026
2029 13 281,5 0 0 0 3

091
3

239
3

394
3

557 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Полевая, протяженностью 400 м, ПНД 
диаметром -110мм

400 110 2026
2029 6 640,7 0 0 0 1

545
1

619
1

697
1

779 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Гоголя, протяженностью 600 м, ПНД 
диаметром -110мм

600 110 2026
2029 9 961,1 0 0 0 2

318
2

429
2

546
2

668 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Набережная, протяженностью 500 м, ПНД 
диаметром -110мм

500 110 2026
2029 8 300,9 0 0 0 1

932
2

024
2

122
2

223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Красная, протяженностью 400 м, ПНД 
диаметром -110мм

400 110 2026
2029 6 640,7 0 0 0 1

545
1

619
1

697
1

779 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Степная, протяженностью 500 м, ПНД 
диаметром -110мм

500 110 2026
2029 8 300,9 0 0 0 1

932
2

024
2

122
2

223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Гоголя, протяженностью 900 м, ПНД 
диаметром -110мм

900 110 2026
2029 14 941,7 0 0 0 3

477
3

644
3

819
4

002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Ленина, протяженностью 400 м, ПНД 
диаметром -110мм

400 110 2026
2029 6 640,7 0 0 0 1

545
1

619
1

697
1

779 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
пер.Прямой, протяженностью 500 м, ПНД 
диаметром -110мм

500 110 2026
2029 8 300,9 0 0 0 1

932
2

024
2

122
2

223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул.Калинина, протяженностью 1000 м, ПНД 
диаметром -110мм

1000 110 2026
2029 16 601,9 0 0 0 3

863
4

049
4

243
4

447 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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№
п/п В иды  работ

Длина, 
п.м ./ 
кол  

-во ш т

Диа
М етр

,мм

Г оды
реали
зации

Расходы 
на реали 
зацию 
меропри 
ятий , 
тыс. руб

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

13
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Чапаева, протяженностью 800 м, ПНД 
диаметром -110мм

800 110 2026
2029 13 281,5 0 0 0 3

091
3

239
3

394
3

557 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул. Московская, протяженностью 700 м, ПНД 
диаметром -110мм

700 110 2026
2029 11 621,3 0 0 0 2

704
2

834
2

970
3

113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
ул.Молодежная, протяженностью 400 м, ПНД 
диаметром -110мм

400 110 2026
2029 6 640,7 0 0 0 1

545
1

619
1

697
1

779 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

Строительство водопровода по адресу а 
Старобжегокай,
ул.Почтовая,ул.Чехова,ул.Академическая, 
ул.Братьев Мезужок,ул.Первомайская,ул. 8 
марта,ул.Хатита,ул.Кубанская,ул.ал.Славы,ул.Льва 
Толстого ,ул.Королева,ул.Новаторов, 
ул.Совмена ,ул.Чкалова,ул.Озерная,ул.Береговая, 
ул.Братьев Пшенучай,пер.1-й Полевой 
протяженностью 12860 м, ПНД диаметром - 
110мм

12860 110 2026
2029

180
350,7 0 0 0 41

968
43

983
46

094
48

306 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17
Строительство водонапорной башни и 
артезианской скважины (1 шт) по адресу а. 
Старобжегокай, ул. Хатита мощностью 600 м3 в 
сутки

1 2024
2026 24 504,4 7

788
8

162
8

554 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Замена водопровода по адресу а Старобжегокай, 
территория садовых товариществ 
протяженностью 3500 м, ПНД диаметром - 
63,110мм

3500 63,11 2025
2038 71 252,8 0 0 3

686
3

863
4

049
4

243
4

447
4

660
4

884
5

118
5

364
5

621
5

891
6

174
6

470
6

781

19

Реконструкции и модернизации водозаборных 
сооружений с заменой скважного насоса, окраской 
башни, установке автоматики регулирования 
насосов и давления, замена ограждения, установка 
камер, сигнализации по адресу а Старобжегокай, 
также на территории садовых товариществ (10 
площадок водозаборов,10 водонапорных башен,11 
скважин,10 насосов)

2025
2038 83 369,0 0 0 5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955
5

955

а Н овая  А ды гея
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№
п/п В иды  работ

Длина, 
п.м ./ 
кол  

-во ш т

Диа
М етр

,мм

Г оды
реали
зации

Расходы 
на реали 
зацию 
меропри 
ятий , 
тыс. руб

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

20

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
63,110, мм протяженностью 400 п.м. от водозабора 
№ 2 по адресу аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское 
шоссе, 33/15 з/у с КН 01:05:2900013:9170 до 
объектов по адресу ул. Тургеневское шоссе 33/4

400 63,110. 2023
2024 3 446,8 1

679
1

768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
63,110, мм протяженностью 400 п.м. от водозабора 
№ 2 по адресу аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское 
шоссе, 33/15 з/у с КН 01:05:2900013:9170 до 
объектов по адресу ул. Тургеневское шоссе 33/4

400 63,110. 2022
2024 1 806,0 1

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
280 мм протяженностью 117 п.м. от водозабора № 
2 по адресу РА, аул Новая Адыгея, ул. 
Тургеневское шоссе, 33/15 з/у с КН 
01:05:2900013:9170 до объекта заявителя МБОУ 
Средняя школа на 1100 мест по адресу а. Новая 
Адыгея, ул. Бжедугская 12,з/у с КН 
01:05:2900013:21693

117 280 2023
2023 1 811,0 1

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
Строительство сетей водоснабжения диаметром 
280 мм протяженностью 1857 п.м. от водозабора 
№3 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул 
.Бжегокайская з/у с КН 01:05:2900013:24801 до 
ЖК Мега Сити по ул. Бжедугская

1857 280 2024
2024 15 117,0 0 15

117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Строительство сетей водоснабжения диаметром 
280,110, мм протяженностью 5252 п.м. внутри 
кварталов ЖК Мега Сити по адресу РА, а. Новая 
Адыгея, ул. Бжедугская

5252 280 2024
2024 44 283,0 0 44

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
63,110, мм протяженностью 537 п.м. от водозабора 
№1 КН 01:05:2900013:4839 по адресу РА, а. Новая 
Адыгея, Бжегокайская зу КН 01:05:2900013:5040 
по ул.Бжегокайская на з/у с КН 01:05:2900013:271

537 63,110. 2024
2024 4 071,0 0 4

071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

Строительство сетей водоснабжения диаметром 
300 мм протяженностью 1252 п.м. от водозабора 
водозабора №3 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул 
.Бжегокайская з/у с Кн 01:05:2900013:24801 до 
Жилой застройки в РА,а. Новая Адыгея на з/у с 
КН 01:05:2900013:4467, 01:05:2900013:27911

1252 300 2024
2024 9 271,0 0 9

271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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№
п/п В иды  работ

Длина, 
п.м ./ 
кол  

-во ш т

Диа
М етр

,мм

Г оды
реали
зации

Расходы 
на реали 
зацию 
меропри 
ятий , 
тыс. руб

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

27
Строительство водозаборного сооружения №3 по 
адресу РА, а. Новая Адыгея, ул .Бжегокайская з/у с 
КН 01:05:2900013:24801 мощностью 5000 м3 в 
сутки

1 0 2024
2024

211
417,0 0 211

417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, 
ул.Дружбы, протяженностью 800 м, ПНД 
диаметром -110мм

800 110 2026
2029 13 281,5 0 0 0 3

091
3

239
3

394
3

557 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, 
ул.Братьев Пченушай, протяженностью 400 м, 
ПНД диаметром -110мм

400 110 2026
2029 6 640,7 0 0 0 1

545
1

619
1

697
1

779 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, 
ул.Западная, протяженностью 500 м, ПНД 
диаметром -110мм

500 110 2026
2029 8 300,9 0 0 0 1

932
2

024
2

122
2

223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, 
ул.Хакурате, протяженностью 600 м, ПНД 
диаметром -110мм

600 110 2026
2029 9 961,1 0 0 0 2

318
2

429
2

546
2

668 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, 
ул.Восточная, протяженностью 500 м, ПНД 
диаметром -110мм

500 110 2026
2029 8 300,9 0 0 0 1

932
2

024
2

122
2

223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, 
ул.Красная, протяженностью 900 м, ПНД 
диаметром -110мм

900 110 2026
2029 14 941,7 0 0 0 3

477
3

644
3

819
4

002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34
Строительство водопровода по адресу а Новая 
Адыгея,ул.Бжегокайская протяженностью 2631 м, 
ПНД диаметром -110мм

2631 110 2025
2028 35 207,6 0 0 8

193
8

586
8

998
9

430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35
Строительство водонапорной башни и 
артезианской скважины (1 шт) по адресу а.Новая 
Адыгея, ул Дружбы, 54 мощностью 600 м3 в сутки

2024
2026 24 504,4 7

788
8

162
8

554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36
Строительство водопровода по адресу а Новая 
Адыгея,ул. Бжедугская, протяженностью 12500 м, 
ПНД диаметром -63,110,280мм

12 500 110 2027
2035

222
247,7 0 0 0 0 20

322
21

298
22

320
23

391
24

514
25

691
26

924
28

216
29

571 0 0 0

37
Строительство водозаборного сооружения по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская мощностью 
5000 м3 в сутки

2027
2035

295
696,6 0 0 0 0 27

038
28

336
29

696
31

122
32

616
34

181
35

822
37

541
39

343 0 0 0

38
Замена водопровода по адресу а Новая Адыгея, 
территория садовых товариществ протяженностью 
3500 м, ПНД диаметром -63,110мм

3500 63,11 2025
2038 71 252,8 0 0 3

686
3

863
4

049
4

243
4

447
4

660
4

884
5

118
5

364
5

621
5

891
6

174
6

470
6

781
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№
п/п В иды  работ

Длина, 
п.м ./ 
кол  

-во ш т

Диа
М етр

,мм

Г оды
реали
зации

Расходы 
на реали 
зацию 
меропри 
ятий , 
тыс. руб

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

39

Реконструкции и модернизации водозаборных 
сооружений с заменой скважного насоса, окраской 
башни, установке автоматики регулирования 
насосов и давления, замена ограждения, установка 
камер, сигнализации по адресу а Новая Адыгея, 
также на территории садовых товариществ (25 
площадок водозаборов,9 водонапорных башен,40 
скважин,40 насосов)

2025
2038

235
843,5 0 0 16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846
16

846

40
Установка охранной сигнализации на водозаборе 
№3 по адресу по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул 
.Бжегокайская з/у с КН 01:05:2900013:24801

1 2024
2024 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41
Обеспечение водозабора резервным мобильным 
источником электрической энергии для работы 
насосов (дизель-генератор)

3 2023
2024 4 200 2

800
1

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

х Х ом уты

42
Замена водопровода по адресу х.Хомуты, 
ул.Чибийская, протяженностью 600 м, ПНД 
диаметром -110мм

600 110 2025
2028 9 504,9 0 0 2

212
2

318
2

429
2

546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43
Замена водопровода по адресу х.Хомуты, 
ул.Мира, протяженностью 400 м, ПНД 
диаметром -110мм

400 110 2026
2029 6 640,7 0 0 1

545
1

619
1

697
1

779 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Строительство водопровода по адресу х.Хомуты 
протяженностью 4895 м, ПНД диаметром -110мм 4895 110 2025

2028 70 351,9 0 0 16
371

17
157

17
980

18
844 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45
Замена водопровода по адресу х.Хомуты, 
территория садовых товариществ протяженностью 
1500 м, ПНД диаметром -63,110мм

1500 63,11 2025
2038 30 536,9 0 0 1

580
1

656
1

735
1

818
1

906
1

997
2

093
2

194
2

299
2

409
2

525
2

646
2

773
2

906

46

Реконструкции и модернизации водозаборных 
сооружений с заменой скважного насоса, окраской 
башни, установке автоматики регулирования 
насосов и давления, замена ограждения, установка 
камер, сигнализации по адресу а Новая Адыгея, 
также на территории садовых товариществ (3 
площадок водозаборов,3 водонапорных башен,3 
скважин,3 насосов)

3 2025
2038 24 295,4 0 0 1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735
1

735

ВСЕГО 65403 1 900 
326,3

166
066

190
444

73
274

170
205

206
713

215
540

192
493

86
635

89
699

92
910

96
275

99
802

103
498

35
149

35
742

36
363
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Расчеты стоимости произведены в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной 
Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

Учитывая, что стоимость строительства (реконструкции) определяется в отсутствии 
какой-либо проектной документации, расчеты осуществлены на основе укрупненных сметных 
нормативов (далее - НЦС), при определении стоимости строительства на стадии технико
экономического обоснования (планирования инвестиций), в соответствии Методикой разработки 
и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утвержденной приказом Минстроя России от 29.05.2019 N 314/пр.

На отдельные виды работ расчеты произведены путем составления локальных сметных 
расчетов, базисно-индексным методом определения стоимости строительства определена на 
основании сборников укрупненных сметных нормативов для объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения НЦС-2023, включенных в федеральный реестр 
сметных нормативов:

- НЦС 81-02-14-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. 
Наружные сети водоснабжения и канализации (утв. Приказом Минстроя России от 6 марта 2023 
г. № 159/пр)»;

- НЦС 81-02-19-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. 
Здания и сооружения городской инфраструктуры (утв. Приказом Минстроя России от 14 марта 
2023 г. N 183/пр);

- НЦС 81-02-16-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 16. 
Малые архитектурные формы (утв. Приказом Минстроя России от 6 марта 2023 г. N 154/пр);

- НЦС 81-02-21-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 21. 
Объекты энергетики (за исключением линейных) (утв. Приказом Минстроя России от 14 марта 
2023 г. N 182/пр).

НЦС предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах, 
необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, оценки эффективности 
использования средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки технико
экономических показателей в задании на проектирование, планирования инвестиций 
(капитальных вложений), иных целей, установленных законодательством Российской 
Федерации, объектов и инженерных сетей и сооружений, строительство которых финансируется 
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, созданных РФ, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц.

Учитывая, что НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2023 для базового 
района (Московская область), к показателям НЦС применены различные корректирующие 
коэффициенты в соответствии техническими частями примененных сборников НЦС, - 
учитывающие;

- условия производства работ - сейсмичность (Сейсмическая активность территории 
республики Адыгея для средних грунтовых условий, в соответствии со СНиП П-7-81 
«Строительство в сейсмических районах», оценивается 7-8 баллами);

- условия производства работ - стесненные условия для сетей водоснабжения и 
канализации (наличие стесненности обусловлено тем, что прокладка и реконструкция, 
практически всех сетей, осуществляется в уже застроенной части поселения, имеющей довольно
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существенную плотность застройки и разветвленную сеть существующих инженерных 
коммуникаций, а также уровень благоустройства (дороги, тротуары, территория озеленения) 
значительно выше среднего.

- переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов 
Российской Федерации (Республики Адыгея);

- регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в 
конструктивных решениях) в Республике Адыгея по отношению к базовому району.

Учитывая геоморфологические и геологические характеристики района (генплан 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (стр.5-7)):

-сейсмичность района;-высокое положение уровня грунтовых вод 0,5-3,7м;-наличие в 
разрезе специфических грунтов - иловатых глин.

при прокладке инженерных сетей показатели стоимости НЦС 81-02-14-2023 были 
приняты по параметрам разработки грунта - мокрые грунты с креплением.

Расчет стоимости комплексов работ по:
- бурению скважин, монтажу насосного оборудования, обустройству площадки 

водозаборов
осуществлен базисно индексным методом определения стоимости строительства с 

применением федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 2020г.) с 
изменениями 1-9, утвержденой приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр. Ввиду 
определения стоимости мероприятий на стадии технико-экономического обоснования 
(планирования инвестиций), объемы работ в ЛСР определены ориентировочно исходя из 
технологии производства аналогичных комплексов работ.

Уровень накладных расходов и сметной прибыли в расчетах приняты в соответствии с 
Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в редакции от 
26.07.2022) и Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в 
редакции от 22.04.2022).

Для перехода из базисного уровня цен (2001г) в уровень цен расчетного периода (2023 
год) использованы индексы изменения сметной стоимости к ФЕР на 4 квартал 2022 года - 1 
квартал 2023 года, по Республике Адыгея, рекомендованные письмами Минстроя России от 14 
декабря 2022 г. N 67263-ИФ/09, от 23 февраля 2023 г. N 9791-ИФ/09.

Перевод стоимости мероприятий из уровня цен расчетного периода (01.01.2023 год) в 
уровень цен планируемого периода реализации мероприятий инвестиционной программы (2023 - 
2024 годы) осуществлен применением Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. (Базовый) 
«Капвложения» Инвестиции в основной капитал (дефлятор-базовый) от 28 сентября 2022.
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1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 
водоснабжения.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (в месте с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 
относятся:

-показатели качества питьевой воды;-показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения;-показатели качества обслуживания абонентов;- показатели 
эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при 
транспортировке;- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 
программы и их эффективности -  улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Таблица 43 - Плановые значения показателей развития централизованной системы
водоснабжения МО «Старобжегокайское сельское поселение»

№
п/п

Плановые значения показателей  
надеж ности, качества и 

энергетической эффективности  
объектов централизованных 

систем водоснабж ения и 
водоотведения, в том  числе:

Еди
ница
изме

рения

Фактические 
значения  

показателей  
2022  год

Плановые значения показателей в т.ч. по годам  
реализации

ВСЕГО 2023 2025 2027 2030 2033 2035 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Показатели надеж ности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем

водоснабжения
1.1. Показатели качества воды:

1.1.1.

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников  
водоснабжения, водопроводны х  
станций или иных объектов  
централизованной системы  
водоснабж ения в 
распределительную  
водопроводную  сеть, не 
соответствую щ их  
установленным требованиям, в 
общ ем  объем е проб, 
отобранны х по результатам  
производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.

Доля проб питьевой воды в 
распределительной  
водопроводной сети, не 
соответствую щ их  
установленны м требованиям, в 
общ ем  объем е проб, 
отобранны х по результатам  
производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Показатели надеж ности и бесперебойности  водоснабжения:

1.2.1.
Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств

Ед./км 0,36 0,35 0,34 0,33 0,3 0,25 0,2 0,15
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№
п/п

Плановые значения показателей  
надеж ности, качества и 

энергетической эффективности  
объектов централизованных 

систем водоснабж ения и 
водоотведения, в том  числе:

Еди
ница
изме

рения

Фактические 
значения  

показателей  
2022  год

Плановые значения показателей в т.ч. по годам  
реализации

ВСЕГО 2023 2025 2027 2030 2033 2035 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

организацией, осущ ествляющ ей  
холодное водоснабж ение, в 
расчете на протяженность  
водопроводной сети  в год

1.3. Показатели энергетической эффективности использования ресу рсов, в том  числе уровень потерь воды :

1.3.1.

Доля потерь воды в 
централизованной системе 
водоснабж ения при 
транспортировке в общ ем  
объеме воды, поданной в 
водопроводную  сеть

% 4,71 4,71 4,5 4,3 4 3,8 3,5 3

1.3.2.

Удельный расход электрической  
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе  
подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб.м - - - - - - - -

1.3.3.

Удельный расход электрической  
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе  
транспортировки питьевой  
воды, на единицу объема  
транспортируемой воды

кВтч/
куб.м

0,53 0,5 0,48 0,45 0,4 0,38 0,35 0,33

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения в МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» отсутствуют.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а так же на основании заявлений 
юридических и физических лиц, а так же выявляться обслуживающей организацией, в ходе 
осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация 
выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в 
том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 
обеспечивается, водоснабжение осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 
судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 
структурным подразделением администрации муниципального образования, 
осуществляющим полномочия администрации поселения по владению, пользованию и 
распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.
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Раздел 2. Водоотведение

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 
территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В МО «Старобжегокайское сельское поселение» общепоселковая система 
канализования и очистка на территории аула Старобжегокай и хутора Хомуты отсутствует.

На территории МО «Старобжегокайское сельское поселение» сложились 4 
эксплуатационные зоны системы сбора, очистки и отведения сточных вод.

Первая эксплуатационная зона расположена на территории аула Новая Адыгея по 
адресу а. Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 86/Б где находятся очистные сооружения ,

производственной мощностью оборудования- 3000 м3/сутки. К очистным сооружениям 
подключены 151 жилой дом, жилой площадью 465 106 м2, 10 514 квартиры. Эксплуатирующей 
организацией является ООО «Ресурсальянс-групп».

Вторая эксплуатационная зона расположена на территории аула Новая Адыгея по 
адресу улица Береговая. 31 многоэтажный жилой дом подключен к сети водоотведения ООО 
«КХ «Яблоновское», отводящие сточные воды на очистные сооружения по адресу в 
пгт.Яблоновский, ул. Шоссейная. Эксплуатирующей организацией является ООО «РСО».

Третья эксплуатационная зона расположена на территории аула Новая Адыгея по адресу 
улица Тургеневское шоссе,3. 50 многоэтажных жилых домов подключено к сети водоотведения 
ООО «Награда», отводящие сточные воды поступают на локальные очистные сооружения, на 
которых из колодцев гасителей стоки вывозятся специальной техникой по договору утилизации 
сточных вод. Эксплуатирующей организацией является ООО «Награда».

Четвертая эксплуатационная зона расположена на территории аула Новая Адыгея по 
адресу улица Тургеневское шоссе,27,27/2. Торговые центры Мега-Адыгея площадью 124 800 м2, 
Леруа Мерлен площадью 19 816 м2, МЕТРО Кэш энд Керри площадью 11 892 м2 подключены к 
сетям водоотведения принадлежащим ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А" и ООО "МЕТРО 
Кэш энд Керри", отводящие сточные воды поступают на локальные очистные сооружения, затем 
поступают в канализационную станцию и по напорным сетям водоотведения протяженностью 4,5 
километра в выпуск в реку Кубань. Эксплуатирующей организацией является ООО "Ингка 
Сентерс Рус Проперти А" и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри".

Протяженность канализационных сетей составляет 30,3 км. Износ-менее 10 %. Сброс 
очищенных вод осуществляется в Чибийский канал с очистных сооружений по адресу а. Новая 
Адыгея, ул Бжегокайская, 86/Б.

Сброс очищенных вод осуществляется в реку Кубань с очистных сооружений по адресу 
а. Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе,3,27,27/2.

В поселении действует 15 канализационных насосных станций, с общим объемом
3

прокачки сточных вод 1 054,43 тыс.м за год.
Эксплуатирующими организациями с утвержденными тарифами на водоотведение 

являются ООО «Ресурсальянс-групп», ООО «РСО» и ООО «КХ «Яблоновское».
На основании данных водоснабжения видно, что на очистные сооружения поступает не 

весь объем сточных вод. Остальные здания имеют водонепроницаемые выгреба, септики с

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

123



последующим вывозом стоков на действующие КОС. Обслуживание септиков производит 
частная организация по договору с населением.

Аул Старобжегокай
На территории аула Старобжегокай децентрализованная система водоотведения.
Сброс хозяйственно-фекальных сточных вод осуществляется в надворные уборные и на 

рельеф.
Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено, что сброс 

неочищенных сточных вод в надворные уборные и на рельеф ухудшает экологическую 
обстановку на территории населенного пункта.

Вывод: для улучшения экологической обстановки на территории населенного пункта 
необходимо выполнить строительство системы водоотведения, а также установку герметичных 
выгребов, септиков и локальные очистные сооружения (ЛОС) полной заводской готовности.

Аул Новая Адыгея
На части территории аула Новая Адыгея централизованная система водоотведения.
Сброс хозяйственно-фекальных сточных вод осуществляется в очистные сооружения по 

адресу а. Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 86/Б и очистные сооружения по адресу в 
пгт.Яблоновский, ул. Шоссейная.

На части территории аула Новая Адыгея децентрализованная система водоотведения.
Сброс хозяйственно-фекальных сточных вод осуществляется в надворные уборные и на 

рельеф.
Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено, что сброс 

неочищенных сточных вод в надворные уборные и на рельеф ухудшает экологическую 
обстановку на территории населенного пункта.

Вывод: для улучшения экологической обстановки на территории населенного пункта 
необходимо выполнить строительство системы водоотведения, а также установку герметичных 
выгребов, септиков и локальные очистные сооружения (ЛОС) полной заводской готовности.

Хутор Хомуты
На территории хутора Хомуты децентрализованная система водоотведения.

Сброс хозяйственно-фекальных сточных вод осуществляется в надворные уборные и на 
рельеф.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено, что сброс 
неочищенных сточных вод в надворные уборные и на рельеф ухудшает экологическую 
обстановку на территории населенного пункта.

Вывод: для улучшения экологической обстановки на территории населенного пункта 
необходимо выполнить строительство системы водоотведения, а также установку герметичных 
выгребов, септиков и локальные очистные сооружения (ЛОС) полной заводской готовности.

Сбор, очистка и отведение сточных вод на территории муниципального образования не 
организованы централизованно во всех населённых пунктах.

Система водоотведения поселения состоит из канализационных сетей, канализационных 
насосных станций и очистных сооружений.

Сточные воды канализационными станциями (КНС) по адресу а. Новая Адыгея, ул. 
Бжегокайская, 31 и ул.Тургеневское шоссе 33/15 подаются на канализационную насосную 
станцию на территории очистных сооружений по адресу а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 86Б, 
а она, в свою очередь, подает сточные воды в приемную камеру ОСК. Очистные сооружения 
(ОСК) МО «Старобжегокайское сельское поселение» запроектированы на полную
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биологическую очистку сточных вод. Сооружения введены в действие в декабре 2017 г. 
Проектная производительность 3,0 тыс. м3/сут., фактическое поступление сточных вод на 
сооружения 1,23 тыс. м3/сут. Очищенная сточная жидкость сбрасывается в Чибийский канал.

Уровень инженерного благоустройства МО «Старобжегокайское сельское поселение» -  
высокий. Система централизованного водоотведения обеспечивает 82 %  населения.

Сточными называются воды, использованные для тех или иных нужд и получившие при этом 
дополнительные примеси (загрязнения), а также воды, стекающие с территории населенных 
пунктов в результате выпадения атмосферных осадков.

В зависимости от происхождения, вида и качественной характеристики загрязнений сточные 
воды подразделяются на следующие основные категории:

-1- бытовые,
-2- производственные (технологические),
-3- атмосферные или дождевые (ливневые).
К бытовым водам относятся воды от кухонь, туалетных комнат, душевых, бань, прачечных, 

столовых, поликлиник, а также хозяйственные воды после мытья помещений. Эти воды 
поступают от жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений промышленных 
предприятий и других сооружений. По природе загрязнений они могут быть фекальные, 
загрязненные в основном физиологическими отбросами, и хозяйственные, загрязненные всякого 
рода хозяйственными отходами.

К производственным водам относятся воды, использованные в технологическом процессе, не 
отвечающие более требованиям, которые предъявляются этим процессом к их качеству, и 
подлежащие удалению.

Атмосферные или дождевые сточные воды образуются в результате выпадения атмосферных 
осадков. Их подразделяют на дождевые и талые, получающиеся от таяния льда и снега. Эти воды 
загрязнены уличным мусором, различного рода отходами и отбросами, насыщены 
растворенными газами и атмосферной пылью, аэрозолями. Отличительной особенностью 
дождевых стоков является их эпизодичность, и резкая неравномерность по времени.

Система водоотведения - это комплекс инженерных сооружений и устройств, 
предназначенных для сбора, удаления, очистки и выпуска сточных вод.

В зависимости от того, как собирают и отводят (совместно или раздельно) бытовые, 
технологические и атмосферные сточные воды, различают:

-Общесплавную
- раздельную системы водоотведения.
Схема общесплавной системы водоотведения, при которой бытовые, технологические и 

атмосферные сточные воды сплавляются по одной общей сети труб на очистные сооружения 
(станции очистки сточных вод).

Схема раздельной системы водоотведения, при которой атмосферные и условно чистые 
технологические воды отводят по одной сети труб и каналов, а бытовые сточные воды - по 
другой.

Протяженность канав вдоль дорог составляет по всему муниципальному образованию более 
35 км. Состояние их характеризуются как неудовлетворительное состояние.

В настоящее время по канавам текут воды:
- Производственно-бытовые воды;
- Паводковые воды;
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Ливневая канализация

На территории а.Старобжегокай, хутора Хомуты и часть территории а. Новая Адыгея 
отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории осуществляется в настоящее время 
по кюветам вдоль дорог, по водоотводным каналам и канавам и рельефу местности. Водосброс 
поверхностного стока осуществляется в открытый водоем без предварительной очистки. 
Протяженность канав вдоль дорог составляет по всему муниципальному образованию более 
35 км. Состояние их характеризуются как неудовлетворительное состояние. Сети дождевой 
канализации и очистные сооружения поверхностного стока на рассматриваемой территории 
отсутствуют.

В а. Новая Адыгея на территории многоэтажных жилых комплексов, торговых центров 
предусмотрена система ливневой канализации с локальными очистными сооружениями и 
выпуском в Чибийский канал и реку Кубань.
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2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 
водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, 
в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных 
вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных 
очистных сооружений, создаваемых абонентами

В соответствии с пунктом 28.1. статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-фз «О 
водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения поселения или 
городского округа - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа.

В соответствии с приказами Минстроя России № 437/пр от 05.12.2014 г. и № 606/пр от 
21.08.2015 г., определены Требования к проведению технического обследования
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения и теплоснабжения.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводилось в 
апреле 2023 года ресурсоснабжающими организациями и владельцами централизованных систем 
водоотведения с участием администрации муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение».

Описание существующих канализационных очистных сооружений
Таблица 44- Перечень существующих канализационных очистных сооружений
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хозяйственно-бытовых стоков

№
п/
п

Тип
очистн
ых
сооруж
ений

Виды
сточн
ых
вод

Состав очистных сооружений Адрес

Проект
ная
мощно
сть,
м3/сут

Фактич
еская
мощнос
ть,
м3/сут

Дефи
цит/п
рофи
цит,
м3/су
т

1

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения

хозяй
ствен
но-
бытов
ые
стоки

Блок механической очистки 
Блок биологической очистки 
Узел накопления и стабилизации 
осадка
Узел механического 
обезвоживания осадка 
Воздуходувная станция 
Узел дозирования коагулянта 
Узел приготовления и дозирования 
флокулянта
Узел химической очистки мембран 
Узел обеззараживания очищенной 
воды,

а.
Новая
Адыгея
,ул .
Бжегок
айская,
86Б

3000 1232 +1768

2

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения

хозяй
ствен
но-
бытов
ые
стоки

Блок механической очистки 
Блок биологической очистки 
Узел накопления и стабилизации 
осадка
Узел механического 
обезвоживания осадка 
Воздуходувная станция 
Узел дозирования коагулянта

а.
Новая
Адыгея
,ул .
ул.Тур
геневск
ое

400 384 +16
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№
п/
п

Тип
очистн
ых
сооруж
ений

Виды
сточн
ых
вод

Состав очистных сооружений Адрес

Проект
ная
мощно
сть,
м3/сут

Фактич
еская
мощнос
ть,
м3/сут

Дефи
цит/п
рофи
цит,
м3/су
т

Узел приготовления и дозирования 
флокулянта
Узел химической очистки мембран 
Узел обеззараживания очищенной 
воды,
искусственный водоем

шоссе,
27

3

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения

хозяй
ствен
но-
бытов
ые
стоки

Блок механической очистки 
Блок биологической очистки 
Узел накопления и стабилизации 
осадка
Узел механического 
обезвоживания осадка 
Воздуходувная станция 
Узел дозирования коагулянта 
Узел приготовления и дозирования 
флокулянта
Узел химической очистки мембран 
Узел обеззараживания очищенной 
воды,,
установка НТ/Module -60 SW-5 
аэротенки

а.
Новая
Адыгея
,ул.
ужТур
геневск
ое
шоссе,
27/2

107 55 +53

Всего 3 507 1 670 +1
837

Таблица 45- Перечень существующих локальных очистных сооружений,
создаваемых абонентами

№
п
/п

Тип
очистн
ых
сооруж
ений

Вид
ы
сточ
ных
вод

Состав очистных 
сооружений Адрес

Проектн
ая
мощнос
ть,
м3/сут

Фактич
еская
мощнос
ть,
м3/сут

Дефицит/
профицит
, м3/сут

1

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения
№4

хозя
йств
енно

быто
вые
сток
и

Блок механической очистки 
Блок биологической 
очистки
Узел накопления и 
стабилизации осадка 
Узел механического 
обезвоживания осадка 
Воздуходувная станция 
Узел дозирования 
коагулянта
Узел приготовления и 
дозирования флокулянта 
Узел химической очистки 
мембран
Узел обеззараживания 
очищенной воды,

а. Новая Адыгея, 
ул.Тургеневское 
шоссе 3а/37 1020 493 527
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№
п
/п

Тип
очистн
ых
сооруж
ений

Вид
ы
сточ
ных
вод

Состав очистных 
сооружений Адрес

Проектн
ая
мощнос
ть,
м3/сут

Фактич
еская
мощнос
ть,
м3/сут

Дефицит/
профицит
, м3/сут

2

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения
№8

хозя
йств
енно

быто
вые
сток
и

Блок механической очистки 
Блок биологической 
очистки
Узел накопления и 
стабилизации осадка 
Узел механического 
обезвоживания осадка 
Воздуходувная станция 
Узел дозирования 
коагулянта 
Узел приготовления и 
дозирования флокулянта 
Узел химической очистки 
мембран
Узел обеззараживания 
очищенной воды,

а. Новая Адыгея, 
ул.Тургеневское 
шоссе 25/7 1272 183 1 089

3

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения
№5

ливн
евые
сток
и

Распределительный 
колодец КТР РК; 
Пескоуловитель 
(пескоотделитель) КТР ПО ; 
Нефтеуловитель 
(маслобензоотделитель) 
КТР БМО;
Сорбционный фильтр КТР 
СФ;
Контрольный колодец (для 
отбора проб) КТР КОП

а. Новая
Адыгея,ул.
Красная 1224 676 548

4

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения

хозя
йств
енно

быто
вые
сток
и

Блок механической очистки 
Блок биологической 
очистки
Узел накопления и 
стабилизации осадка 
Узел механического 
обезвоживания осадка 
Воздуходувная станция 
Узел дозирования 
коагулянта 
Узел приготовления и 
дозирования флокулянта 
Узел химической очистки 
мембран
Узел обеззараживания 
очищенной воды,

а. Новая Адыгея, 
ул.Тургеневское 
шоссе,17 240 68 172

5

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения

ливн
евые
сток
и

Распределительный 
колодец КТР РК; 
Пескоуловитель 
(пескоотделитель) КТР ПО ; 
Нефтеуловитель 
(маслобензоотделитель) 
КТР БМО;
Сорбционный фильтр КТР 
СФ;

а. Новая Адыгея, 
ул.Тургеневское 
шоссе,12В 3024 1500 1 524
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№
п
/п

Тип
очистн
ых
сооруж
ений

Вид
ы
сточ
ных
вод

Состав очистных 
сооружений Адрес

Проектн
ая
мощнос
ть,
м3/сут

Фактич
еская
мощнос
ть,
м3/сут

Дефицит/
профицит
, м3/сут

Контрольный колодец (для 
отбора проб) КТР КОП

6

Локаль
ные
очистн
ые
сооруж
ения

хозя
йств
енно

быто
вые
сток
и,ли
внев
ые
сток
и

Блок механической очистки 
Блок биологической 
очистки
Узел накопления и 
стабилизации осадка 
Узел механического 
обезвоживания осадка 
Воздуходувная станция 
Узел дозирования 
коагулянта 
Узел приготовления и 
дозирования флокулянта 
Узел химической очистки 
мембран
Узел обеззараживания 
очищенной воды,

а. Новая
Адыгея,ул.Майк
опская,1/1 58,49 19,50 39

Всего 6838,49 2 921 3 898
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Рисунок 4 -  Фотография ЛОС а. Новая Адыгея,ул. Бжегокайская, 86Б
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Рисунок 5 -  Фотография ЛОС а. Новая Адыгея,ул.Тургеневское шоссе,27
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Таблица 46- Перечень насосного оборудования на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях

№
п/п

Наименование объектов адрес объектов Марка оборудования 
(насоса)

Продол 
жительность 

работы в 
году, час

Расход 
электро 
энергии 

на работу 
оборудования, 

кВтч

Мощность
обору
дования,
кВт

Отве
дение
стоков,
м3

Уде 
льный 
расход 
эл. эне 
ргии, 
кВт/ч/м3

Технологический процесс транспортировки сточных вод

1

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе 33/15

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе 33/15

Насос СМ 125-100-250/4 973 14 588
15,0 56705 0,26

2

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе 33/15

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе 33/15

Насос СМ 125-100-250/4 973 14 588
15,0 56705 0,26

3
Насос подкачки КНС ул. 
Бжегокайская, 31

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 31 Насос СМ125/100/250 2033 30 495 15,0 105071 0,29

4
Насос подкачки КНС ул. 
Бжегокайская, 31

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 31 Насос СМ125/100/250 2033 30 495 15,0 105071 0,29

5
Насос подкачки КНС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос ГМС СМ 125-100
250 4066 60 989 15,0 224915 0,27

6
Насос подкачки КНС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос ГМС СМ 125-100
250 4066 60 989 15,0 224915 0,27

7 Насос подкачки КНС ул.Береговая а. Новая
Адыгея,ул.Береговая

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 1867 16 800 9,0 65987,5 0,25

8 Насос подкачки КНС ул.Береговая а. Новая
Адыгея,ул.Береговая

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 1867 16 800 9,0 65987,5 0,25

9 Насос подкачки КНС ул.Береговая а. Новая
Адыгея,ул.Береговая

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 1867 16 800 9,0 65987,5 0,25

10 Насос подкачки КНС ул.Береговая а. Новая
Адыгея,ул.Береговая

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 1867 16 800 9,0 65987,5 0,25

11
Насос подкачки КНС ул. 
Бжегокайская, 90

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 90

Grnndfos SL1. 
95.100.185.4.52H.S.N.51D 800 16 800 21,0 64675 0,26

12
Насос подкачки КНС ул. 
Бжегокайская, 90

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 90

Grnndfos SL1. 
95.100.185.4.52H.S.N.51D 800 16 800 21,0 64675 0,26

13
Насос подкачки КНС №1 ул. 
Тургеневское шоссе 3/4

а. Новая Адыгея,ул. 
Тургеневское шоссе 3/4 Belamos DWP 1500/22 2800 4 200 1,5 15000 0,28
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№
п/п

Наименование объектов адрес объектов Марка оборудования 
(насоса)

Продол 
жительность 

работы в 
году, час

Расход 
электро 
энергии 

на работу 
оборудования, 

кВтч

Мощность
обору
дования,
кВт

Отве
дение
стоков,
м3

Уде 
льный 
расход 
эл. эне 
ргии, 
кВт/ч/м3

14
Насос подкачки КНС №2 ул. 
Тургеневское шоссе 3/3

а. Новая Адыгея,ул. 
Тургеневское шоссе 3/3

Unipump Fekamax 65-15
5,5 764 4 200 5,5 15000 0,28

15
Насос подкачки КНС №3 ул. 
Тургеневское шоссе 3а/11

а. Новая Адыгея,ул. 
Тургеневское шоссе 3а/11

Unipump Fekamax 65-15
5,5 4227 23 246 5,5 90000 0,26

16
Насос подкачки КНС №3 ул. 
Тургеневское шоссе 3а/11

а. Новая Адыгея,ул. 
Тургеневское шоссе 3а/11

Unipump Fekamax 65-15
5,5 4227 23 246 5,5 90000 0,26

17

Насос подкачки КНС №6 
ул.Тургеневское шоссе 19

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 19

Grundfos
SEV.80.80.75.2.51D 3119 27 760

8,9 103413 0,27

18

Насос подкачки КНС №6 
ул.Тургеневское шоссе 19

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 19

Grundfos
SEV.80.80.75.2.51D 3119 27 760

8,9 103413 0,27

19

Насос подкачки КНС № 7 
ул.Тургеневское шоссе, 25/7

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 25/7

Unipump Fekamax 65-15
5,5 1363 7 496

5,5 26826 0,28

20

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 27

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27

Насос Grundfos SE/SH-9- 
30 4158 37 420

9,0 140000 0,27

21

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 27

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27

Насос Grundfos SE/SH-9- 
30 0 0

9,0 0 0,00

22

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 27

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27

Насос Grundfos SE/SH-9- 
30 0 0

9,0 0 0,00

23

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 27/2

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27/2

Насос Grundfos SE/SH-9- 
30 602 5 420

9,0 20000 0,27

24

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 27/2

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27/2

Насос Grundfos SE/SH-9- 
30 0 0

9,0 0 0,00
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№
п/п

Наименование объектов адрес объектов Марка оборудования 
(насоса)

Продол 
жительность 

работы в 
году, час

Расход 
электро 
энергии 

на работу 
оборудования, 

кВтч

Мощность
обору
дования,
кВт

Отве
дение
стоков,
м3

Уде 
льный 
расход 
эл. эне 
ргии, 
кВт/ч/м3

25

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 27/2

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27/2

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 0 0

9,0 0 0,00

26

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 17

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 17

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 151 1 355

9,0 5000 0,27

27

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 17

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 17

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 0 0

9,0 0 0,00

28

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 12в

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 12в

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 151 1 355

9,0 5000 0,27

29

Насос подкачки КНС 
ул.Тургеневское шоссе, 12в

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 12в

Насос Grnndfos SE/SH-9- 
30 0 0

9,0 0 0,00
Всего 476400,9 1780334 0,27
Технологический процесс очистки сточных вод

30
Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос D-100DL511- 
3X400-DIN-C-SD 1939,48 14 546 7,50 64 261,43 0,23

31
Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос D-100DL511- 
3X400-DIN-C-SD 1939,48 14 546 7,50 64 261,43 0,23

32 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос D-100DL511- 
3X400-DIN-C-SD 1939,48 14 546 7,50 64 261,43 0,23

33 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос D-100DL511- 
3X400-DIN-C-SD 1939,48 14 546 7,50 64 261,43 0,23

34 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос D-80DL53.7- 
3X400-DIN-C 1851,32 10 182 5,50 44 983,00 0,23

35 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос СМ 125-100-250/4 
с рабочим колесом 2020,29 60 609 30,00 24 915,00 0,27

36 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос СМ 125-100-250/4 
с рабочим колесом 2020,29 60 609 30,00 24 915,00 0,27
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№
п/п

Наименование объектов адрес объектов Марка оборудования 
(насоса)

Продол 
жительность 

работы в 
году, час

Расход 
электро 
энергии 

на работу 
оборудования, 

кВтч

Мощность
обору
дования,
кВт

Отве
дение
стоков,
м3

Уде 
льный 
расход 
эл. эне 
ргии, 
кВт/ч/м3

37 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б Насос 100 WQ 65-20-7.5 1939,48 14 546 7,50 64

261,43 0,23

38 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос D-80DL53.7- 
3X400-DIN-C (канализ.) 1851,32 10 182 5,50 44

983,00 0,23

39 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Насос погружной 
канализационный 100 
WQ 65-20-7.5

1939,48 14 546 7,50 64
261,43 0,23

40 Насос подкачки ЛОС ул. 
Бжегокайская, 86Б

а. Новая Адыгея,ул. 
Бжегокайская, 86Б

Погружной насос 
EBARA 100 DL 511 1322,37 14 546 11,00 64

261,43 0,23

41 Насос подкачки ЛОС №4 
ул.Тургеневскоешоссе 3а/37

а. Новая Адыгея,ул. 
Тургеневское шоссе 3а/37

Unipump Fekamax 65-15
5,5 4253,05 23 392 85,00 90

000,00 0,26

42 Насос подкачки ЛОС №4 
ул.Тургеневскоешоссе 3а/37

а. Новая Адыгея,ул. 
Тургеневское шоссе 3а/37

Unipump Fekamax 65-15
5,5 4253,05 23 392 85,00 90

000,00 0,26

43 Насос подкачки ЛОС №5 ул. 
Красная а. Новая Адыгея,ул. Красная Belamos DWP 1500/22 18928,99 28 393 26,00 103

413,00 0,27

44 Насос подкачки ЛОС №5 ул. 
Красная а. Новая Адыгея,ул. Красная Belamos DWP 1500/22 18928,99 28 393 26,00 103

413,00 0,27

45 Насос подкачки ЛОС №8 ул. 
Тургеневское шоссе 25/7

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 25/7

Unipump Fekamax 100
15-7,5

935,97 7 020 106,00 26
826,00 0,26

46 Насос подкачки ЛОС 
ул.Тургеневское шоссе, 27

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27 Насос 100 WQ 65-20-7.5

2472,81 18 546 7,50 70
000,00 0,26

47 Насос подкачки ЛОС 
ул.Тургеневское шоссе, 27

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27 Насос 100 WQ 65-20-7.5

2472,81 18 546 7,50 70
000,00 0,26

48 Насос подкачки ЛОС 
ул.Тургеневское шоссе, 27/2

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27/2 Насос 100 WQ 65-20-7.5

353,26 2 649 7,50 10
000,00 0,26
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№
п/п

Наименование объектов адрес объектов Марка оборудования 
(насоса)

Продол 
жительность 

работы в 
году, час

Расход 
электро 
энергии 

на работу 
оборудования, 

кВтч

Мощность
обору
дования,
кВт

Отве
дение
стоков,
м3

Уде 
льный 
расход 
эл. эне 
ргии, 
кВт/ч/м3

49 Насос подкачки ЛОС 
ул.Тургеневское шоссе, 27/2

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 27/2 Насос 100 WQ 65-20-7.5

353,26 2 649 7,50 10
000,00 0,26

50 Насос подкачки ЛОС 
ул.Тургеневское шоссе, 17

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 17 Насос 100 WQ 65-20-7.5

176,63 1 325 7,50
5 000,00 0,26

51 Насос подкачки ЛОС 
ул.Тургеневское шоссе, 17

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское
шоссе,17 Насос 100 WQ 65-20-7.5

0,00 0 7,50
0,00 0,00

52 Насос подкачки ЛОС 
ул.Тургеневское шоссе, 12в

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское 
шоссе, 12в Насос 100 WQ 65-20-7.5

176,63 1 325 7,50
5 000,00 0,26

53 Насос подкачки ЛОС 
ул.Тургеневское шоссе, 12в

а. Новая
Адыгея,ул.Тургеневское
шоссе,12в Насос 100 WQ 65-20-7.5

0,00 0 7,50
0,00 0,00

54 Насос подкачки ЛОС 
ул.Майкопская,1/1

а. Новая
Адыгея,ул.Майкопская,1/1 Насос 100 WQ 65-20-7.5 70,65 530 7,50 2 000,00 0,26

55 Насос подкачки ЛОС 
ул.МайкопскаяД/1

а. Новая
Адыгея,ул.Майкопская,1/1 Насос 100 WQ 65-20-7.5 0,00 0 7,50 0,00 0,00

Всего 399 565,09
1 575 

278,00 0,25
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Таблица 47- Перечень решений о предоставлении водного объекта в пользование

№
п/п

Данные о 
водопользователе

А дрес
нахождения
объектов
водопользователя

Реквизиты  
Реш ения о 
предоставлении  
водного  
объекта в 
пользование

Наименование
исполнительного
органа

Цель
использования
водного
объекта

М есто сброса сточных,в  
том числе дренажных  
вод

О бъем сброса  
сточных,в том  
числе
дренажны х вод  
не превышает

В одоотводящ ие
сооруж ения

Срок
водополь
зования

1

ООО «Ресурсальянс-
групп»,ОГРН
1112311001769

аул Новая 
Адыгея,
ул.Бжегокайская,
ул.Тургеневское
ш оссе,33

12.01.2017
№ 01.-
06 .02 .00 .014 .-К -
РС Б Х -С -2017-
00113 /00

Управление по 
охране окружающ ей  
среды  и природным  
ресурсам
Республики Адыгея

Сброс
сточных,в том  
числе
дренажны х вод

Главный Ч ибийский  
коллектор (АЗО - 
Кубань)201 на 2,7 км от 
устья,с координатами  
44"59"24" -северной  
широты 38"53"31"- 
восточной долготы

3,0 ты с.м3/сут
(1093,0
ты с.м3/год)

Очистные 
сооруж ения для  
очистки  
поверхностны х  
сточны х вод

с декабря  
2016г. по 
24.12 .2036  
г.

2

ООО "Ингка Сентерс 
Рус П роперти А" 
ОГРН 1175029021837

аул Новая 
Адыгея,
ул.Тургеневское
ш оссе,27

22 .01 .2019
№ 01.-
06 .02 .00 .014 .-Р -
РС Б Х -С -2019-
00488 /00

Управление по 
охране окружающ ей  
среды  и природным  
ресурсам
Республики Адыгея

С брос сточных 
вод

река Кубань на 218 ,0  км 
от устья,с координатами  
45'01'15" -северной  
ш ироты,38'54'20"- 
восточной долготы

1704,95 м 3/сут  
(622,31  
ты с.м 3/год в 
т.ч. 310,04  
ты с.м3/год- 
хозяйственно
бытовые 
стоки,312,26  
ты с.м3/год- 
ливневые 
стоки)

Очистные
сооруж ения для
очистки
ливневого
стока,Очистные
сооруж ения для
хоз-
бытсточных
вод

с
22 .01 .2019  
г. по
20 .01 .2029
г.

3

ООО "МЕТРО Кэш  
энд Керри" ОГРН  
1027700272148

аул Новая 
Адыгея,
ул.Тургеневское
ш оссе,27/2

28 .04 .2017
№ 01.-
06 .02 .00 .014 .-Р -
РС Б Х -С -2017-
00119 /00

Управление по 
охране окружающ ей  
среды  и природным  
ресурсам
Республики Адыгея

Сброс
сточных,в том  
числе
дренажны х вод

река Кубань на 218,3 км 
от устья,с координатами  
45'01'15,59-северной  
ш ироты,38'54'02,43"- 
восточной долготы

107,4 м 3/сут  
(39,2
ты с.м3/год) 
,сточных,в том  
числе
дренажны х вод

Очистные 
сооруж ения для  
очистки  
ливневого 
стока
H T /M odule SW - 
5,Очистные 
сооруж ения для  
хоз-бы т  
сточны х вод  
H T /M odule SW - 
60

с
28 .04 .2017  
г. по
31 .12 .2026
г.
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№
п/п

Данные о 
водопользователе

А дрес
нахождения
объектов
водопользователя

Реквизиты  
Реш ения о 
предоставлении  
водного  
объекта в 
пользование

Наименование
исполнительного
органа

Цель
использования
водного
объекта

М есто сброса сточных,в  
том числе дренажных  
вод

О бъем сброса  
сточных,в том  
числе
дренажны х вод  
не превышает

В одоотводящ ие
сооруж ения

Срок
водополь
зования

4

Администрация  
муниципального 
образования  
«С таробжегокайское 

сельское поселение»

аул Новая 
Адыгея,
ул.Тургеневское
ш оссе,3 ,3А

07.08 .2020
№ 01.-
06 .02 .00 .014 .-Р -
РС Б Х -С -2020-
00555 /00

Управление по 
охране окружающ ей  
среды  и природным  
ресурсам
Республики Адыгея

С брос сточных 
вод

река Кубань на 218 ,0  км 
от устья,с координатами  
45'01'07,58"-северной  
ш ироты,38'56'50,11"- 
восточной долготы

141,93 м 3/сут  
(51,806  
ты с.м3/год) 
,сточных вод

Очистные 
сооруж ения для  
очистки  
сточных  
(ливневых) вод  
на территоии  
а.Новая Адыгея

с
07 .08 .2020  
г. по
30 .07 .2040
г.

5
ТСЖ  "НОВИК"
ОГРН 1150107010492

аул Новая 
Адыгея,
ул.М айкопскаяД/1

19.05.2015
№ 01.-
06 .02 .00 .014 .-Р -
РС Б Х -С -2015-
00092 /00

Управление по 
охране окружающ ей  
среды  и природным  
ресурсам
Республики Адыгея

Сброс
сточных,в том  
числе
дренажны х вод

река Кубань на 221 ,9  км 
от устья,с координатами  
45'02,1 48"-северной  
широты,38'56'5'51"- 
восточной долготы

58,49  м 3/сут  
(21,35  
ты с.м3/год) 
,сточных,в том  
числе
дренажны х вод

Очистные 
сооруж ения для  
очистки  
сточны х вод  
А С Т РА -300, 
мощ ность 58,5  
м 3/сут

с
24 .04 .2015  
г. по
24 .04 .2035
г.

6

ООО "ГК"СБСВ- 
Ключавто" ОГРН  
1022301066303

аул Новая 
Адыгея,
ул.Тургеневское
ш оссе,12в

23.04.2021
№ 01.-
06 .02 .00 .014 .-Р -
РС Б Х -С -2021-
00579 /00

Управление по 
охране окружающ ей  
среды  и природным  
ресурсам
Республики Адыгея

С брос сточных 
вод

река Кубань на 218,5  км 
от устья,с координатами  
45'01'14.00528"- 
северной
ш ироты ,38'56'48.00878"- 
восточной долготы

200,61 м 3/сут  
(73,225  
ты с.м3/год) 
,сточных вод

Очистные 
сооруж ения для  
очистки  
сточных  
(ливневых) 
вод,ЛО С  
сточны х вод 5 
м 3/сут  (вывоз 
на иловые 
площ адки ЛОС  
городских) на 
территоии  
а.Новая Адыгея

с
09.04.2021  
г. по
01 .04 .2040
г.

7

Ф ГБУ "Управление 
"Адыгеямелиоводхоз"  
ОГРН 1020100697100

аул Новая 
Ады гея,х.Х омуты

13.12.2017
№ 01.-
06 .02 .00 .014 .-Р -
РС Б Х -С -2017-
00133 /00

Управление по 
охране окружающ ей  
среды  и природным  
ресурсам
Республики Адыгея

С брос сточных 
вод

река Кубань на 201 км 
от устья,с координатами  
45'00 07"-северной  
ш ироты,38'52'07"- 
восточной долготы

273 ,97  м 3/сут  
(100000  
ты с.м3/год) 
,сточных вод

Очистные 
сооруж ения для  
очистки  
сточны х вод

с
13.12.2017  
г. по
01 .11 .2037
г.
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Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, физико-химические и 
биохимические. В процессе очистки сточных вод образуются осадки, которые подвергаются 
обезвреживанию, обеззараживанию, обезвоживанию, сушке, возможна последующая утилизация 
осадков. Если по условиям сброса сточных вод в водоем, требуется более высокая степень 
очистки, то после сооружений полной биологической очистки сточных вод устраивают 
сооружения глубокой очистки. В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от 
загрязнения сточными водами» сточные воды после очистки перед сбросом в водоем подвергают 
обеззараживанию с целью уничтожения патогенных микроорганизмов.

Сооружения механической очистки сточных вод предназначены для задержания 
нерастворенных примесей. К ним относятся решетки, сита, песколовки, отстойники и фильтры 
различных конструкций.

Решетки и сита предназначены для задержания крупных загрязнений органического и 
минерального происхождения. Песколовки служат для выделения примесей минерального 
состава, главным образом, песка. Отстойники задерживают оседающие и плавающие загрязнения 
сточных вод.

Для очистки производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнения, 
применяют жироловки, нефтеловушки, масло- и смолоуловители.

Сооружения механической очистки сточных вод являются, предварительной стадией 
очистки перед биологической очисткой. При механической очистке городских сточных вод 
задерживается до 60% нерастворенных загрязнений.

Физико-химические методы очистки городских сточных вод, с учетом технико
экономических показателей, используют весьма редко. Эти методы, в основном, применяют для 
очистки производственных сточных вод.

К методам физико-химической очистки производственных сточных вод относятся: 
реагентная очистка, сорбция, экстракция, эвапорация, дегазация, ионный обмен, озонирование, 
электрофлотация, хлорирование, электродиализ.

Биологические методы очистки сточных вод основаны на жизнедеятельности 
микроорганизмов, которые минерализуют растворенные органические соединения, являющиеся 
для них источниками питания. Сооружения биологической очистки условно могут быть 
разделены на два вида. К первому виду относятся сооружения, в которых процесс биологической 
очистки протекает в условиях, близких к естественным - поля фильтрации и биологические 
пруды. В сооружениях второго вида очистка осуществляется в искусственно созданных условиях 
- в аэротенках и биофильтрах.

Глубокая очистка сточных вод требуется, если в сточной воде после полной 
биологической очистки перед сбросом в водоем концентрация взвешенных веществ, величина 
БПК, ХПК превышает ПДК.

При глубокой очистке сточных вод, главным образом, от взвешенных веществ 
используются фильтры различных конструкций. Для глубокой очистки от растворенных 
органических веществ применяют сорбционные, биосорбционные, озонаторные и другие 
установки. Глубокая очистка сточных вод от соединений азота и фосфора осуществляется 
физико-химическими и биологическими методами.

Дезинфекция сточных вод является заключительным этапом их обработки перед сбросом 
в водоем. Цель дезинфекции - уничтожение патогенных микроорганизмов, содержащихся в 
сточной воде. Наибольшее распространение получил способ дезинфекции путем введения в воду 
газообразного хлора. Возможно обеззараживание сточных вод озоном, используются 
бактерицидные ультрафиолетовые лампы.
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Обработка осадков сточных вод, образующихся в процессах очистки, заключается в 
снижении их влажности и уменьшении объема. В процессе обработки осадки обеззараживаются.

Загрязнения, задерживаемые решетками, вывозят с территорий станций очистки, либо 
дробятся и обрабатываются совместно с осадками из отстойников. Песок из песколовок 
обезвоживается на песковых площадках, отмывается от органических загрязнений, 
подсушивается и используется в планировочных работах.

Осадок из первичных отстойников и уплотненный осадок из вторичных отстойников 
(активный ил) направляются в метантенки - герметичные резервуары, в которых под действием 
анаэробных микроорганизмов минерализуются органические вещества. Вместо метантенков 
применяется метод анаэробной стабилизации.

Дальнейшее снижение влажности осадков может достигаться в аппаратах механического 
действия - на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, центрифугах.

Иловые площадки устраиваются для обезвоживания в естественных условиях 
сброженного в метантенках осадка.

В соответствии с Критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 1029) к объектам I категории 
относятся объекты по сбору и обработке сточных вод в части, касающейся очистки сточных вод 
централизованных систем водоотведения (канализации) (с объемом 20 тыс. куб. метров в сутки 
отводимых сточных вод и более), к объектам II категории относятся объекты по сбору и 
обработке сточных вод в части, касающейся очистки сточных вод централизованных систем 
водоотведения (канализации) (с объемом менее 20 тыс. куб. метров отводимых сточных вод в 
сутки).

Для объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, 
отнесенных к объектам II категории, в случае выдачи на них комплексного экологического 
разрешения в отношении технологически нормируемых веществ устанавливаются 
технологические нормативы (пункт 5.1 статьи 23 Закона N 7-ФЗ в редакции Закона N 225-ФЗ).

В соответствии со статьей 23 Закона N 7-ФЗ в редакции Закона N 219-ФЗ технологические 
нормативы устанавливаются на основе технологических показателей, не превышающих 
технологических показателей наилучших доступных технологий, комплексным экологическим 
разрешением в соответствии со статьей 23 Закона N 7-ФЗ в редакции Закона N 219-ФЗ. 
Технологические показатели наилучших доступных технологий приведены в ИТС 10-2015. 
"Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка 
сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских 
округов", утвержденном приказом Росстандарта от 15 декабря 2015 г. N 1580 (далее - Справочник 
по НДТ).

Единственными очистными сооружениями принимающими хозяйственно-бытовые стоки 
от населения и сбрасывающими их в водный объект на территории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» являются локальные очистные сооружения по адресу а. Новая Адыгея, ул. 
Бжегокайская, 86Б. Применяемая технологическая схема очистки сточных вод полностью 
соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.

Описание технологического процесса очистки сточных вод, применяемого в ООО 
«Ресурсальянс-Групп»

Объект:Локальные очистные сооружения РДР - 3000, производительностью 
3000м3/сут, расположенные по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, на 
северной окраине а.Старобжегкай
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Адрес: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 86/Б
На данных очистных сооружениях применяется биологическая очистка, что обеспечивает 

снижение показателей загрязнений по взвешенным веществам и по БПК5 до 15-20 мг/л.
В технологических схемах биологической очистки применяются биофильтры, аэротенки.
Очистные сооружения биологической очистки были построены в 2017 году. Проектная 

мощность 3000 м3/сутки. Фактическая - 1232 м3/сут. По классификации ОС ГСВ по 
производительности являются средними.

Сточные воды от поселка «Новая Адыгея» собираются в канализационные насосные 
станции, откуда перекачиваются по напорным коллекторам на станцию биологической очистки 
сточных вод.

Очистные сооружения включают в себя следующие технологические узлы:
• Блок механической очистки
• Блок биологической очистки
• Узел накопления и стабилизации осадка
• Узел механического обезвоживания осадка
• Воздуходувная станция
• Узел дозирования коагулянта
• Узел приготовления и дозирования флокулянта
• Узел химической очистки мембран
• Узел обеззараживания очищенной воды
Сточные воды по напорному коллектору К1Н через электромагнитный счётчик- 

расходомер 2.1 подаются в бак устройства фильтрующего самоочищающегося (УФС) 1.1-1.3. 
Данные от счётчика выводятся на панель по месту. При фильтровании сточной воды по 
наклонному ситу УФС происходит разделение частиц по крупности: более 2 мм -  кек и менее 2 
мм - фугат. Задержанные на сетке крупные включения постоянно смываются в поддон вновь 
поступающим потоком, что вызывает эффект самоочищения сетки. Кек попадает в мешок из 
гидрофобного материала, уложенный в поддоне. Свободная вода фильтруется через мешок и 
отводится дренажной трубой в усреднитель. Заполненный мешок вывозится на полигон ТБО.

Фугат от УФС сбрасывается в насосную усреднителя. Усреднитель состоит из двух 
секций, сообщающихся через насосную усреднителя по низу шиберными затворами с 
возможностью отключения каждой из секций усреднителя. Усреднитель оборудован системой 
барботажа периодического действия в виде перфорированных труб, уложенных на дне 
резервуара. Электромагнитный клапан 1б (2б) на подводящем воздухопроводе открывается по 
сигналу от реле времени, на 8 минут через две минуты закрытия, в период открытия 
электромагнитного клапана 1а (2а, 3а) барботажа МБР. Дополнительно продолжительность и 
периодичность срабатывания электромагнитного клапана 1а (2а, 3 а) настраивается в процессе 
пусконаладки. Барботаж предотвращает образование осадка в усреднителе и исключает 
гнилостные процессы.

Насосы усреднителя Н1/1-Н1/4 расположены в отдельном отсеке в насосной усреднителя. 
Насосы обеспечивают равномерную подачу стоков на следующий этап очистки. Работа насосов 
автоматизирована по датчику минимального уровня в насосной усреднителя. Усреднители 
оборудованны переливными отверстиями с денитрификаторами на случай отказа системы 
автоматики или превышения гидравлической нагрузки в аэротенках. Аэротенки в свою очередь 
сообщаются с денитрификаторами также переливными отверстиями.

Стоки по напорному трубопроводу К1Н с постоянным расходом направляются на 
напорный гидроциклон 3. Вода в гидроциклоне, двигаясь по винтовой спирали вдоль наружной
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стенки аппарата направляется в его коническую часть. Выделяющийся в пристенной зоне осадок 
наиболее насыщенный взвешенными веществами удаляется через сбросной трубопровод ИВ в 
мешок поддона отбросов УФС 1.1-1.3 по выбору. Поток осветленной воды по цилиндрической 
спирали движется вверх по напорному коллектору К1Н направляется в денитрификатор ДН.

В денитрификаторе ДН встречаются осветленная вода после гидроциклона и поток 
нитратного рецикла по трубопроводу И6Н из мембранного биореактора АН. Иловая смесь 
поддерживается во взвешенном состоянии с помощью противорасположенных 
перфорированных подводящих трубопроводов. Аэробные факультативные микроорганизмы, 
присутствующие в активном иле, используют кислород нитратов для окисления органики. В 
результате нитраты восстанавливаются до молекулярного азота и отдуваются в атмосферу.

Из аноксичной зоны денитрификатора иловая смесь по самотечному лотку попадает в 
аэротенк-нитрификатор АН (мембранный биореактор). В аэротенк через систему аэрации АО2 
поступает воздух, создавая аэробные условия для активного ила. Удельный расход воздуха на 
аэрацию составляют 12 м3/м3 сточных вод. Система аэрации набирается из трубчатых аэраторов, 
укладываемых равномерно по площади аэротенка. Максимальная производительность аэратора 
12 м3/ч. Аэратор представляет собой пластиковый каркас в форме трубы с мембраной, 
выполненной из кремнесодержащей резины. В нижней части аэратора по центру расположен 
патрубок для подачи воздуха, который используется для фиксации аэратора на подводящем 
трубопроводе. Фиксация мембраны на корпусе осуществлена посредством хомутов из 
нержавеющей стали. При подаче воздуха на аэратор происходит раскрытие микропрорезей и 
поступление воздуха в толщу воды, при прекращении подачи воздуха прорези закрываются, что 
предотвращает проникновение воды внутрь аэрационного элемента.

Разделение иловой смеси на активный ил и очищенную воду происходит на мембранах 5. 
Мембраны 5 позволяют поддерживать высокую дозу ила -  до 12 г/л. Благодаря этому можно 
поддерживать высокий возраст ила и низкую нагрузку на ил, что способствует эффективной 
нитрификации. Мембранные модули 5 располагаются внутри аэротенка. Мембранные элементы 
прямоугольной формы набираются в кассеты. Кассеты расположены в три яруса. Внизу модуля 
имеется аэрационный блок. Воздух в который подаётся системой АО1 выполняющей функцию 
физической очистки поверхности мембран, препятствуя их кольматации. Периодичность 
открытия воздуха на барботаж мембран 2 минуты через 8 минут закрытия, посредством 
электромагнитных клапанов 1а-3а. Расположение кассет в 3 этажа сокращает расход воздуха на 
физическую очистку в 3 раза. В конце аэротенка установлены насосы нитратного рецикла Н2/1- 
Н2/5. Объем рециркуляции по напорному трубопроводу И6Н составляет 200% от расхода 
сточных вод каждой из очередей. Их отключение автоматизировано по минимальному уровню в 
аэротенке своей очереди.

Пермеат отводится с каждого яруса мембранного модуля. Фильтрация происходит за счет 
трансмембранного давления. Пермеатотводящие трубопроводы через автоматические 
электромагнитные клапана 4а-6а выведены в насосную чистой воды. Электромагнитные клапана 
4а-6а открываются в период закрытия воздуха на барботаж мембран соответствующей очереди. 
Из насосной чистой воды пермеат забирается погружным насосом Н3/1-Н3/2 и перекачивается 
на установку ультрафиолетового обеззараживания 6. Доза облучения бактерицидных ламп 
составляет 32 мДж/см2.

Режим работы мембран переменный: 8 минут фильтрация, 2 минуты релаксация. В период 
релаксации клапан на линии отвода пермеата 4а-6а закрывается, фильтрация прекращается. 
Поверхность мембран в этот момент интенсивно очищается воздухом путём открытия клапана 
1а-3а. В период фильтрации пермиата через мембраны также происходит барботаж усреднителей.
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Работа клапанов релаксации, барботажа мембран и усреднителей автоматизирована по реле 
времени. Работа реле настраивается в ходе пусконаладочных работ.

Загрязнение пор мембраны солями жесткости и активным илом приводит к снижению 
фильтрационной способности. Это наглядно заметно по повышению уровня в аэротенке, так как 
для фильтрации требуется все большее трансмембранное давление. Максимальный уровень в 
аэротенке автоматически контролируется аварийной сигнализацией. Для предотвращения 
засорения мембран проводят превентивную химическую очистку мембран. Химическая 
промывка проводится без извлечения мембранных модулей с помощью растворов гипохлорита 
натрия и щавелевой кислоты. В качестве регенеранта могут использоваться концентрированные 
растворы гипохлорита натрия и щавелевой кислоты. Концентрат поставляется в евро-кубах или 
канистрах. Необходимое количество концентрата выливается в насосную чистой воды. Задвижка 
на одном из двух пермеатотводящих трубопроводах закрывается. Концентрат перемешивается с 
фильтратом и подается насосом Н3 в мембранное пространство. Регулятор давления 13 служит 
для поддержания необходимого давления. Раствор регенеранта постепенно фильтруется через 
поверхность мембран изнутри-наружу в аэротенк АН. Избыток раствора при этом выходит через 
вторую пермеатоотводящую трубу. Промывка прекращается, когда весь регенерант перекачается 
в аэротенк. Химическая промывка проводится регулярно с периодичностью, определённой в 
процессе пусконаладочных работ.

В процессе биологической очистки образуется избыточный активный ил. ИАИ выводится 
из системы по напорному коллектору И7Н от линии нитратного рецикла в двухсекционный 
минерализатор периодического действия, через вентиль 5е или 7е, в зависимости от выбранной 
секции. В каждую секцию подаётся воздух через систему донного барботажа от системы АО1, 
путём открытия вентиля 10г1 или 11г1, в зависимости от выбранной секции. По мере заполнения 
выбранной секции минерализатора, подача воздуха стабилизации прекращается. Каждая секция 
минерализатора оборудованна сигнализацией минимального и максимального уровня и 
аварийным переливным отверстием с усреднителями. Далее происходит гравитационное 
разделение стабилизированного осадка и надиловой воды. После осуществляется откачка 
погружным насосом Н2/6-Н2/7, переменного уровня погружения, сначала надиловой воды по 
трубопроводу И7Н в усреднитель, путём открытия вентиля 4е, до слоя осаждённого осадка. Далее 
насос опускается на дно минерализатора и производится откачка осадка на узел обезвоживания, 
закрыть 4е, открыть 2е. Опорожнённый отсек минерализатора готов для приёма новой порции 
ИАИ. Узел обезвоживания состоит из мешкового обезвоживателя осадка 7 и шнекового 
обезвоживателя Amcone Volute. Процесс обезвоживания осадка на мешковом обезвоживателе 
происходит в фильтровальных мешках из специального гидрофобного материала. Цикл 
наполнения и обезвоживания контролируется оператором. Перед обезвоживанием осадок 
кондиционируется раствором флокулянта, приготовленного на станции приготовления 
флокулянта проточного типа 8. По истечении нескольких дней работы содержание воды в осадке 
уменьшается до 85-80%. Далее гидрофобные мешки закрываются, перевозятся специальной 
тележкой и складируются в помещении механической очистки и реагентного хозяйства. В 
процессе второй фазы масса и объем осадка продолжает уменьшаться благодаря природному 
испарению. После складирования через 2-3 месяца достигается содержание сухой массы в 
границах 50-70% (содержание влаги 30-50%). Таким образом, объем осадка по истечению 2 
месяцев уменьшается в 15-25 раз. Гидрофобные мешки с обезвоженным осадком одновременно 
являются удобной тарой для легкой и быстрой погрузки на любое транспортное средство.
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Применение мешкового обезвоживателя предполагается только при работе 1 -й очереди 
очистных сооружений, или в качестве резервного при кратковременной остановке механического 
обезвоживателя.

При обезвоживании на механическом шнековом обезвоживателе Amcone Volute 
происходит механическое удаление воды с уменьшением влажности осадка до 50-70% и 
автоматическая его выгрузка в контейнер ТБО. Фугат от узлов обезвоживания отводится в 
усреднитель 1.

Удаление фосфатов производится физико-химическим методом путем подачи коагулянта 
по напорному трубопроводу РК1 в аэротенк-нитрификатор АН насосом дозатором НД путём 
открытия вентилей 1л-5л (в зависимости от пускового этапа). В качестве коагулянта используется 
хлорное железо, поставляемое на станцию в евро-кубах объемом 1000 л в виде готового раствора. 
Фосфаты, реагируя с солями железа, образуют нерастворимые комплексы, которые сорбируются 
на поверхности хлопьев активного ила и выводятся из системы вместе с ИАИ.

В соответствии с Пособием по проектированию сооружений для очистки и подготовки 
воды (к СНиП 2.04.02-84) Утверждено приказом НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова от 9 
апреля 1985 г. № 24 в ООО «Ресурсальянс-Групп» рассчитывается количество реагентов, 
используемых в технологическом процессе очистки сточных вод. Расчет реагентов производится 
по формуле:

Ср = Qг * Дкоаг* Цпоха + Qос * Дфо * Црф,
где Qг - годовой объем очистки сточных вод;
Дкоаг -  доза коагулянт РАС, Д=165мг/л = 165г/1 м3 = 165кг/1000м3
Цпоха - цена 1 кг коагулянт РАС
Qос - годовой объем осадка;
Дфо - доза флокулянта для обезвоживания осадка, С 875; Д=7мг/л = 7 г/м3= 7 кг/1000м3;
Црф - цена 1 кг флокулянта С 875, с учетом транспортных расходов;
Отходы очистки сточных вод.
В процессе очистки образуются следующие виды осадка:
• Грубые отбросы с решетки
• Минеральный осадок с гидроциклона
• Избыточный активный ил
Грубые отходы
Грубые отходы образуются в результате процеживания сточных вод через фильтрующее 

полотно УФС. На УФС задерживается загрязнения размером более 2 мм.
Эффективность работы УФС по взвешенным веществам составляет 20%.
При влажности отходов W ^ .= 7 5 %  и их плотности рг.о.=300 кг/м3 объем грубых отходов, 

снятых с решетки, составит:
Vг.о.=Мг.о.x 100/(100-Wг.о.)x рг.о.~0,6 м3/сут.
Отходы собираются в гидрофобные мешки, которые одновременно служат тарой для 

дальнейшей их транспортировки.
Фактическое количество отходов определяется в процессе ПНР. Удаление собранных 

отходов -  совместно с хозяйственно-бытовыми отходами на полигон ТБО.
Минеральный осадок.
Минеральный осадок образуется в гидроциклоне и представляет собой песчаную пульпу.
Песчаная пульпа из гидроциклона сбрасывается в гидрофобный мешок УФС. Свободная 

вода отводится дренажной системой. Количество песка, задерживаемого в гидроциклоне,
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п р и н и м а е т с я  0 ,0 2  л / ( ч е л * с у т ) ,  в л а ж н о с т ь  п е с к а  6 0 % , о б ъ е м н ы й  в е с  1 ,5  т /м 3 .Т о г д а  к о л и ч е с т в о  

п е с к а  с о с т а в и т :

V м .о .= 3 0 0 0 / 0 ,2 * 0 ,0 2 = 1 0 0  л /с у т  =  4 5 0  к г /с у т .

Ф а к т и ч е с к о е  к о л и ч е с т в о  о т х о д о в  о п р е д е л я е т с я  в п р о ц е с с е  П Н Р . У д а л е н и е  с о б р а н н ы х  

о т х о д о в  -  с о в м е с т н о  с  х о з я й с т в е н н о - б ы т о в ы м и  о т х о д а м и  п р о и з в о д и т ь с я  в с п е ц и а л ь н ы х  

к о н т е й н е р а х  н а  п о л и г о н  Т Б О  п о  д о г о в о р у  с о  с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  о р г а н и з а ц и е й .

И з б ы т о ч н ы й  а к т и в н ы й  и л .

У д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  и з б ы т о ч н о г о  и л а  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  р е к о м е н д а ц и я м  С Н и П  2 . 0 4 .0 3 

8 5  ( п .6 .1 4 8 )  п о  ф о р м у л е :

P i = 0 ,8 ^ d p + K g L e n ,

г д е  ^ d p  - к о н ц е н т р а ц и я  в з в е ш е н н ы х  в е щ е с т в  в в о д е  н а  в х о д е  в а э р о т е н к , г /м 3 ;

L e n  -  к о н ц е н т р а ц и я  Б П К п  в в о д е  н а  в х о д е  в а э р о т е н к , г /м 3 ;

K g  -  к о э ф ф и ц и е н т  п р и р о с т а ,  п р и н и м а е м ы  н а  о с н о в е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  д а н н ы х . Д л я  

д а н н о г о  т и п а  с т о к о в  K g ~ 0 ,3 .

П р и  ^ d p = 2 6 7  г /м 3  и  L e n = 3 3 7  г /м 3 :

P i = 3 1 7  г /м 3 ,  а  е г о  к о л и ч е с т в о  M i =  P ix Q = 3 1 7 - 3 0 0 0 / 1 0 0 0 = 9 5 1  к г  с .в . /с у т .

С  у ч е т о м  э н д о г е н н о г о  о к и с л е н и я  и л а , с в я з а н н о г о  с  н и з к о й  н а г р у з к о й  н а  н е г о  п р и р о с т  и л а  

с о с т а в и т  9 5 1 - 5 % = 9 0 3  к г  с . в ./с у т .

П р и  в л а ж н о с т и  и з б ы т о ч н о г о  и л а , о т в о д и м о г о  и з  в т о р и ч н о г о  о т с т о й н и к а  в и л о -  

у п л о т н и т е л ь ,  W 'i= 9 9 ,%  е г о  к о л и ч е с т в о  с о с т а в и т :

V ' i=  M i x 1 0 0 / ( 1 0 0 - W i ) = 9 0 ,3  м 3 /с у т .

Н а  у с т а н о в к е  м е х а н и ч е с к о г о  о б е з в о ж и в а н и я  в л а ж н о с т ь  о с а д к а  с н и ж а е т с я  д о  8 0 % .

Т а к и м  о б р а з о м ,  о б ъ е м  о б е з в о ж е н н о г о  о с а д к а  с о с т а в и т  9 0 , 3 * ( 1 0 0 - 9 9 ) / ( 1 0 0 - 8 0 ) = 4 ,5  м 3 /с у т

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  о т х о д о в

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  о б е з в о ж е н н ы х  о т х о д о в  с о с т а в и т :

E W =  V ™  +  V м .о .+  V 'i  =  0 ,6  +  0 ,4 5  +  4 ,5  =  5 ,5 5  м 3 /с у т

Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а  к о л и ч е с т в а  о т х о д о в  с в е д е н ы  в т а б л и ц е  4 8 .
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Т а б л и ц а  4 8  - Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а  к о л и ч е с т в а  о т х о д о в

№

п /п

М е с т о

о б р а з о в а н и я

В и д  о т х о д о в К о л -в о ,

к г

с .в . / с у т

О б ъ е м ,

м 3 /с у т

В л а ж н о с т ь ,% Н а п р а в л е н и я

у д а л е н и я

1 У Ф С Г р у б ы е

о т х о д ы

3 0 0 0 ,6 7 5 Г и д р о ф о б н ы е

м е ш к и

2 Г и д р о ц и к л о н М и н е р а л ь н ы й

о с а д о к

1 5 0 0 ,4 5 6 0 Г и д р о ф о б н ы е

м е ш к и

3 Б Б О И з б ы т о ч н ы й  

а к т и в н ы й  и л

3 1 7 4 ,5 8 0 Г и д р о ф о б н ы е

м е ш к и

К о л и ч е с т в о  и  о б ъ е м  о т х о д о в  я в л я ю т с я  р а с ч е т н ы м и  и  п о д л е ж а т  у т о ч н е н и ю  в п р о ц е с с е  

п о с л е д у ю щ е й  э к с п л у а т а ц и и .

О ч и щ е н н а я  с т о ч н а я  ж и д к о с т ь  с б р а с ы в а е т с я  в с б р о с н о й  Ч и б и й с к и й  к а н а л .

С т о к и  с  к а н а л и з о в а н н ы х  т е р р и т о р и й  с о б и р а ю т с я  п о  с и с т е м е  т р у б о п р о в о д о в  в 

ц е н т р а л ь н ы е  к о л л е к т о р а  и  с а м о т е к о м  п о с т у п а ю т  в п р и е м н ы й  р е з е р в у а р  к а н а л и з а ц и о н н ы х
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насосных станций, далее по системе напорных трубопроводов поступают на канализационные 
очистные сооружения.

Сток хозяйственно-бытовой.
Стоки подвергаются очистке. ЛОС находится в хорошем состоянии и требует 

реконструкции с увеличением мощности до 13 000 м3/сут. по адресу а. Новая Адыгея, ул. 
Бжегокайская, 86/Б.

При среднесуточном приеме сточных вод 1232 м3/сутки, дефицита мощности очистных 
сооружений нет. Однако для ввода новых многоэтажных жилых домов перспективной 
застройки требуется увеличить мощность очистных сооружений до 13000 м3/сут..

Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 
требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Биологическая очистка в технологическом процессе очистки сточных вод применяется 
в локальных очистных сооружениях по адресу а. Новая Адыгея,ул. Бжегокайская, 86Б, ул. ул. 
Тургеневское шоссе,27,27/2, 3а/37, 25/7, что обеспечивает снижение показателей загрязнений 
по взвешенным веществам и по БПК . Технологические показатели очистных сооружений 
соответствуют наилучшим доступным технологиям по классификации Госстандарта.

Удаление собранных отходов -  совместно с хозяйственно-бытовыми отходами 
производиться в специальных контейнерах на полигон ТБО по договору со 
специализированной организацией.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 
систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» представлена тремя зонами обслуживания ЛОС.

В эти зоны входят часть многоэтажные жилые зданий и часть сооружений.
"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 
транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных 
вод в водный объект.

Централизованная система водоотведения (канализации), комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (п. 28 
ст. 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

Соответственно технологической зоной водоотведения является часть территории МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», обеспеченная централизованным водоотведением.

В МО «Старобжегокайское сельское поселение» на территории аула Старобжегокай и 
хутора Хомуты зона не централизованного водоотведения .

На территории МО «Старобжегокайское сельское поселение» сложились 3 
эксплуатационные зоны централизованного водоотведения.

Первая технологическая зона расположена на территории аула Новая Адыгея по адресу а. 
Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 86/Б где находятся очистные сооружения , производственной 
мощностью оборудования- 3000 м3/сутки. К очистным сооружениям подключены 151 жилой
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дом, жилой площадью 465 106 м2, 10 514 квартиры. Эксплуатирующей организацией является 
ООО «Ресурсальянс-групп».

Вторая технологическая зона расположена на территории аула Новая Адыгея по адресу 
улица Береговая. 31 многоэтажный жилой дом подключен к сети водоотведения ООО «КХ 
«Яблоновское», отводящей сточные воды на очистные сооружения по адресу в пгт.Яблоновский, 
ул. Шоссейная. Эксплуатирующей организацией является ООО «РСО».

Третья технологическая зона расположена на территории аула Новая Адыгея по адресу 
улица Тургеневское шоссе,3. 67 многоэтажных жилых дома подключены к сети водоотведения 
ООО «Награда», отводящие сточные воды поступают на локальные очистные сооружения, на 
которых из колодцев гасителей стоки вывозятся специальной техникой по договору утилизации 
сточных вод. Эксплуатирующей организацией является ООО «Награда».

Четвертая технологическая зона расположена на территории аула Новая Адыгея по адресу 
улица Тургеневское шоссе,27, торговые комплексы подключены к собственным очистным 
сооружениям, производственной мощностью оборудования- 500 мЗ/сутки. Эксплуатирующей 
организацией является ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А" и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри".

Общая протяженность канализационных сетей составляет 30,3 км. Износ-менее 10 %. 
Сброс очищенных вод осуществляется в Чибийский канал с очистных сооружений по адресу а. 
Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 86/Б.

В поселении действует 15 канализационных насосных станций, с общим объемом прокачки 
сточных вод 1 054,43 тыс.мЗ за год.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 
очистных сооружениях существующей централизованной системы  
водоотведения

Осадок характеризуется различными свойствами и составом, которые зависят от 
условий образования стоков, от технологии очистки и категории очистных сооружений. ОСВ 
в основном имеют жидкую структуру (консистенция зависит от влажности).

Осадок очистки стоков представляет собой водный шлам органических и 
минеральных примесей, выделяемых из дождевых, производственных, хозбытовых стоков 
при очистке. Отход относится к классу труднообезвоживаемых полидисперсных суспензий. 

Схемы обработки ОСВ могут состоять из комбинации различных методов.
ГОСТ Р 59748-2021 регулирует методы и оборудование для обработки ОСВ. 

Обработанные осадки могут классифицироваться стандартом как «побочная продукция». 
Этот статус позволяет использовать отвечающий его требованиям осадок: 
в качестве удобрений (органических, органоминеральных, органо-известковых): в 

сельском хозяйстве, личных подсобных хозяйствах при выращивании рассады, питомниках 
выращивания растений, в создании долголетних сенокосно-пастбищных угодий, паровых 
полей, в цветоводстве, ландшафтном дизайне;

в качестве растительных грунтов на селитебных и рекреационных участках; 
для восстановления земель, нарушенных во время открытых горных работ, для 

рекультивации песчаных и глиняных карьеров, участков добычи торфа;
для биологической рекультивации полигонов захоронения отходов, проведения 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий при восстановлении плодородия почв; 
в качестве прокладки изолирующего слоя на объектах размещения отходов; 
при строительстве и эксплуатации линейных сооружений;
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в качестве биотоплива;
как компонента для производства цементов.
Требования к обработанным ОСВ, которые могут использоваться как побочная 

продукция, кроме ГОСТ Р 59748-2021, устанавливаются:
ГОСТ Р 17.4.3.07;СанПиН 2.1.7.573-96;
локальными стандартами предприятий -  ТУ, инструкциями и регламентами.
Если характеристики ОСВ не соответствуют требованиям указанных нормативных 

актов, а также в случае отсутствия возможности использования ОСВ, что приводит к их 
вынужденному захоронению, обработанные ОСВ относятся к категории «отходов».

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки 
сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные 
земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. 
Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании. Отдельные 
карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого 
на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для зимнего -  на 0,1 м ниже 
ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. 
Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, 
при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных загрязнений и количества 
иловой воды.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 
сооружениях, применяемого в ООО «Ресурсальянс-Групп»

Объект:Локальные очистные сооружения РДР - 3000, производительностью 
3000м3/сут, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, на 
северной окраине а.Старобжегкай

Адрес: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 86/Б
Отходы очистки сточных вод.
В процессе очистки образуются следующие виды осадка:
• Грубые отбросы с решетки
• Минеральный осадок с гидроциклона
• Избыточный активный ил
Грубые отходы

Грубые отходы образуются в результате процеживания сточных вод через фильтрующее 
полотно УФС. На УФС задерживается загрязнения размером более 2 мм.

Эффективность работы УФС по взвешенным веществам составляет 20%.
При влажности отходов W ^ .= 7 5 %  и их плотности рг.о.=300 кг/м3 объем грубых отходов, 

снятых с решетки, составит:
Vг.о.=Мг.о.x 100/(100-Wг.о.)x рг.о.~0,6 м3/сут.
Отходы собираются в гидрофобные мешки, которые одновременно служат тарой для 

дальнейшей их транспортировки.
Фактическое количество отходов определяется в процессе ПНР.
Удаление собранных отходов -  совместно с хозяйственно-бытовыми отходами 

производиться в специальных контейнерах на полигон ТБО по договору со специализированной 
организацией.

Минеральный осадок.
Минеральный осадок образуется в гидроциклоне и представляет собой песчаную пульпу.
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Песчаная пульпа из гидроциклона сбрасывается в гидрофобный мешок УФС. Свободная 
вода отводится дренажной системой. Количество песка, задерживаемого в гидроциклоне, 
принимается 0,02 л/(чел*сут), влажность песка 60%, объемный вес 1,5 т/м3.Тогда количество 
песка составит:

Vм.о.=3000/0,2*0,02=100 л/сут = 450 кг/сут.
Фактическое количество отходов определяется в процессе ПНР. Удаление собранных 

отходов -  совместно с хозяйственно-бытовыми отходами на полигон ТБО.
Избыточный активный ил.
Удельное количество избыточного ила рассчитывается по рекомендациям СНиП 2.04.03

85 (п.6.148) по формуле:
Pi=0,8^dp+KgLen,
где ^ d p  -концентрация взвешенных веществ в воде на входе в аэротенк, г/м3;
Len -  концентрация БПКп в воде на входе в аэротенк, г/м3;
Kg -  коэффициент прироста, принимаемы на основе экспериментальных данных. Для 

данного типа стоков Kg~0,3.
При ^ d p = 2 6 7  г/м3 и Len=337 г/м3:
Pi=317 г/м3, а его количество Mi= PixQ=317-3000/1000=951 кг с.в./сут.
С учетом эндогенного окисления ила, связанного с низкой нагрузкой на него прирост ила 

составит 951-5%=903 кг с. в./сут
При влажности избыточного ила, отводимого из вторичного отстойника в ило- 

уплотнитель, W'i=99,% его количество составит:
V'i= Mix100/(100-Wi)=90,3 м3/сут.
На установке механического обезвоживания влажность осадка снижается до 80%.
Таким образом, объем обезвоженного осадка составит 90,3*(100-99)/(100-80)=4,5 м3/сут
Общее количество отходов
Общее количество обезвоженных отходов составит:
EW= V ™  + Vм.о.+ V'i = 0,6 + 0,45 + 4,5 = 5,55 м3/сут
Результаты расчета количества отходов сведены в таблице 48.
Количество и объем отходов являются расчетными и подлежат уточнению в процессе ПНР 

и последующей эксплуатации.
На локальных очистных сооружениях по адресу а. Новая Адыгея, ул. ул. Тургеневское 

шоссе,27 и 27/2 удаление собранных отходов -  совместно с хозяйственно-бытовыми отходами 
производиться в специальных контейнерах на полигон ТБО по договору со 
специализированной организацией.
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2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 
сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения

В МО «Старобжегокайское сельское поселение» эксплуатируется 30,3 км 
канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб диаметром 110-400 мм.

Износ сетей -  10 %. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и 
уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические -  50 лет; - железобетонные, 
бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые -  более 50 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 
водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя 
РФ №168 от 30.12.1999г.
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В таблице 49 показаны сети, находящиеся на балансе эксплуатирующих организаций. 
Таблица 49- Характеристика сетей водоотведения (хозяйственно-бытовая)

№
п/
п

Наименование
улиц Наименование улиц Тип водоот 

ведения

Протя
женн
ость,
п.м.

в т.ч. 
напор 
ные,п.

м.

Диа
метры

Мате
риал
труб

Степ 
ень 
изно 
са, %

а.Новая Адыгея

1

ООО
«Ресурсальянс
групп»

ул.Бжегокайская,
ул.Тургеневское
шоссе,33,
ул.Бжедугская

хозяйственн
о-бытовая 7400 3400

160,225,
400

плас
тик 10

2 ООО «РСО» ул.Береговая
хозяйственн
о-бытовая 6000 1500

160,225,
400

плас
тик 10

3

ООО
Коммунальное
хозяйство
"Яблоновское"*

ул.Базовская,
ул.Песочная,
ул.Северная
дамба,ул.Береговая

хозяйственн
о-бытовая 2200 2200 225

плас
тик 10

4
ООО "Новый 
город" ул. Бжегокайская, 90

хозяйственн
о-бытовая 2100 500

110,160,
225

плас
тик 10

5 ООО "Награда"
ул. Тургеневское 
шоссе 3,3а,19,25

хозяйственн
о-бытовая 4600 3680

110,160,
225

плас
тик 10

6

ООО "Ингка 
Сентерс Рус 
Проперти А"

ул.Тургеневское
шоссе,27,ул.Бжедугс
кая

хозяйственн
о-бытовая 4500 3600

110,160,
225,

315,400
плас
тик 10

7
ООО "МЕТРО 
Кэш энд Керри"

ул.Тургеневское
шоссе,27/2,ул.Бжеду
гская

хозяйственн
о-бытовая 3500 2800

110,160,
225,

315,400
плас
тик 10

ВСЕГО 30300 17680
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется 

через систему самотечных и напорных трубопроводов.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 40,8 км.
Диаметр трубопроводов варьируется от 110 до 400 мм. На сегодняшний день износ 

сетей канализации составляет 10%.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 
Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.
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2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 
водоотведения и их управляемости

Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1467 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, 
формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации" утверждены требования к 
антитеррористической защищённости объектов водоснабжения и водоотведения, форма 
паспорта безопасности таких объектов. В соответствии с этими требованиями будет выполняться 
комплекс организационных, инженерно-технических, правовых и других мер 
антитеррористической защищённости объектов водоснабжения и водоотведения. Также 
предусматривается включение в техническое задание на разработку инвестиционной программы 
и в саму инвестиционную программу организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их 
отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и минимизации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

К объектам водоснабжения и водоотведения относятся территориально обособленные 
(расположенные в пределах внешнего периметра, границы которого установлены в соответствии 
с законодательством) комплексы зданий, сооружений и оборудования, предназначенные для 
водоснабжения (водозаборы, в том числе входящие в их состав гидротехнические сооружения, 
очистные сооружения водопровода, водопроводные насосные станции, резервуары, 
водонапорные башни) и водоотведения (очистные сооружения канализации, в том числе 
входящие в их состав гидротехнические сооружения, канализационные насосные станции), 
которые входят в состав централизованных и нецентрализованных систем холодного и горячего 
водоснабжения, а также водоотведения (за исключением водопроводных и канализационных 
сетей).

К мерам по обеспечению антитеррористической защищённости таких объектов 
(территорий) относятся вопросы их инженерно-технической укреплёности, категорирования, 
контроля за выполнением устанавливаемых требований и разработки паспорта безопасности 
объектов (территорий).

Внесёнными изменениями предусматривается включение в техническое задание на 
разработку инвестиционной программы и в саму инвестиционную программу организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий по защите централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 
природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных 
ситуаций, снижению риска и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.

Принятые решения обусловлены тем, что объекты водоснабжения и водоотведения 
обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, предотвращают 
причинение вреда окружающей среде. Повреждение или вывод из строя таких объектов может 
повлечь вред жизни, здоровью и безопасности людей, повлечь неблагоприятные экологические 
последствия.

На основе принятых решений будет выполняться комплекс организационных, инженерно
технических, правовых и других мер антитеррористической защищённости объектов 
водоснабжения и водоотведения.
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Таблица 50- Оценка безопасности и их управляемости объектов централизованной системы
водоотведения
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№п/п Наименование
объекта

Системы 
предупреждения, 

локализации и 
ликвидации 
возможных 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций на 

объекте

Зона влияния 
объекта 

водоотведения 
(количество 

людей, которым 
объект 

оказывает 
услуги

Водоотведения

Степень угрозы 
совершения 

террористического 
акта на объекте 

водоснабжения и 
водоотведения

Режимно
охранные меры 
(вид и способ 

охраны 
объекта 

водоснабжения 
и

водоотведения)

1 Очистные сигнализация 42 916 низкая Сигнализация,
сооружения автоматика забор с

управления дверьми с
насосами ключами

2 Водозаборы автоматика 49 322 низкая забор с
управления дверьми с

насосами ключами
3 КНС (насосные автоматика 42 916 низкая забор с

станции) управления дверьми с
насосами ключами

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство 
бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране 
окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально 
значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Функционирование и эксплуатация водоотводящих сетей систем водоотведения 
осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 
30.12.1999г.

Таблица 51- Оценка надежности и бесперебойности водоотведения объектов 
централизованной системы водоотведения

Формула расчета Наименование показателя Ед. изм.
Фактические 

значения за период 
2022 г.

П н=Ка^сети

удельное количество аварий и 
засоров в расчете на 
протяженность канализационной 
сети в год

ед./км 0,33

Ка количество аварий и засоров на 
канализационных сетях ед. 10

Ьсети протяженность канализационных 
сетей км 30,3

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из
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трубопроводов, коллекторов отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, 
образующиеся на территории поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 
водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 
повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 
показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По- 
прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы 
особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки 
наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и 
восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого 
диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие 
работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на 
длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных 
трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 
материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, 
является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее 
чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные 
причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации 
канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление 
токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации 
сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных 
факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. 
Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях 
экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования 
технологического процесса. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение 
надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации 
поселения.
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2.1.7 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую 
среду

Основным видом деятельности предприятий ООО " Ресурсальянс-групп ", ООО "РСО", 
ООО Коммунальное хозяйство "Яблоновское" является осуществление работ по выполнению 
заказа на предоставление населению услуг по канализации МО «Старобжегокайское сельское 
поселение». В рамках этих задач предприятие производит удаление сточных вод.

Предприятия проводят своевременную экологическую политику, направленную на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных 
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:
-  постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую
природную среду;
-  обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;
-  рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
-  соблюдение требований природоохранного законодательства.
В связи с тем, что централизованная канализация имеется у 93% населения существует 

риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди 
местных жителей.

Отсутствие канализационной сети на большей территории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия. 

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в водный объект, производится и 
осуществляется на должном уровне, дефицит мощности ЛОС отсутствует.

По данным лабораторного контроля, пробы воды «после очистки» отвечают 
гигиеническим требованиям по всем величинам.

Разрешительная документация на сброс сточных вод присутствует. Учет отходов не 
производится. На основании анализа полученной информации сформирован перечень 
основных проблем, определена необходимость модернизации системы канализования.
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Таблица 52- Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на 
окружающую среду
Проблемы по основным разделам Рей

тинг*
Эффект

К1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду
К1.1. Очистка сточных вод 

Сброс достаточно очищенных сточных вод

2 Экологический

К1.2 .Обработка и утилизация осадка сточных вод 
Существует система сбора, обработки и утилизации осадка.

2 Экологический

К2. Бесперебойность отведения сточных вод
К2. 1. Аварийное состояние канализационного коллектора и 
канализационной сети

Заиливание сети в следствие слабых скоростей потоков сточных вод. 
небольшое количество засоров

2 Экологический

*для определения рейтинга применена экспертная оценка по 5- ти бальной системе.
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2.1.8 Описание территорий городского поселения, неохваченных централизованной 
системой водоотведения

К территориям МО «Старобжегокайское сельское поселение», не охваченным 
централизованным водоотведением относятся:

- полностью территория аула Старобжегокай, хутора Хомуты;- часть территории а. Новая 
Адыгея.

Крупные торговые центры по адресу а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе,12в,17, 27,27/2 
имеют свои очистные сооружения.. Торговые центры в а.Новая Адыгея и частный сектор не 
охвачен централизованными системами водоотведения, для канализации используются 
выгребные ямы, септики.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем в 
водоотведения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, являются 
недостаточная протяженность сетей, недостаточная мощность очистных сооружений для 
обеспечения потребности планируемой многоэтажной жилой застройки

Существующие канализационные сети построены менее 10 лет назад из пластика и не 
нуждаются в замене. .

Технические и технологические проблемы в водоотведении МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»:

1. Недостаточная мощность ЛОС;- Недостаточная протяженность участков сети;
2. Очистка поверхностно-ливневых сточных вод производится на локальных очистных 

сооружениях;
3. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации 

охвачена часть МО «Старобжегокайское сельское поселение»;
4. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки 

необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных 
станций и строительство новых;

5. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки 
необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных сетей и 
строительство новых.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие 
перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), 
отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также 
информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают 
сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения 
(канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях 
очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным 
системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 31.05.2019 № 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782".

Перечень объектов с характеристиками, необходимыми к отнесению к 
централизованным системам водоотведения представлены в таблицах 44,45,46,49.
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2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 
отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В МО «Старобжегокайское сельское поселение» общепоселковая система 
канализования и очистка на территории аула Старобжегокай и хутора Хомуты отсутствует.

На территории МО «Старобжегокайское сельское поселение» сложились 4 
технологические зоны системы сбора, очистки и отведения сточных вод.

Первая технологическая зона расположена на территории аула Новая Адыгея по 
адресу а. Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 86/Б где находятся очистные сооружения ,

производственной мощностью оборудования- 3000 м3/сутки. К очистным сооружениям 
подключены 151 жилой дом, жилой площадью 465 106 м2, 10 514 квартиры. Эксплуатирующей 
организацией является ООО «Ресурсальянс-групп».

Вторая технологическая зона расположена на территории аула Новая Адыгея по 
адресу улица Береговая. 31 многоэтажный жилой дом подключен к сети водоотведения ООО 
«КХ «Яблоновское», отводящие сточные воды на очистные сооружения по адресу в 
пгт.Яблоновский, ул. Шоссейная. Эксплуатирующей организацией является ООО «РСО».

Третья технологическая зона расположена на территории аула Новая Адыгея по адресу 
улица Тургеневское шоссе,3. 67 многоэтажных жилых дома подключены к сети водоотведения 
ООО «Награда», отводящие сточные воды поступают на локальные очистные сооружения, на 
которых из колодцев гасителей стоки вывозятся специальной техникой по договору утилизации 
сточных вод. Эксплуатирующей организацией является ООО «Награда».

Четвертая технологическая зона расположена на территории аула Новая Адыгея по 
адресу улица Тургеневское шоссе,27,27/2. Торговые центры Мега-Адыгея площадью 124 800 м2, 
Леруа Мерлен площадью 19 816 м2, МЕТРО Кэш энд Керри площадью 11 892 м2 подключены к 
сетям водоотведения принадлежащим ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А" и ООО "МЕТРО 
Кэш энд Керри", отводящие сточные воды поступают на локальные очистные сооружения, затем 
поступают в канализационную станцию и по напорным сетям водоотведения протяженностью 4,5 
киллометра в выпуск в реку Кубань. Эксплуатирующей организацией является ООО "Ингка 
Сентерс Рус Проперти А" и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри".

■ население ■ бюджетные организации ■ прочие потребители

Диаграмма 2. Структура водоотведения
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Таблица 53- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения

№
п/п Наименование Ед.изм.

Производственные программы факт 2022 года
Первая

технологическая
зона

Вторая технологическая зона
Третья

технологическая
зона

Четвертая технологическая зона

ВСЕГО

1 Прием сточных 
вод тыс.м3

ООО «Ресурс 
альянс-групп» 

(а.Новая Адыгея, 
ул.Бжегокайская, 
ул.Тургеневское 

шоссе,33)

ООО «РСО» 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Береговая, 
ул.Песочная)

ООО КХ
"Яблоновское"

(а.Новая
Адыгея,

ул.Береговая,
ул.Песочная)

ООО "Награда" 
(а.Новая 
Адыгея,

ул.Тургеневское
шоссе,3,3а,17)

ООО "Ингка 
Сентерс Рус 
Проперти А" 

(а.Новая 
Адыгея,

ул.Тургеневское
шоссе,27)

ООО "МЕТРО 
Кэш энд Керри" 

(а.Новая 
Адыгея,

ул.Тургеневское
шоссе,27/2)

2 По абонентам тыс.м3 449,83 263,95 263,95 180,7 140 20 1 054,43
2.1. население тыс.м3 447,83 263,35 263,35 179,65 0,00 0,00 890,83

2.2. бюджетные
организации тыс.м3 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00

2.3. прочие
потребители тыс.м3 2 0,6 0,6 1 140 20 163,60

3
От организаций,
осуществляющих
водоотведение

тыс.м3 0 263,95 0 0 0 263,95
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2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения

На ЛОС организован приборный учет хозяйственно-бытовых стоков. Люки 
хозяйственно бытовой канализации герметичны и не позволяют попадать ливневым и дождевым 
стокам по поверхности рельефа местности. Данные об объемах неорганизованного стока 
поступивших в ЛОС не предоставлены. Производить корректный анализ фактического притока 
неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 
технологическим зонам водоотведения не представляется возможным, в связи с отсутствием 
данных об объемах ливневых и дождевых стоков попадающих в сети хозяйственно-бытовой 
канализации.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
принимаемых сточных вод и их применении и при осуществлении коммерческих 
расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется по 
приборам учета на всех сооружениях принимающих сточные воды (ЛОС,КНС).
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2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
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Таблица 54- Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 
технологическим зонам водоотведения_____________________________________________________________________________________________________

№
п/п Наименование Ед.изм.

Производственные программы факт 2022 года
Первая

технологическая
зона

Вторая технологическая зона
Третья

технологическая
зона

Четвертая технологическая зона

ВСЕГО

1 Прием сточных вод тыс.м3

ООО
«Ресурсальянс

групп»
(а.Новая Адыгея, 
ул.Бжегокайская, 
ул.Тургеневское 

шоссе,33)

ООО «РСО» 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Береговая, 
ул.Песочная)

ООО КХ
"Яблоновское"

(а.Новая
Адыгея,

ул.Береговая,
ул.Песочная)

ООО "Награда" 
(а.Новая Адыгея, 
ул.Тургеневское 
шоссе,3,3а,17)

ООО "Ингка 
Сентерс Рус 
Проперти А" 

(а.Новая 
Адыгея,

ул.Тургеневское
шоссе,27)

ООО"МЕТРО 
Кэш энд Керри" 

(а.Новая 
Адыгея,

ул.Тургеневское
шоссе,27/2)

1 Мощность ЛОС, тыс. 
м3/сут м3/сут

2013-2017 м3/сут 0,00 0,00 0,00 624,00 400,00 107,00 1 131,00
2018-2023 м3/сут 3 000,00 3 000,00 3 000,00 624,00 400,00 107,00 7 131,00

2 Сброс сточных вод, тыс. 
м3/сут
2013-2017 м3/сут 0,00 0,00 0 564,38 383,56 54,79 1 002,74
2018-2023 м3/сут 1 232,41 723,15 723,15 564,38 383,56 54,79 2 958,30

3 Резерв (+)/дефицит (-)
2013-2017 м3/сут 0 0 0 59,62 16,44 52,21 128,26
2018-2023 м3/сут 1 767,59 2 276,85 2 276,85 59,62 16,44 52,21 4 172,70
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Таблица 55. Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам отведения тыс.м 3 до 2030 года

№
п/п

Наименовани
е Ед.изм.

Производственные программы на 31.12.2030 года
Первая

технологическая
зона

Вторая технологическая 
зона

Третья
технологическа 

я зона
Четвертая технологическая зона

Пятая 
технологич 
еская зона

ВСЕГО

1 Прием 
сточных вод тыс.м3

ООО
«Ресурсальянс

групп»
(а.Новая Адыгея, 
ул.Бжегокайская, 
ул.Тургеневское 

шоссе,33)

ООО «РСО» 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Береговая, 
ул.Песочная)

ООО КХ
"Яблоно
вское"

(а.Новая
Адыгея,
ул.Берег

овая,
ул.Песоч

ная)

ООО "Награда" 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.тургеневское 
шоссе,3,3а,17)

ООО "Ингка 
Сентерс Рус 
Проперти А" 

(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Тургеневско 
е шоссе,27)

ООО "МЕТРО 
Кэш энд Керри" 

(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Тургеневско 
е шоссе,27/2)

Новые РСО 
на новых 

территоиях 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Бжедугс 
кая)

1 Прием 
сточных вод тыс.м3 763,54 309,08 309,08 180,65 140,0 20 17,13 1 430,40

2 По абонентам тыс.м3 763,54 309,08 309,08 179,65 140,0 20 17,13 1 429,40
2.1. население тыс.м3 759,54 308,48 308,48 0,00 0,00 0 13,13 1 081,15

2.2. бюджетные
организации тыс.м3 2 0 0,00 0,00 0 0 2,00 4,00

2.3. прочие
потребители тыс.м3 2 0,6 0,60 1,00 140,0 20 2,00 165,60

3

От
организаций,
осуществляю
щих
водоотведени
е

тыс.м3 0 0 309,08 0,00 0 0 0,00 309,08
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Таблица 56. Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам отведения тыс.м 3 до 2038 года

№
п/п

Наименовани
е Ед.изм.

Производственные программы на 31.12.2038 года
Первая

технологическая
зона

Вторая технологическая 
зона

Третья
технологическа 

я зона
Четвертая технологическая зона

Пятая 
технологич 
еская зона

ВСЕГО

1 Прием 
сточных вод тыс.м3

ООО
«Ресурсальянс

групп»
(а.Новая Адыгея, 
ул.Бжегокайская, 
ул.Тургеневское 

шоссе,33)

ООО «РСО» 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Береговая, 
ул.Песочная)

ООО КХ
"Яблоно
вское"

(а.Новая
Адыгея,
ул.Берег

овая,
ул.Песоч

ная)

ООО "Награда" 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.тургеневское 
шоссе,3,3а,17)

ООО "Ингка 
Сентерс Рус 
Проперти А" 

(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Тургеневско 
е шоссе,27)

ООО "МЕТРО 
Кэш энд Керри" 

(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Тургеневско 
е шоссе,27/2)

Новые РСО 
на новых 

территоиях 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Бжедугс 
кая)

1 Прием 
сточных вод тыс.м3 924,27 309,08 309,08 180,65 140,0 20 387,23 1 961,23

2 По абонентам тыс.м3 924,27 309,08 309,08 179,65 140,0 20 387,23 1 960,23
2.1. население тыс.м3 920,27 308,48 308,48 0,00 0,00 0 383,23 1 611,98

2.2. бюджетные
организации тыс.м3 2 0 0,00 0,00 0 0 2,00 4,00

2.3. прочие
потребители тыс.м3 2 0,6 0,60 1,00 140,0 20 2,00 165,60

3

От
организаций,
осуществляю
щих
водоотведени
е

тыс.м3 0 0 309,08 0,00 0 0 0,00 309,08
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2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2022 году составило 1 054,43 тыс. куб.м, 
среднее поступление в сутки около 2,89 тыс. куб.м. К 2038 г. ожидаемое поступление составит 
1 961,23 тыс. куб.м, среднее поступление в сутки -  5,37 тыс. куб.м.

В связи с тем, что до 2038 году планируется закончить строительство новых ЛОС, 
суммарная мощность очистных сооружений составит около 38,13 тыс. куб.м/сутки.

Таблица 57 -  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения

Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения
Существующее Планируемое

тыс. м3/год тыс.м3/сут тыс. м3/год тыс. м3/сут
1 054,43 2,89 1 961,23 5,37

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 
(эксплуатационные и технологические зоны)

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 
"О схемах водоснабжения и водоотведения":

Технологическая зона водоотведения -  это часть централизованной системы 
водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный 
объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный 
объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект 
(выпусков сточных вод в водный объект).

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по 
эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.
Структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны) приведена в разделе 2.2.1. и таблице 54.
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2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 
(резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 58 -  Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

№
п/п Наименование Ед.изм.

Производственные программы
Первая

технологическая
зона

Вторая технологическая зона
Третья

технологическая
зона

Четвертая
технологическая зона

Пятая
технологическая

зона
ВСЕГО

1 Прием 
сточных вод тыс.мЗ

ООО
«Ресурсальянс

групп»
(а.Новая
Адыгея,

ул.Бжегокайская,
ул.Тургеневское

шоссе,ЗЗ)

ООО «РСО» 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Береговая, 
ул.Песочная)

ООО КХ
"Яблоновское"

(а.Новая
Адыгея,

ул.Береговая,
ул.Песочная)

ООО "Награда" 
(а.Новая 
Адыгея, 
ул.Турге 
невское 

шоссе,З,За,17)

ООО
"Ингка

Сентерс
Рус

Проперти 
А" (а.Новая 

Адыгея, 
ул.Турге 
невское 

шоссе,27)

ООО
"МЕТРО
Кэш энд 
Керри" 

(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Тургенев 
ское

шоссе,27/2)

Новые РСО на 
новых 

территоиях 
(а.Новая 
Адыгея, 

ул.Бжедугская)

1
Мощность 
ЛОС, тыс. 
м3/сут

мЗ/сут

2023-2030 мЗ/сут 13 000,00 0,0 3 000,00 624,00 400,00 107,00 500,00 17 631,00

2030-2038 мЗ/сут 13 000,00 0,0 3 000,00 624,00 400,00 107,00 21 000 ,00 38 131,00

2
Сброс
сточных вод, 
тыс. м3/сут
2023-2030 мЗ/сут 2 091,88 846,80 846,80 494,93 383,56 54,79 46,92 3 918,90
2030-2038 мЗ/сут 2 532,25 846,80 846,80 494,93 383,56 54,79 1 060,90 5 373,24

3
Резерв
(+)/дефицит (- 
)
2023-2030 мЗ/сут 10 908,12 2 153,20 2 153,20 129,07 16,44 52,21 453 ,08 13 712,10

2030-2038 мЗ/сут 10 467,75 2 153,20 2 153,20 129,07 16,44 52,21 19 939,10 32 757,76
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Таблица 59 -  Данные о мощности очистных сооружений, дефицита (резерва) мощностей

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Адрес очистного 
сооружения

Производительность 
(проектная), м3/сутки

Производительность
(фактическая),

м3/сутки

2038 г.

Максимальный суточный 
приток, м3/сутки

Резерв/
дефицит

м3/сутки %
МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» 20 131,00 20 131,00 5 373,24 14 757,76 73,31%
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2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 
централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных 
трубопроводов и систему канализационных насосных станций (15 шт). Из насосных станций 
стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационные насосные станции предназначена для обеспечения подачи сточных вод 
(т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, 
сточные воды. Канализационные насосные станции размещены в конце главного самотечного 
коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно 
отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом 
возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, 
сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять 
графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных 
на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические 
испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного 
проведения ремонтных работ.

В настоящее время в МО «Старобжегокайское сельское поселение» расположены 15 
канализационно-насосных станций. Данные об установленном насосном оборудовании, данные 
о фактической продолжительности работы насосов, потребления электроэнергии и фактическом 
объеме перекачиваемых сточных вод предоставлены в таблице 46. Удельный расход 
электрической энергии составляет 0,27 кВт.ч/м3, что соответствует нормативному показателю.

Таблица 60 -  Гидравлический расчет трубопроводов систем канализации круглого сечения 
(по формулам, приведенным в таблицах А.А.Лукиных и Р.А.Лукиных)

Требуемый
расход
воды,
q ^ /сут

Требуемый
расход
воды,
q ^ /ч

Требуемый
расход
воды,
q ^ /с

Расчетный 
гидравлический 
уклон трубо
провода, i

Условный
диаметр
трубы,
Dн,мм

33 1,38 0,38 0,0200 50
171 7,13 1,98 0,0100 80
297 12,36 3,43 0,0100 100
490 20,40 5,67 0,0067 125
906 37,74 10,48 0,0067 150
1 840 76,66 21,29 0,0050 200
2 990 124,59 34,61 0,0040 250
5 052 210,51 58,47 0,0033 300
6 216 259,00 71,94 0,0029 350
9 506 396,08 110,02 0,0025 400
10 682 445,07 123,63 0,0022 450
16 012 667,17 185,33 0,0020 500
От канализационных насосных станций отводятся напорные коллектора диаметрами 150

400 мм. Пропускная способность и гидравлические режимы трубопроводов диаметрами 150-400 мм 
позволяет отводить сточные воды от КНС в соответствии с проектной производительностью 
сооружений централизованной системы водоотведения.
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Рисунок 6 - Схема расположения канализационных насосных станций
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2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет 
требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе 
сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 
водоотведения

В МО «Старобжегокайское сельское поселение» четыре технологические зоны, поэтому 
анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет требуемой 
мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе хозяйственно-бытовых 
сточных вод будет таким же, как и в пункте 2.3.2.

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод в 2038 году и застройки 
новых территорий, планируется завершение строительства ЛОС хозяйственно-бытовых стоков.

Как было сказано выше, резерв мощности очистного сооружения на текущий момент 
составляет 41%.

Прогноз численности населения, подключенное к централизованному водоотведению 
планируется к увеличению, что приведет к повышению поступления сточных вод на 57,6 %.

В связи с этим можно сказать, что производственной мощности очистного сооружения 
достаточны для обеспечения услугой водоотведения потребителей перспективного периода в 
полном объеме.
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации(техническому 
перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с 
реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение 
охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 
бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные 
объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг 
водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, 

проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 
относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» до 2038 года разработан в целях реализации 
государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья 
населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем 
повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для 
абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и 
водоотведения являются:

-новое строительство ЛОС хозяйственно-бытовых стоков с внедрением технологий 
глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод 
поверхностного стока для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований 
нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного 
воздействия на окружающую среду;
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-обновление и строительство хозяйственно-бытовой канализационной сети с целью 
повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-строительство канализационной сети для удаления поверхностных стоков с целью 
снижения негативного воздействия на окружающую среду;

-создание системы управления канализацией сельского поселения с целью повышения 
качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного выявления и устранения 
технологических нарушений в работе системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, 

не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг 
водоотведения для всех жителей поселения.

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

Таблица 61 -  Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

№
п/п

Плановые значения показателей 
надежности, качества и 

энергетической эффективности 
объектов централизованных 

систем водоснабжения и 
водоотведения, в том числе:

Еди
ница
изме

рения

Плановые значения показателей в т.ч. по годам 
реализации

2023 2025 2027 2030 2033 2035 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения

2.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1.1.

Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на 
протяженность 
канализационной сети в год

Ед./км 0,33 0,32 0,31 0,30 0,27 0,25 0,20

2.2. Показатели качества очистки сточных вод:

2.2.1.

Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2.

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих 
установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам 
централизованных систем 
водоотведения раздельно для 
централизованной 
общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Показатели энергетической 
эффективности:
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№
п/п

Плановые значения показателей 
надежности, качества и 

энергетической эффективности 
объектов централизованных 

систем водоснабжения и 
водоотведения, в том числе:

Еди
ница
изме

рения

Плановые значения показателей в т.ч. по годам 
реализации

2023 2025 2027 2030 2033 2035 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3.1.

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВтч/
куб.м 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2

2.3.2.

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб.м 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 
годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения поселения до 2038 года необходимо выполнить 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого инженерно - 
технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение 
новых абонентов на территории муниципального образования и повышение надежности систем 
жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство новых очистных сооружений канализации поселения;
- модернизация очистных сооружений канализации поселения;

-строительство самотечных и напорных канализационных коллекторов системы 
водоотведения поселения для подключения объектов капитального строительства;

-строительство сетей водоотведения на улицах поселения без централизованного 
водоотведения;

-строительство канализационных насосных станций;
В результате строительства, реконструкции и модернизации канализационных очистных 

сооружений поселения будут решены следующие задачи:
- гарантированно обеспеченные технологические мощности очистных сооружений, 

достаточные для принятия всех хозяйственно - бытовых сточных вод с территории поселения.
Перечень существующих проблем водоотведения в МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» представлен в пункте 2.1.9 настоящей схемы.
В рамках разработанного генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» на территории аула Новая Адыгея предусматривается комплексная многоэтажная жилая 
застройка на территории свыше 170 гектаров. На территории аула Старобжегокай, хутор Хомуты 
предусматривается строительство индивидуальных жилых домов.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории 
или вблизи действующих систем водоотведения, производится по технически условиям владельцев 
канализационных сооружений.
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Для обеспечения показателей надежности и бесперебойности системы водоотведения МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» планируется:
- построить новые очистные сооружения;
- построить новые сети водоотведения;
- реконструировать существующие очистные сооружения в населённых пунктах с центральным 
водоотведением;

В целях реализации схемы водоотведения МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
до 2038 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в 
полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для 
развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях 
перспективной застройки, и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные 
мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;
- строительство сетей водоотведения хозяйственно-бытовой канализации и подключение к 

системе централизованного водоотведения абонентов;
- строительство канализационной насосной станций.

В результате строительства сетей и канализационных очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации будут решены следующие задачи:

-внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных 
требований и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, 
глубокое удаление биогенных элементов.

Таблица 62 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

№
п/п Виды работ

Длина,п.м.
/кол-

во/произ
Водитель

ность

Диа
метр,мм

Годы
реали
зации

1 2 3 4 5
а Старобжегокай

1
Строительство сетей водоотведения по адресу а Старобжегокай, протяженностью 
34131 м, ПНД диаметром -160мм, протяженностью 680 м, ПНД диаметром - 
225мм,протяженностью 1930 м, ПНД диаметром -400 мм,

36741 160,225,
400

2024
2033

2
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 3 000 м3 в сут. ЛОС № 1 по адресу Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 1/2А

3000 2025
2033

3 Строительство КНС по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул 
Старобжегокай, ул.Ленина, 1, производительностью 4000 м3/сут. 4 000 2026

а Новая Адыгея

1
Строительство сетей водоотведения по адресу а Новая Адыгея, протяженностью 
38841 м, ПНД диаметром -160мм, протяженностью 3565 м, ПНД диаметром - 
225мм,протяженностью 2900 м, ПНД диаметром -400 мм,

45306 160,200,
400

2024
2033

2
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 15 000 м3 в сут. ЛОС № 2 по адресу Республика Адыгея, р- 
н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2

3000 2023
2033

3 Строительство КНС по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул 
Новая Адыгея, ул Адыгейская, 1, производительностью 4000 м3/сут. 4 000 2026
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№
п/п Виды работ

Длина,п.м.
/кол-

во/произ
Водитель

ность

Диа
метр,мм

Годы
реали
зации

1 2 3 4 5

4 Строительство сетей водоотведения диаметром 160,200 мм протяженностью 221 
п.м. по по адресу РА, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе 33/4 221 160,2 2023

2024

5
Строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм протяженностью 207 п.м. 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская 12 для 
объекта МБОУ Средняя школа на 1100 мест на з/у с КН 01:05:2900013:21693

207 200 2023

6
Строительство сетей водоотведения диаметром 160,200,315мм протяженностью 
3495 п.м. внутри кварталов ЖК Мега Сити по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул. 
Бжедугская

3 495 160,200,
315 2024

7
Строительство напорных сетей водоотведения диаметром 400 мм протяженностью 
4272 п.м. от ЛОС № 1 к объектам ЖК Мега Сити по адресу РА, а. Новая Адыгея, 
ул. Бжедугская з/у с КН 01:05:2900013:30446

4 272 400 2024

8 Строительство сетей водоотведения диаметром 160,200,315 мм протяженностью 
706 п.м. по ул.Бжегокайская на з/у с КН 01:05:2900013:271 706 160,200,

315 2024

9
Строительство напорных сетей водоотведения диаметром 400 мм протяженностью 
476 п.м. для объектов Жилая застройка в а. Новая Адыгея Тахтамукайского района 
на з/у с КН 01:05:2900013:271

476 400 2024

10
Строительство сетей напорных сетей водоотведения диаметром 400 мм 
протяженностью 1340 п.м. для объекта Жилая застройка, располож на з/у 
01:05:2900013:2459, 01:05:2900013:2468, 01:05:2900013:8889

1 340 400 2024

11
Строительство сетей напорных сетей водоотведения диаметром 400 мм 
протяженностью 1968 п.м. для объекта Жилая застройка, расположенного на з/у с 
КН 01:05:2900013:4467, 01:05:2900013:27911

1 968 400 2024

12
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 10 000 м3 в сут. ЛОС № 1 по адресу РА, а. Новая Адыгея, 
ул Бжегокайская, 86/Б з/у с КН 01:05:2900013:262

10 000 2023
2024

13 Строительство КНС №1 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская з/у с КН 
01:05:2900013:30446, производительностью 1300 м3/сут. 1 300 2024

14 Строительство КНС №2 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул.01:05:2900013:30436 
з/у с КН 01:05:2900013:30436, производительностью 1200 м3/сут. 1 200 2024

15 Установка охранной сигнализации на очистных сооружениях а. Новая Адыгея, ул 
Бжегокайская, 86/Б 1 2023

16 Обеспечение КНС и очистных сооружений резервным мобильным источником 
электрической энергии для работы насосов (дизель-генератор) 2 2023

2024
х Хомуты

1
Строительство сетей водоотведения по адресу хутор Хомуты, протяженностью 
49254 м, ПНД диаметром -160мм, протяженностью 2140 м, ПНД диаметром - 
225мм

51394 160,225,
400

2023
2033

2
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 3 000 м3 в сут. ЛОС № 3 по адресу Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, х Хомуты, рядом с х. Хомуты и СНТ "Дружба

3000 2023
2033

3
Строительство КНС по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, хутор 
Хомуты, улица Заречная, земельный участок 15/4, производительностью 4000 
м3/сут.

4 000 2026
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2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Ц е л е с о о б р а з н о  п р о и з в е с т и  с т р о и т е л ь с т в о  Л О С  и  с т р о и т е л ь с т в о  с е т е й  в о д о о т в е д е н и я  к  

н о в ы м  у ч а с т к а м  п е р с п е к т и в н о й  к о м п л е к с н о й  ж и л о й  з а с т р о й к и ,  а  т а к ж е  к  т е р р и т о р и я м  б е з  

ц е н т р а л и з о в а н н о г о  в о д о о т в е д е н и я  а у л  С т а р о б ж е г о к а й ,  х у т о р  Х о м у т ы  ч а с т ь  а у л а  Н о в а я  А д ы г е я  д л я  

с б о р а  и  о ч и с т к и  с т о ч н ы х  в о д .

Д а н н ы е  м е р о п р и я т и я  у л у ч ш а т  п о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и  и  б е с п е р е б о й н о с т и  с и с т е м ы  

в о д о о т в е д е н и я ,  с н и з я т  н е г а т и в н о е  в о з д е й с т в и е  н а  о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у .

С т р о и т е л ь с т в о  Л О С  и  с т р о и т е л ь с т в о  с е т е й  в о д о о т в е д е н и я  с н и з и т  о б ъ е м  б ы т о в ы х  с т о к о в  

п о п а д а ю щ и х  в г р у н т , ч т о  п р и в е д е т  к  у л у ч ш е н и ю  э к о л о г и ч е с к о й  о б с т а н о в к и .

Т е х н и ч е с к и м  о б о с н о в а н и е м  о с н о в н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  р е а л и з а ц и и  с х е м ы  в о д о о т в е д е н и я  

я в л я е т с я  п о д д е р ж а н и е  к а н а л и з а ц и о н н ы х  с е т е й  в н а д л е ж а щ е м  т е х н и ч е с к о м  с о с т о я н и и ,  с о б л ю д е н и е  

э к о л о г и ч е с к и х  т р е б о в а н и й  п р и  т р а н с п о р т и р о в к е  и  о ч и с т к е  с т о ч н ы х  в о д .

Строительство очистных сооружений
Т е х н о л о г и я  о ч и с т к и  х о з я й с т в е н н о - б ы т о в ы х  с т о ч н ы х  в о д  д о л ж н а  с о о т в е т с т в о в а т ь  в с е м  

д е й с т в у ю щ и м  н о р м а т и в н ы м  т р е б о в а н и я м  ( Г О С Т  1 7 .4 .3 .0 5 - 8 3 ;  С Н  4 9 6 - 7 7 ;  С Н и П  2 .0 6 .0 8 - 8 5 ) .

О ч и с т к у  х о з б ы т о в ы х  с т о к о в  м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  м е х а н и ч е с к у ю ,  х и м и ч е с к у ю ,  ф и з и к о -  

x и м и ч е с к у ю  и  б и о x и м и ч е с к у ю  ( б и о л о г и ч е с к у ю ) .

Д л я  о ч и с т к и  с т о к о в  п е р в о й  с т а д и е й  б у д е т  я в л я т ь с я  м е х а н и ч е с к а я ,  в т о р о й  - ф и з и к о 

х и м и ч е с к а я  и  т р е т ь е й  - б и о л о г и ч е с к а я  о ч и с т к и . Н а  ф и з и к о - х и м и ч е с к о й  и  б и о л о г и ч е с к о й  о ч и с т к и  

в о д ы  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  с о о р у ж е н и я  в т о р и ч н о й  м е х а н и ч е с к о й  о ч и с т к и  ( в т о р и ч н ы е  о т с т о й н и к и )  

д л я  в ы д е л е н и я  и з  в о д ы  н е р а с т в о р и м ы х  п р и м е с е й ,  о б р а з о в а в ш и х с я  в п р о ц е с с а х  ф и з и к о х и м и ч е с к о й  

и л и  б и о л о г и ч е с к о й  о ч и с т к и .

Строительство канализационных сетей системы водоотведения
Д л я  о б е с п е ч е н и я  н о р м а т и в н о й  н а д е ж н о с т и  в о д о о т в е д е н и я  н е о б х о д и м о  п р е д у с м о т р е т ь  

с т р о и т е л ь с т в о  н о в ы х  к а н а л и з а ц и о н н ы х  с е т е й  с и с т е м ы  в о д о о т в е д е н и я .

Г л а в н о е  т р е б о в а н и е ,  к о т о р о е  п р и м е н я е т с я  к  т р у б а м  к а н а л и з а ц и о н н ы м  —  э т о  о б е с п е ч е н и е  

н а д е ж н о г о  о т в о д а  с т о к о в  в н у ж н о е  м е с т о .

С т о ч н ы е  в о д ы  с о д е р ж а т  э к о л о г и ч е с к и  о п а с н ы е , а г р е с с и в н ы е  в е щ е с т в а  и  м и к р о о р г а н и з м ы .  

С т о ч н ы е  к о м м у н и к а ц и и  п р о л о ж е н ы  в ф у н д а м е н т е  д о м а  и л и  в г р у н т е  и  м о г у т  п о д в е р г а т ь с я  

д е ф о р м а ц и и  и  д е с т р у к ц и и  и з - з а  с е з о н н о г о  п р о с е д а н и я  п о ч в ы . П о д д е р ж а н и е  к а н а л и з а ц и и  в л ю б ы х  

у с л о в и я х  в г е р м е т и ч н о м  с о с т о я н и и  р е ш а е т с я  с  п о м о щ ь ю  в ы б о р а  е е  т и п а .

Т р у б ы  д л я  н а р у ж н о й  к а н а л и з а ц и и  д о л ж н ы  о б л а д а т ь  к о л ь ц е в о й  ж е с т к о с т ь ю , с т о й к о с т ь ю  к  

а г р е с с и в н ы м  с р е д а м  н е  т о л ь к о  в н у т р и , н о  и  с н а р у ж и . П о э т о м у  т р у б ы  и з  п о л и п р о п и л е н а  в ы п у с к а ю т  

д в у х с л о й н ы м и  —  с  п р о ф и л и р о в а н н о й  у с и л е н н о й  в н е ш н е й  с т е н к о й  —  к а т о д н а я  з а щ и т а  и  

о б с л у ж и в а н и е  и м  н е  т р е б у е т с я .

Строительство канализационных насосных станций
Д л я  о б е с п е ч е н и я  н о р м а т и в н о й  н а д е ж н о с т и  в о д о о т в е д е н и я  н е о б х о д и м о  п р е д у с м о т р е т ь  

с т р о и т е л ь с т в о  н о в ы х  к а н а л и з а ц и о н н ы х  н а с о с н ы х  с т а н ц и й . Н а п о р н ы е  с е т и  к а н а л и з а ц и и  о т  

к а н а л и з а ц и о н н ы х  н а с о с н ы х  с т а н ц и й  р а с с ч и т а н ы  н а  о т в е д е н и е  в с е г о  о б ъ е м а  с т о ч н ы х  в о д  о т  ж и л ы х  

и  к о м м е р ч е с к и х  о б ъ е к т о в . М о щ н о с т ь  н а с о с о в  н а  н а с о с н ы х  с т а н ц и я х  п о д б и р а е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с  

н а г р у з к о й  п о д к л ю ч е н н ы х  о б ъ е к т о в  к  с и с т е м е  в о д о о т в е д е н и я  с о г л а с н о  С П  3 2 . 1 3 3 3 0 .2 0 1 8  « С Н и П  

2 .0 4 .0 3 - 8 5  К а н а л и з а ц и я . Н а р у ж н ы е  с е т и  и  с о о р у ж е н и я » .

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:
В МО «Старобжегокайское сельское поселение» на расчетный срок планируется 

строительство канализационной сети протяженностью 146 126 м, в т.ч. 12 685 м. канализационной 
сети эксплуатирующей организации ООО «Ресурсальянс-групп», 133 441 м канализационной сети 
на территории аул Старобжегокай, хутор Хомуты, аул Новая Адыгея эксплуатирующей 
организации ООО "Жилкомсервис".

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков до требуемых показателей необходимо 
строительство новых ЛОС.

-Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
производительностью 3 000 м3 в сут. ЛОС № 1 по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
аул Старобжегокай, ул Ленина, 1/2А.

-Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
производительностью 15 000 м3 в сут. ЛОС № 2 по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2

-Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
производительностью 3 000 м3 в сут. ЛОС № 3 по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
х Хомуты, рядом с х. Хомуты и СНТ "Дружба

-Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
производительностью 10 000 м3 в сут. ЛОС № 1 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул Бжегокайская, 
86/Б з/у с КН 01:05:2900013:262

Для перекачивания необходимого объема сточных вод будет произведено строительство 
новых КНС.

-Строительство КНС по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул 
Старобжегокай, ул.Ленина, 1, производительностью 4000 м3/сут.

-Строительство КНС по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая 
Адыгея, ул Адыгейская, 1, производительностью 4000 м3/сут.

-Строительство КНС по адресу Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, хутор Хомуты, 
улица Заречная, земельный участок 15/4, производительностью 4000 м3/сут.

-Строительство КНС №1 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская з/у с КН 
01:05:2900013:30446, производительностью 1300 м3/сут.

- Строительство КНС №2 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул.01:05:2900013:30436 з/у с КН 
01:05:2900013:30436, производительностью 1200 м3/сут.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

Подключение новых объектов в МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
подразумевает подключение к новым сетям.
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2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах
организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время на очистных сооружений канализации существует система учета 
количества сбрасываемых в водоем сточных вод, также внедрена система автоматического контроля 
и управления технологическим процессом с использованием системы контроля концентрации 
кислорода в иловой смеси и регулированием расхода воздуха.

Автоматизация производиться на всех технологических потоках с использованием 
оборудования с передачей сигнала на воздуходувные станции. В состав оборудования входит:

SCADA система iFIX версия 3.5 с общим количеством контролируемых параметров (тэгов) 
на объекте - 15. Контроллер TWIDO. С приборами система соединяется по волоконно-оптическим 
линиям связи и RS-485 интерфейсу.

В процессе работы система диспетчерского управления и сбора данных КОСК 
осуществляет контроль следующих параметров: - КОСК ПБУ: расход стоков по аэротенки, расход 
пара, уровень осадка ила БВС-2, уровень осадка в первичных отстойниках, токи двигателей, 
сигнализация затопления КНС, сигнализация затопления ЩСУ БВС-1, сигнализация затопления 
насосной БВС-2, контроль схода ленты пресс-фильтра.

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных 
комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, 
коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и 
видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в 
диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоотведения 
становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы 
всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять 
эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется 
возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия 
повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоотведения предназначена 
для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного 
управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими 
параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

На предприятиях эксплуатирующих сети водоотведения имеется диспетчерская служба, 
которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения, 
по работе КНС и ЛОС.

ЛОС работают круглосуточно, в количестве 9 шт. КНС работают круглосуточно, в 
количестве 15 шт.

КНС имеет автономный режим регулирования по уровню (без оператора и машиниста).
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2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство
сооружений водоотведения и их обоснование

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» до 2038 г. планируется строительство 
канализационных сетей, очистных сооружений, канализационных станций. Подключение 
новых канализационных сетей, для хозяйственно бытовых стоков, осуществляется вдоль дорог к 
ближайшим уже существующим сетям и новым.

Определены 3 бассейна канализования. Сточные воды собираются самотечным путем по 
канализационным трубам в канализационные коллекторы, подключенные к канализационным 
очистным системам. Сброс из очистных производится на местность в соответствии с рельефом. 
Материал канализационных труб - полиэтилен (длина труб указана приблизительно. Уточняется 
при разработке проекта).

Расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения -  
очистных сооружений и канализационных насосных станций обоснованно выбором земельного 
участка свободного от жилой застройки, имеющего площадь в нормативах для санитарно
защитной зоны, разрешенный вид использования для коммунальных нужд и расположение 
вблизи к выпуску в водный объект.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения на перспективных 
территориях застройки подробно описаны в Приложении 2,7-9.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной
системы водоотведения

Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих 
нормативных документах -  СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 
сооружения», СНиП 2.05.06 -  84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и 
правила».

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, 
представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные 
сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам 
водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих 
трасс организовывается охранная зона канализации.

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, 
то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской 
власти или определяются проектом водоотведения на территории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».

Охранная зона канализации. Основные нормы:
- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов 

составляет по 5 метров в каждую сторону.
Точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;
- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой 

сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может 
увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;
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- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников 
расширена до 250 метров -  от уреза воды рек, 100 метров -  от берега озера и 50 метров - от 
подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и 
водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб 
сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров -  если трубопровод 
прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, 
касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой 
территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.
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2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 
водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных 
документах СНиП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать 
причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к 
нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт 
приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы санитарных зон защиты (далее -  СЗЗ), принимаются согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567— 96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»

Охранные зоны канализации -  это территории, которые окружают строения 
канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам 
канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению 
вреда строениям канализационной системы:

-высаживать деревья; препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям 
отводящей сети; производить склад материалов; заниматься строительными, шахтными, 
взрывными, свайными работами; производить без разрешения владельца канализационной сети 
грузоподъемные работы около строений; осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, 
перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря 
водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства 
любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на 
окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты 1-111 
классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на 
среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно
защитной зоны.
Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам 1
111 классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).
Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные

этапы:
-составление и согласование задания на разработку проекта; разработку проекта 

организации СЗЗ; согласование проекта организации СЗЗ.
В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и 

для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод 
предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной 
системы водоотведения решаются следующие задачи:
- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения 
потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;
- организация централизованного водоотведения на территории, где оно отсутствует;
- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».
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2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
централизованной системы водоотведения
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2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод в черте населенного пункта -  это снижение массы сброса загрязняющих 
веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 
установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации.

Данное мероприятие позволит повысить эффективность удаления органических 
веществ, соединений азота и фосфора, а так же жиров, нефтепродуктов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем 
планируется обеззараживать УФ оборудованием, что позволит повысить эффективность 
обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный 
объект.

Таблица 63- План мероприятий по охране окружающей среды по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,

подземные водные объекты и на водосборные площади

№
п/п

Наименование 
мероприятия (этапа 

мероприятия, по 
которому 

планируется  
достиж ение  

экологического  
эффекта)

Н омер  
канализаци 

онного  
выпуска в 

водный  
объект  

(централизо 
ванную  
систему  

водоотведе  
ния)

Срок
выпол
нения

Данные о 
вы бросах  
(сбросах)

Достигаемы
й

экологическ  
ий эффект (с 
мг/л/т/г до с 

мг/л/т/г)

О бъем  
расход  
ов на 

меропр  
иятие 
(этап 

меропр  
иятия), 

тыс. 
рублей

Планируе
мое

сниж ение  
платы за  
негативн  

ое
воздейств  

ие на 
окружаю  

щ ую  
среду на 
1 рубль  

вложенн  
ых

средств

до
меропр
иятия,
(мг/л)/

т/г

после
меропр
иятия,

(мг/л)/
т/г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Контроль хим. 
состава сточных 
вод

выпуск от 
ЛОС на 

территори 
и МО 

«Старобж 
егокайско 
е сельское 
поселение 

»

2023
2038

2 800 
126 0,01

1.1 Взвешенные
вещества 2000 1800 10

1.2 Нефтепродукты 50 45 0,1
1.3 БПК 210 180 0,1

1.4 ХПК 500 420 0,1
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2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 
утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных 
сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков 
устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых 
устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой 
растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для 
отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, 
дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:
- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;
- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;
Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов МО 

«Старобжегокайское сельское поселение».
Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод 

поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо 
фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных 
фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует 
руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также 
требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых 
концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно 
предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их 
смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение 
концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может 
применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом 
фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной 
отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных 
или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием 
участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, 
поглощающими сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев, с 
возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения, используемого объема 
накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 
3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Утилизация осадков сточных вод производиться с помощью специализированной 
техники и баков, которую производит специализированная организация по договору с вывозом 
на полигон ТБО.
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2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Стоимость рассчитана на основании Приказ Минстроя России от 6 марта 2023 г. № 159/пр 
«Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены 
строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и 
канализации». Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоотведения приведена в таблице 64.

Расчеты стоимости произведены в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной 
Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

Учитывая, что стоимость строительства (реконструкции) определяется в отсутствии 
какой-либо проектной документации, расчеты осуществлены на основе укрупненных сметных 
нормативов (далее - НЦС), при определении стоимости строительства на стадии технико
экономического обоснования (планирования инвестиций), в соответствии Методикой разработки 
и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, 
утвержденной приказом Минстроя России от 29.05.2019 N 314/пр.

На отдельные виды работ расчеты произведены путем составления локальных сметных 
расчетов, базисно-индексным методом определения стоимости строительства определена на 
основании сборников укрупненных сметных нормативов для объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения НЦС-2023, включенных в федеральный реестр 
сметных нормативов:

- НЦС 81-02-14-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. 
Наружные сети водоснабжения и канализации (утв. Приказом Минстроя России от 6 марта 2023 
г. № 159/пр)»;

- НЦС 81-02-19-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. 
Здания и сооружения городской инфраструктуры (утв. Приказом Минстроя России от 14 марта 
2023 г. N 183/пр);

- НЦС 81-02-16-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 16. 
Малые архитектурные формы (утв. Приказом Минстроя России от 6 марта 2023 г. N 154/пр);

- НЦС 81-02-21-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 21. 
Объекты энергетики (за исключением линейных) (утв. Приказом Минстроя России от 14 марта 
2023 г. N 182/пр).

НЦС предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых 
для создания единицы мощности строительной продукции, оценки эффективности использования 
средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки технико-экономических 
показателей в задании на проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), 
иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, объектов и инженерных 
сетей и сооружений, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных РФ, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц.

Учитывая, что НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2023 для базового 
района (Московская область), к показателям НЦС применены различные корректирующие 
коэффициенты в соответствии техническими частями примененных сборников НЦС, - 
учитывающие: - условия производства работ - сейсмичность (Сейсмическая активность
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территории республики Адыгея для средних грунтовых условий, в соответствии со СНиП П-7-81 
«Строительство в сейсмических районах», оценивается 7-8 баллами);

- условия производства работ; - стесненные условия для сетей водоснабжения и 
канализации (наличие стесненности обусловлено тем, что прокладка и реконструкция, 
практически всех сетей, осуществляется в уже застроенной части поселения, имеющей довольно 
существенную плотность застройки и разветвленную сеть существующих инженерных 
коммуникаций, а также уровень благоустройства (дороги, тротуары, территория озеленения) 
значительно выше среднего.

- переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов 
Российской Федерации (Республики Адыгея);

- регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в 
конструктивных решениях) в Республике Адыгея по отношению к базовому району.

Учитывая геоморфологические и геологические характеристики района (генплан 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:

-сейсмичность района;-высокое положение уровня грунтовых вод 0,5-3,7м;-наличие в 
разрезе специфических грунтов; - иловатых глин.

при прокладке инженерных сетей показатели стоимости НЦС 81-02-14-2023 были 
приняты по параметрам разработки грунта - мокрые грунты с креплением.

Расчет стоимости комплексов работ по бурению скважин, монтажу насосного 
оборудования, обустройству площадки водозаборов осуществлен базисно индексным методом 
определения стоимости строительства с применением федеральной сметно-нормативной базы 
ФЕР-2001 (в редакции 2020г.) с изменениями 1-9, утвержденной приказом Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр. Ввиду определения стоимости мероприятий на стадии технико
экономического обоснования (планирования инвестиций), объемы работ в ЛСР определены 
ориентировочно исходя из технологии производства аналогичных комплексов работ.

Уровень накладных расходов и сметной прибыли в расчетах приняты в соответствии с 
Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в редакции от 
26.07.2022) и Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в 
редакции от 22.04.2022).

Для перехода из базисного уровня цен (2001г) в уровень цен расчетного периода (2023 
год) использованы индексы изменения сметной стоимости к ФЕР на 4 квартал 2022 года - 1 
квартал 2023 года, по Республике Адыгея, рекомендованные письмами Минстроя России от 14 
декабря 2022 г. N 67263-ИФ/09, от 23 февраля 2023 г. N 9791-ИФ/09.

Перевод стоимости мероприятий из уровня цен расчетного периода (01.01.2023 год) в 
уровень цен планируемого периода реализации мероприятий инвестиционной программы (2023
2024 годы) осуществлен применением Прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. (Базовый) «Капвложения» 
Инвестиции в основной капитал (дефлятор-базовый) от 28 сентября 2022.

183



Таблица 64. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

№
п
/
п

Виды работ
Длина,п.
м./кол-

во/мощн
ость

Диа
метр,
мм

Годы
реали
зации

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
, тыс. руб. 
(без НДС)

20
23

202
4

202
5 2026

20
27

202
8

202
9 2030 2031

20
32

203
3

203
4

20
35

203
6

203
7

20
38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
а С таробж егокай

1

Строительство сетей водоотведения по 
адресу а Старобжегокай, протяженностью 
34131 м, ПНД диаметром -160мм, 
протяженностью 680 м, ПНД диаметром - 
225мм,протяженностью 1930 м, ПНД 
диаметром -400 мм,

36741
160,2
25,40

0
2024
2033 514 141 0 41

259
43

238 45 314 47
489

49
769

52
159

54
663

57
288

60
03
9

62
923 0 0 0 0 0

2

Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 3 000 м3 в сут. ЛОС № 
1 по адресу Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул 
Ленина, 1/2А

3000 2025
2030 393 268 0 0 58

107 60 898 63
820

66
885

70
097

73
462 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Строительство КНС по адресу Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул 
Старобжегокай, ул.Ленина, 1, 
производительностью 4000 м3/сут.

4 000 2026 87 074 0 0 0 87 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

а Н овая  А ды гея

1

Строительство сетей водоотведения по 
адресу а Новая Адыгея, протяженностью 
38841 м, ПНД диаметром -160мм, 
протяженностью 3565 м, ПНД диаметром - 
225мм,протяженностью 2900 м, ПНД 
диаметром -400 мм,

45306
160,2
00,40

0
2024
2033 613 084 0 49

199
51

558 54 035 56
628

59
347

62
197

65
183

68
313

71
59
3

75
032 0 0 0 0 0

2

Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 15 000 м3 в сут. ЛОС № 
2 по адресу Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул 
Ленина, 35/2

3000 2025
2030 1 249 243 0 0 184

581
193
446

202
729

212
464

222
667

233
356 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Строительство КНС по адресу Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая 
Адыгея, ул Адыгейская, 1, 
производительностью 4000 м3/сут.

4 000 2026 87 074 0 0 0 87 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Строительство сетей водоотведения 
диаметром 160,200 мм протяженностью 221 
п.м. по по адресу РА, аул Новая Адыгея, ул. 
Тургеневское шоссе 33/4

221 160,2 2023
2024 2 397

1
16
8

1
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

№
п
/
п

Виды работ
Длина,п.
м./кол-

во/мощн
ость

Диа
метр,
мм

Годы
реали
зации

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
, тыс. руб. 
(без НДС)

20
23

202
4

202
5 2026

20
27

202
8

202
9 2030 2031

20
32

203
3

203
4

20
35

203
6

203
7

20
38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5

Строительство сетей водоотведения 
диаметром 200 мм протяженностью 207 п.м. 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Новая Адыгея, ул. Бжедугская 12 для объекта 
МБОУ Средняя школа на 1100 мест на з/у с 
КН 01:05:2900013:21693

207 200 2023 2 345 2 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Строительство сетей водоотведения 
диаметром 160,200,315мм протяженностью 
3495 п.м. внутри кварталов ЖК Мега Сити по 
адресу РА, а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская

3 495
160,2
00,31

5
2024 41 552 0 41

552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

Строительство напорных сетей водоотведения 
диаметром 400 мм протяженностью 4272 п.м. 
от ЛОС № 1 к объектам ЖК Мега Сити по 
адресу РА, а. Новая Адыгея, ул. Бжедугская 
з/у с КН 01:05:2900013:30446

4 272 400 2024 77 040 0 77
040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Строительство сетей водоотведения 
диаметром 160,200,315 мм протяженностью 
706 п.м. по ул.Бжегокайская на з/у с КН 
01:05:2900013:271

706
160,2
00,31

5
2024 7 835 0 7 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Строительство напорных сетей водоотведения 
диаметром 400 мм протяженностью 476 п.м. 
для объектов Жилая застройка в а. Новая 
Адыгея Тахтамукайского района на з/у с КН 
01:05:2900013:271

476 400 2024 9 150 0 9 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
0

Строительствосетей напорных сетей 
водоотведения диаметром 400 мм 
протяженностью 1340 п.м. для объекта Жилая 
застройка, располож на з/у 
01:05:2900013:2459, 01:05:2900013:2468, 
01:05:2900013:8889

1 340 400 2024 18 451 0 18
451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
1

Строительствосетей напорных сетей 
водоотведения диаметром 400 мм 
протяженностью 1968 п.м. для объекта Жилая 
застройка, расположенного на з/у с КН 
01:05:2900013:4467, 01:05:2900013:27911

1 968 400 2024 18 451 0 18
451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
2

Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 10 000 м3 в сут. ЛОС № 
1 по адресу РА, а. Новая Адыгея, ул

10 000 2023
2024 764 347 228

128
536
218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

№
п
/
п

Виды работ
Длина,п.
м./кол-

во/мощн
ость

Диа
метр,
мм

Годы
реали
зации

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
, тыс. руб. 
(без НДС)

20
23

202
4

202
5 2026

20
27

202
8

202
9 2030 2031

20
32

203
3

203
4

20
35

203
6

203
7

20
38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Бжегокайская, 86/Б з/у с КН 
01:05:2900013:262

1
3

Строительство КНС №1 по адресу РА, а. 
Новая Адыгея, ул. Бжедугская з/у с КН 
01:05:2900013:30446, производительностью 
1300 м3/сут.

1 300 2024 25 758 0 25
758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
4

Строительство КНС №2 по адресу РА, а. 
Новая Адыгея, ул.01:05:2900013:30436 з/у с 
КН 01:05:2900013:30436, 
производительностью 1200 м3/сут.

1 200 2024 23 777 0 23
777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
5

Установка охранной сигнализации на 
очистных сооружениях а. Новая Адыгея, ул 
Бжегокайская, 86/Б

1 2023 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
6

Обеспечение КНС и очистных сооружений 
резервным мобильным источником 
электрической энергии для работы насосов 
(дизель-генератор)

2 2023
2024 5 700 2 900 2

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

х Х ом уты

1
Строительство сетей водоотведения по 
адресу хутор Хомуты, протяженностью 49254 
м, ПНД диаметром -160мм, протяженностью 
2140 м, ПНД диаметром -225мм

51394
160,2
25,40

0
2023
2033 714 975 0 57

375
60

127 63 015
66
03
9

69
210

72
534

76
016

79
666

83
49
1

87
502 0 0 0 0 0

2

Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 3 000 м3 в сут. ЛОС № 
3 по адресу Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, х Хомуты, рядом с х. 
Хомуты и СНТ "Дружба

3000 2025
2030 393 268 0 0 58

107 60 898
63
82
0

66
885

70
097

73
462 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Строительство КНС по адресу Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, хутор Хомуты, 
улица Заречная, земельный участок 15/4, 
производительностью 4000 м3/сут.

4 000 2026 87 074 0 0 0 87 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 5 136 202 234
741

910
094

455
717

738
827

500
525

524
560

549
751

576
141

205
268

215
123

225
456 0 0 0 0 0
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2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 
водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 
относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества очистки сточных вод;
-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности -  улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных 
показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых 
показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения 
представлены ниже (Таблица 65):

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Таблица 65- Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения

№ п/п Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:
Единица

измерения

Плановые значения показателей в т.ч. по годам 
реализации

2023 2025 2027 2030 2033 2035 2038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоотведения

2.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год Ед./км 0,33 0,32 0,31 0,30 0,27 0,25 0,20

2.2. Показатели качества очистки сточных вод:

2.2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Показатели энергетической эффективности:

2.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВтч/
куб.м 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2

2.3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб.м 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а так же на основании заявлений 
юридических и физических лиц, а так же выявляться обслуживающей организацией, в ходе 
осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, 
путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г№ 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 
судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 
структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим 
полномочия администрации поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами 
муниципальной собственности сельского поселения.

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» не выявлено участков бесхозяйных сетей.
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Приложение 1. Существующие схемы централизованного водоснабжения.
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Приложение 1. Существующие схемы централизованного водоотведения.
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Приложение 2. Перспективные схемы централизованного водоснабжения.
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Приложение 2. Перспективные схемы централизованного водоотведения
б о т а нич еский  сад 
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*-трассы перспективных трубопроводов для индивидуальной жилой застройки в ауле 
Старобжегокай,х.Хомуты, а.Новая Адыгея указаны в Приложении 7-9
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Приложение 3. Существующие схемы централизованного водоснабжения на территории а. 
Старобжегокай, принадлежащих муниципальному образованию «Старобжегокайское сельское 
поселение» и переданных по концессионному соглашению ООО "Жилкомсервис"
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Приложение 4. Существующие схемы централизованного водоснабжения участков сетей на 
территории а. Новая Адыгея, принадлежащих муниципальному образованию 
«Старобжегокайское сельское поселение» и переданных по концессионному соглашению ООО 
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Приложение 5. Существующие схемы централизованного водоснабжения участков сетей на 
территории х.Хомуты, принадлежащих муниципальному образованию «Старобжегокайское 
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Приложение 6. Существующие схемы централизованного водоснабжения и водоотведения участков сетей на территории а. Новая Адыгея, ул.Бжегокайская принадлежащих ООО " Ресурсальянс-групп"
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Приложение 8. Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) водоотведения по территории аула Новая Адыгея____________________
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Приложение 9. Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) водоотведения по территории хутор Хомуты

. л ^

г /  ■
?; г  #<%' 
ЩВтЗИ у
1 \  « N \

.

Схема
перспективной сети водоотведения

х.Хомуты

о*оэ<««н»ч», ;>

,  ч ‘  V

V T J - .  .г *  Т  

cv 1 - * < ^ 75

v  - и.,у--ч - |Ч . St - i

ж 5 я С ! !  V**s8iJ

‘Д У

200



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Приложение 10- Перечень сетей водоснабжения принадлежащих муниципальному образованию «Старобжегокайское сельское поселение» 
и переданных по концессионному соглашению ООО "Жилкомсервис"

аул Старобжегокай хутор Хомуты
улица диаметр длина Материал улица диаметр длина Материал
Центральная 100 188,00 сталь мира 110 708,00 пластик
адыгейская 100 555,00 сталь хакурате 110 92,00 пластик
горького 89 370,00 сталь хакурате 63 139,00 пластик
пер ленина 100 174,00 сталь заречная 110 214,00 пластик
пер прямой 76 230,00 сталь заречная 110 245,00 пластик
котовского 100 153,00 сталь хакурате 110 350,00 пластик
маяковского 50 210,00 сталь хакурате 63 312,00 пластик
ленина 100 435,00 сталь шоссейная 110 967,00 пластик
школьная 100 417,00 сталь шоссейная 63 119,00 пластик
Набережная 40 379,00 сталь ленина 110 408,00 пластик
Набережная 90 192,00 пластик ленина 110 339,00 пластик
мира 100 455,00 сталь ленина 63 35,00 пластик
ленина 100 1543,00 сталь мира 110 125,00 пластик
чапаева 89 570,00 сталь садовая 110 388,00 пластик
адыгейская 90 120,00 пластик набережная 110 273,00 пластик
адыгейская 63 198,00 пластик чапаева 110 275,00 пластик
адыгейская 63 133,00 пластик совхозная 110 250,00 пластик
адыгейская 100 140,00 сталь совхозный проезд 110 74,00 пластик
торговая 110 441,00 пластик полевая 110 218,00 пластик
калинина 89 134,00 сталь Всего 5531
калинина 110 294,00 пластик аул Новая Адыгея
дружбы 110 521,00 пластик дружбы 110 1024,00 пластик
дружбы 89 255,00 сталь майкопская 50 120,00 сталь
красная 100 293,00 сталь майкопская 90 370,00 сталь
шовгенова 100 915,00 сталь майкопская 100 537,00 сталь
калинина 100 1113,00 сталь адыгейская 110 1000,00 пластик
шаумяна 110 288,00 пластик братьев пшенучай 110 990,00 пластик
октябрьская 110 426,00 пластик шовгенова 100 1530,00 сталь
октябрьская 110 636,00 пластик красная 110 1415,00 пластик
кирова 110 930,00 пластик кубанская 100 311,00 сталь
московская 110 545,00 пластик хакурате 100 428,00 сталь
майкопская 89 162,00 сталь хакурате 90 425,00 пластик
андрухаева 76 134,00 сталь краснодарская 110 581,00 пластик
молодежная 89 212,00 сталь западная дамба 90 260,00 пластик
хакурате 76 67,00 сталь дачная 90 260,00 пластик
герцена 76 299,00 сталь западная 110 287,00 пластик
герцена 110 110,00 пластик хакурате 75 92,00 пластик
зеленая 110 289,00 пластик совхозная 100 700,00 сталь
чуца 110 171,00 пластик сквозная 100 225,00 сталь
степная 100 281,00 сталь сквозная 100 323,00 сталь
степная 100 276,00 сталь сквозная 63 50,00 пластик
гагарина 100 392,00 сталь майкопская 63 353,00 пластик
полевая 100 352,00 сталь братьев пшенучай 89 172,00 сталь
красная 100 500,00 сталь совхозный пер. 63 90,00 пластик
юбилейная 110 570,00 пластик совхозный пер. 75 80,00 пластик
гагарина 110 477,00 пластик братьев пшенучай 1-я 110 368,00 пластик
кирова 110 725,00 пластик бжегокайская 110 1298,00 пластик
пушкина 76 390,00 сталь бжегокайская 110 940,00 пластик
гоголя 100 437,00 сталь бжегокайская 110 296,00 пластик
Всего 19 097 бжегокайская 110 356,00 пластик
в т.ч. 12 031 сталь бжегокайская 110 416,00 пластик

бжегокайская 90 277,00 пластик
бжегокайская 63 84,00 пластик
бжегокайская 90 111,00 пластик
бжегокайская 75 116,00 пластик
Всего 15885
в т.ч. 4716 сталь
ИТОГО 40 513
в т.ч. 16 747 сталь
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Приложение 12- Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) водоснабжения по территории аула Новая Адыгея_________________
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Приложение 13 - Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) водоснабжения по территории хутора Хомуты
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Приложение 14- Перечень объектов перспективной застройки на территории муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с 2023 по 2038 годы

№ Населенный пункт Кадастровый номер
Площадь
участка

функц.
зоны Адрес

Жилая 
площадь , м2

Год ввода в 
эксплуатацию Этажей

Жилых
помещений

Население, чел (18 
кв.м. жил. площ на 
1 чел.)

РАЙОН №1 (ул.Береговая-Песочная) РСО
1 Новая Адыгея 01:05:2900013:9514 48001 Ж-4 Песочная улица, 1 к3 (ЖК Мега Победа 2-ая очередь) литер 3 15 927 2023 9 306 885
2 Новая Адыгея 01:05:2900013:9514 48 001 Ж-4 Песочная улица, 1 к2 (ЖК Мега Победа 2-ая очередь) литер 2 15 927 2025 9 306 885
3 Новая Адыгея 01:05:2900013:19924 17587 Ж-4 Песочная улица к2 (ЖК Мега Победа 3-ая очередь) литер 1 10 732 2025 16 254 596
4 Новая Адыгея 01:05:2900013:19924 17587 Ж-4 Песочная улица к2 (ЖК Мега Победа 3-ая очередь) литер 2 10 860 2025 16 262 603
5 Новая Адыгея 01:05:2900013:21230 8 315 Ж-4 Береговая 8 040 2025 16 210 447

ВСЕГО 61 486 1338 3416
РАЙОН №4 (ул.Бжегокайская 29-31) ЖК Родной дом-2 Дарстрой

7 Новая Адыгея 01:05:2900013:271 19 743 Ж-3 ул.Бжедугская, д. 47, литер 1 (ЖК Родной дом-2) 7 181 2024 8 204 399
8 Новая Адыгея 01:05:2900013:271 19743 Ж-3 ул.Бжедугская, д. 47, литер 2 (ЖК Родной дом-2) 7 181 2024 8 204 399
9 Новая Адыгея 01:05:2900013:271 19743 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31 литер 3 (ЖК Родной дом-2) 3 647 2024 8 102 203

10 Новая Адыгея 01:05:2900013:305 800 Ж-3 ул. Бжегокайская, 76 ЖК Ясная Поляна 1 119 2027 3 20 62
11 Новая Адыгея 01:05:2900013:304 800 Ж-3 ул. Бжегокайская, 78 ЖК Ясная Поляна 1 119 2023 3 20 62
12 Новая Адыгея 01:05:2900013:303 800 Ж-3 ул. Бжегокайская, 80 1 119 2026 3 20 62
13 Новая Адыгея 01:05:2900013:302 800 Ж-3 ул. Бжегокайская, 82 1 119 2026 3 20 62
14 Новая Адыгея 01:05:2900013:301 800 Ж-3 ул. Бжегокайская, 84 1 119 2027 3 20 62
15 Новая Адыгея 01:05:2900013:300 800 Ж-3 ул. Бжегокайская, 86 1 119 2027 3 20 62
16 Новая Адыгея 01:05:2900013:13537 800 Ж-3 ул. Бжегокайская, 86/а 1 119 2027 3 20 62

ВСЕГО 25 844 650 1436
РАЙОН №5 (ул.Бжегокайская 90) ЖК МЕГ А Новый город Атлас

17 Новая Адыгея 01:05:2900013:12714 21 493 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/2 литер 11, Новая Адыгея 5 137 2023 5 95 285
18 Новая Адыгея 01:05:2900013:12714 21 493 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/2 литер 12, Новая Адыгея 5 137 2023 5 95 285
19 Новая Адыгея 01:05:2900013:12717 9 302 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/2 литер 13, Новая Адыгея 4 917 2023 5 100 273
20 Новая Адыгея 01:05:2900013:12717 9 302 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/2 литер 14, Новая Адыгея 4 917 2023 5 100 273

ВСЕГО 20 107 390 1117
РАЙОН №6 (ул. Тургеневское шоссе, 33) Ресурс Альянс - Дарград

21 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34 843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 34 2 772 2023 5 84 154
22 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 35 2 772 2023 5 84 154
23 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 36 2 772 2023 5 84 154
24 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 37 2 772 2023 5 84 154
25 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 38 2 772 2023 5 84 154
26 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 39 2 772 2023 5 84 154
27 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 40 2 772 2023 5 84 154
28 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 41 2 772 2023 5 84 154
29 Новая Адыгея 01:05:2900013:22886 34843 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/5 корпус 42 3 624 2023 5 100 201
30 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38 386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 43 2 772 2023 5 84 154
31 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 44 2 772 2023 5 84 154
32 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 45 2 772 2023 5 84 154
33 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 46 2 772 2023 5 84 154
34 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 47 2 772 2023 5 84 154
35 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 48 2 772 2023 5 84 154
36 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 49 2 772 2023 5 84 154
37 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 50 2 772 2023 5 84 154
38 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 51 3 624 2023 5 110 201
39 Новая Адыгея 01:05:2900013:9167 38386 Ж-3 ул Тургеневское шоссе, д. 33/4 корпус 52 3 624 2023 5 110 201

ВСЕГО 55 221 1664 3068

РАЙОН №8 (ул. Тургеневское шоссе) ЖК МЕГА CITY 30 га
40 Новая Адыгея 01:05:2900013:30448 61 198 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 1.1 12 821 2025 16 150 712
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41 Новая Адыгея 01:05:2900013:30448 61198 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 1.2 12 821 2025 16 120 712
42 Новая Адыгея 01:05:2900013:30448 61198 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 1.3 12 869 2025 16 150 715
43 Новая Адыгея 01:05:2900013:30448 61198 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 1.4 6 443 2025 16 120 358
44 Новая Адыгея 01:05:2900013:30447 27 594 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 2.1 12 821 2026 16 150 712
45 Новая Адыгея 01:05:2900013:30447 27594 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 2.2 12 821 2026 16 120 712
46 Новая Адыгея 01:05:2900013:30447 27594 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 2.3 12 869 2026 16 150 715
47 Новая Адыгея 01:05:2900013:30447 27594 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 2.4 6 443 2026 16 120 358
48 Новая Адыгея 01:05:2900013:30446 42 796 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 3.1 12 821 2027 16 150 712
49 Новая Адыгея 01:05:2900013:30446 42 796 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 3.2 12 821 2027 16 120 712
50 Новая Адыгея 01:05:2900013:30446 42 796 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 3.3 12 869 2027 16 150 715
51 Новая Адыгея 01:05:2900013:30446 42 796 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 3.4 6 443 2027 16 120 358
52 Новая Адыгея 01:05:2900013:30436 33 455 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 4.1 12 821 2028 16 150 712
53 Новая Адыгея 01:05:2900013:30436 33 455 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 4.2 12 821 2028 16 120 712
54 Новая Адыгея 01:05:2900013:30436 33 455 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 4.3 12 869 2028 16 150 715
55 Новая Адыгея 01:05:2900013:30436 33 455 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 4.4 6 443 2028 16 120 358
56 Новая Адыгея 01:05:2900013:30444 38 068 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 5.1 12 821 2027 16 150 712
57 Новая Адыгея 01:05:2900013:30444 38 068 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 5.2 12 821 2027 16 120 712
58 Новая Адыгея 01:05:2900013:30444 38 068 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 5.3 12 869 2027 16 150 715
59 Новая Адыгея 01:05:2900013:30444 38 068 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 5.4 6 443 2027 16 120 358
60 Новая Адыгея 01:05:2900013:30445 45 432 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 6.1 12 821 2028 16 150 712
61 Новая Адыгея 01:05:2900013:30445 45432 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 6.2 12 821 2028 16 120 712
62 Новая Адыгея 01:05:2900013:30445 45432 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 6.3 12 869 2028 16 150 715
63 Новая Адыгея 01:05:2900013:30445 45432 ЗКР ул. Тургеневское шоссе литер 6.4 6 443 2028 16 120 358
64 Новая Адыгея 01:05:2900013:30445 45432 ЗКР Общественно-деловой объект 1 703 2025 1 0 176
65 Новая Адыгея 01:05:2900013:30445 45432 ЗКР Общественно-деловой объект 2 703 2026 1 0 176
66 Новая Адыгея 01:05:2900013:30445 45432 ЗКР Общественно-деловой объект 3 420 2026 1 0 176
67 Новая Адыгея 01:05:2900013:30448 61198 ЗКР Общественно-деловой объект 4 703 2026 176
68 Новая Адыгея 01:05:2900013:30448 61198 ЗКР Общественно-деловой объект 5 703 2026 176
69 Новая Адыгея 01:05:2900013:21693 29 457 ЗКР СОШ 1100 20 137 2023 1100
70 Новая Адыгея 01:05:2900013:21692 9 137 ЗКР ДДУ 240 5 673 2024 240
71 Новая Адыгея ЗКР парковка отапливаемая (147*44*7) 1 эт 2025 0
72 Новая Адыгея ЗКР Водозабор 5000 м/сут 2025 0
73 Новая Адыгея ЗКР КНС 2025 0
74 Новая Адыгея ЗКР ЛНС 2025 0

ВСЕГО 269 712 3240 14984
РАЙОН №9 (ул. Бжегокайская) Слева от Мега СИТИ з/у 55 Га

1 очередь 272222 ЗКР
75 Новая Адыгея 01:05:2900013:1170 134342 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 1-4 22 476 2028 8 270 1249
76 Новая Адыгея 01:05:2900013:1170 134342 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 5-8 22 476 2029 270 1249
77 Новая Адыгея 01:05:2900013:1170 134342 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 9-12 22 476 2030 270 1249
78 Новая Адыгея 01:05:2900013:1170 134342 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 13-16 22 476 2031 8 270 1249
79 Новая Адыгея 01:05:2900013:1169 41158 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 17-20 22 476 2033 8 270 1249
80 Новая Адыгея 01:05:2900013:445 57400 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 21-24 22 476 2034 8 270 1249
81 Новая Адыгея 01:05:2900013:22373 39322 ЗКР СОШ 1100 (норматив 98 дет на 1000 чел.) 20 137 2028 1100
82 Новая Адыгея 01:05:2900013:22373 39322 ЗКР ДДУ 240 5 673 2030 240

Новая Адыгея 2 очередь 276668 ЗКР 0
83 Новая Адыгея 01:05:2900013:22376 40690 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 1-4 22 476 2032 8 270 1249
84 Новая Адыгея 01:05:2900013:22377 49247 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 5-8 22 476 2034 8 270 1249
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85 Новая Адыгея 01:05:2900013:22375 9603 ЗКР Общественно-деловой объект 700 2032 175
86 Новая Адыгея 01:05:2900013:22378 14162 ЗКР Общественно-деловой объект 700 2034 175
87 Новая Адыгея 01:05:2900013:22381 27899 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 9-12 22 476 2035 8 270 1249
88 Новая Адыгея 01:05:2900013:27911 40000 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 13-16 22 476 2036 8 270 1249
89 Новая Адыгея 01:05:2900013:22374 29435 ЗКР СОШ 1100 20 137 2032 1100
90 Новая Адыгея 01:05:2900013:4467 10222 ЗКР ДДУ 240 (норматив 58 дет на 1000 чел.) 5 673 2034 240
91 Новая Адыгея 01:05:2900013:22382 48683 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 17-20 22 476 2038 8 270 1249
92 Новая Адыгея 01:05:2900013:22379 5625 ЗКР коммунальный объект 2032
93 Новая Адыгея 01:05:2900013:22380 1102 ЗКР коммунальный объект 2032

ВСЕГО 548890 300 256 2970 16765

РАЙОН №10 (ул. Бжегокайская) Слева от Мега СИТИ з/у 42Г а
94 Новая Адыгея 01:05:2900013:22844 47480 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 1-4 22 476 2030 8 270 1249
95 Новая Адыгея 01:05:2900013:22845 5625 ЗКР Общественно-деловой объект 700 2030 175
96 Новая Адыгея 01:05:2900013:22846 36357 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 5-8 22 476 2032 8 270 1249
97 Новая Адыгея 01:05:2900013:22843 26408 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 9-12 22 476 2035 8 270 1249
98 Новая Адыгея 01:05:2900013:22842 28203 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 13-16 22 476 2037 8 270 1249
99 Новая Адыгея 01:05:2900013:22853 9640 ЗКР ДДУ 240 5 673 2032 240

100 Новая Адыгея 01:05:2900013:22852 29566 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 17-20 22 476 2038 8 270 1249
101 Новая Адыгея 01:05:2900013:22854 9640 ЗКР СОШ 1100 20 137 2030 1100
102 Новая Адыгея 01:05:2900013:22849 26094 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 21-24 22 476 2032 8 270 1249
103 Новая Адыгея 01:05:2900013:22848 41234 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 25-28 22 476 2033 8 270 1249
104 Новая Адыгея 01:05:2900013:22841 9962 ЗКР комм 2030 0
105 Новая Адыгея 01:05:2900013:22847 2133 ЗКР комм 2030 0
106 Новая Адыгея 01:05:2900013:22851 48743 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 29-32 22 476 2035 8 270 1249
107 Новая Адыгея 01:05:2900013:343 28 700 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 33-36 22 476 2036 8 270 1249
108 Новая Адыгея 01:05:2900013:420 28 700 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 37-40 22 476 2037 8 270 1249
109 Новая Адыгея 01:05:2900013:344 28 700 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 41-44 22 476 2038 8 270 1249
110 Новая Адыгея 01:05:2900013:1171 18198 ЗКР Общественно-деловой объект 700 2035 175

ВСЕГО 273 746 2970 15250
РАЙОН №11 (ул. Бжегокайская) к югу от ЖК МЕГА з/у 31 Га

111 Новая Адыгея 01:05:2900013:29457 50000 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 1-4 11 238 2031 4 135 624
112 Новая Адыгея 01:05:2900013:29458 52962 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 5-8 11 238 2033 4 135 624
113 Новая Адыгея 01:05:2900013:2468 105919 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 9-16 22 476 2035 8 270 1249
114 Новая Адыгея 01:05:2900013:24802 88148 ЗКР Многоэтажные жилые дома литер 17-24 22 476 2038 8 270 1249
115 Новая Адыгея 01:05:2900013:24801 17770 ЗКР ДДУ 240 5 673 2033 240
116 Новая Адыгея 01:05:2900013:24801 17770 ЗКР СОШ 1100 20 137 2031 1100

ВСЕГО 67 428 810 3746
РАЙОН №12 (ул. Бжегокайская) (между ЖК Золотыми линиями)

117 Новая Адыгея 01:05:2900013:21785 42285 Ж-4 Многоэтажные жилые дома литер 1-4 11 238 2030 9 135 624
118 Новая Адыгея 01:05:2900013:207 36215 Ж-4 Многоэтажные жилые дома литер 1-4 11 238 2034 9 270 624

ВСЕГО 22 476 405 1249

РАЙОН №13 (ул. Бжегокайская) (ЖК Виноград слева и справа (образец 
ЖК Золотая линия -2 ))

119 Новая Адыгея 01:05:2900013:17481 20000 Ж-3 Многоэтажные жилые дома литер 1-4 10 551 2032 4 320 586
120 Новая Адыгея 01:05:2900013:21931 12250 Ж-3 Многоэтажные жилые дома литер 5-8 9 240 2034 4 264 513
121 Новая Адыгея 01:05:2900013:22870 9 387 Ж-3 Многоэтажные жилые дома литер 9-12 9 240 2037 4 264 513

ВСЕГО 29 031 848 1613
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РАЙОН №14 (ул. Тургеневское шоссе, 25/7,ул.Бжегокайская) 
(недостроенные дома)

122 Новая Адыгея 01:05:2900013:2802 1 398 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7с 1 785 2028 3 30 99
123 Новая Адыгея 01:05:2900013:2803 1 585 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7р 1 597 2028 3 30 89
124 Новая Адыгея 01:05:2900013:2804 1 532 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7э 1 637 2028 3 30 91
125 Новая Адыгея 01:05:2900013:2809 1 603 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7х 1 637 2029 3 30 91
126 Новая Адыгея 01:05:2900013:2805 1 278 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7ц 1 637 2029 3 30 91
127 Новая Адыгея 01:05:2900013:2808 19 134 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7-2 895 2029 2 30 50
128 Новая Адыгея 01:05:2900013:1589 4 000 Ж-2 ул. Бжегокайская, 7/1 4 917 2029 5 100 273
129 Новая Адыгея 01:05:2900013:1589 4 000 Ж-2 ул. Бжегокайская, 7/2 420 2029 1 8 23

ВСЕГО 14 525 288 807

РАЙОН №15 (аул. Старобжегокай, индивидуальные дома)

130
аул
Старобжегокай Ж-1

500 участков для индивидуального жилищного строительства менее 400 кв.м. 
и не более 2500 кв.м. 55 000 2029 1000

131
аул
Старобжегокай 01:05:1900004:204 Ж-1 СОШ ул. Ленина , 35/1 на 250 мест 5 900 2023 3 250

РАЙОН №16 (х.Хомуты, индивидуальные дома)

132 х.Хомуты Ж-1
300 участков для индивидуального жилищного строительства менее 400 кв.м. 
и не более 2500 кв.м. 33 000 2032 600
РАЙОН №17 (а.Новая Адыгея, индивидуальные дома)

133 Новая Адыгея Ж-2
150 участков для индивидуального жилищного строительства менее 400 кв.м. 
и не более 2500 кв.м. 16 500 2029 300
РАЙОН №18 (ул. Тургеневское шоссе)

134 Новая Адыгея 01:05:2900013:22890 ОД-2 Общественно-деловой объект 1 очередь 30 000 2029 2 1500
135 Новая Адыгея 01:05:2900013:22890 ОД-2 Общественно-деловой объект 2 очередь 30 000 2033 2 1500

ИТОГО 15573 65351
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Приложение 15- Перечень объектов фактической жилой застройки на территории муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 01.04. 2023 года

№ Населенный пункт Кадастровый номер
функц.

зоны Адрес
Жилая 
площадь , м2

Год ввода в 
эксплуатацию Этажей

Жилых
помещений

Население,чел (18 
кв.м. жилой 
площади на 1 чел.)

РАЙОН №1 (ул.Береговая-Песочная) ООО РСО
1 Новая Адыгея 01:05:2900013:2553 Ж-2 ул. Береговая, 2 2708,6 2012 3 42 150
2 Новая Адыгея 01:05:2900013:2554 Ж-2 ул. Береговая, 2/3 2419 2012 3 30 134
3 Новая Адыгея 01:05:2900013:2555 Ж-2 ул. Береговая, 2/5 4115,4 2015 4 84 229
4 Новая Адыгея 01:05:2900013:1940 Ж-2 ул. Береговая, 5/2 1144,4 2014 3 30 64
5 Новая Адыгея Ж-2 ул. Береговая, 5 123 1941 2 4 7
6 Новая Адыгея 01:05:2900013:11757 Ж-4 ул. Береговая, 1 корпус 3 6891,1 2020 5 117 383
6 Новая Адыгея 01:05:2900013:11757 Ж-4 ул. Береговая, 1 корпус 7 8533,6 2020 9 160 474
7 Новая Адыгея 01:05:2900013:11757 Ж-4 ул. Береговая, 1 корпус 4 5821,2 2021 5 88 323
8 Новая Адыгея 01:05:2900013:11757 Ж-4 ул. Береговая, 1 корпус 8 16561,8 2021 17 240 920
9 Новая Адыгея 01:05:2900013:11757 Ж-4 ул. Береговая, 1 корпус 9 12508,6 2021 13 192 695

10 Новая Адыгея 01:05:2900013:12943 Ж-4 ул. Береговая, 1 корпус 10 9159,5 2019 9 178 509
11 Новая Адыгея 01:05:2900013:12943 Ж-4 ул. Береговая, 1 корпус 11 7340,7 2019 9 138 408
12 Новая Адыгея 01:05:2900013:12943 Ж-4 ул. Береговая, 1 корпус 12 5528,7 2019 9 98 307
13 Новая Адыгея 01:05:2900013:30217 Ж-4 ул. Береговая, 3 корпус 14 11704,7 2020 12 214 650
14 Новая Адыгея 01:05:2900013:30217 Ж-4 ул. Береговая, 3 корпус 15 15183 2020 16 254 844
15 Новая Адыгея 01:05:2900013:183 Ж-4 ул. Береговая, 3 корпус 16 15183 2021 16 254 844
16 Новая Адыгея 01:05:2900013:12943 Ж-4 ул. Береговая, 3 корпус 19 11706,6 2020 12 214 650
17 Новая Адыгея 01:05:2900013:30217 Ж-4 ул. Береговая, 3 корпус 13 9343,9 2020 9 178 519
18 Новая Адыгея 01:05:2900013:183 Ж-4 ул. Береговая, 3 корпус 17 13401,7 2021 16 254 745
19 Новая Адыгея 01:05:2900013:183 Ж-4 ул. Береговая, 3 корпус 18 9465,64 2022 16 254 526
20 Новая Адыгея 01:05:2900013:3052 Ж-4 ул. Западная, 1 2339,98 2017 3 69 130
21 Новая Адыгея Ж-4 ул. Западная, 2А 1288,7 2015 3 33 72
22 Новая Адыгея Ж-4 ул. Западная, 2Б 1218,4 2015 3 30 68
23 Новая Адыгея 01:05:2900013:9088 Ж-4 ул. Западная, 7 1808,2 2016 4 32 100
24 Новая Адыгея Ж-4 ул. Шовгенова, 24 1473,2 2013 4 32 82
25 Новая Адыгея 01:05:0900001:20 Ж-4 ул. Шовгенова, 24/3 1534,7 2012 4 32 85
26 Новая Адыгея 01:05:2900013:6238 Ж-4 ул. Тургеневское шоссе, 10 корпус 1 10732 2015 8 56 596
27 Новая Адыгея 01:05:2900013:6238 Ж-4 ул. Тургеневское шоссе, 10 корпус 2 3732,6 2015 8 140 207
28 Новая Адыгея 01:05:2900013:9514 Ж-4 ул.Песочная улица, 1 к5 20484,3 2021 9 333 1138
29 Новая Адыгея 01:05:2900013:9514 Ж-4 ул.Песочная улица, 1 к1 16884,6 2021 9 278 938
30 Новая Адыгея 01:05:2900013:9514 Ж-4 ул.Песочная улица, 1 к4 15964,6 2022 9 306 887

ВСЕГО 13684

РАЙОН №2 (ул.ул. Тургеневское шоссе, 3) ООО Награда
31 Новая Адыгея Ж-2 ул. Майкопская, 1/1 1846,3 2014 5 50 103
32 Новая Адыгея 01:05:2900013:4947 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 1 корпус 1 8519,3 2015 9 128 473
33 Новая Адыгея 01:05:2900013:4947 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 1 корпус 2 4509 2015 9 72 251
34 Новая Адыгея 01:05:2900013:4948 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 1Г корпус 1 4130,7 2019 10 79 229
35 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/3 684,7 2008 3 12 38
36 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/4 690,6 2008 3 10 38
37 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/5 690,6 2008 3 12 38
38 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/6 690,6 2008 3 10 38
39 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/7 444,8 2009 3 10 25
40 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/8 690,6 2008 3 12 38
41 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/9 515,7 2008 3 12 29
42 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/10 690,6 2008 3 12 38
43 Новая Адыгея 01:05:2900013:1524 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3/12 458,2 2009 3 12 25
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44 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/1 445,7 2010 3 12 25
45 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/2 644,2 2010 3 15 36
46 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/3 443,3 2010 3 10 25
47 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/4 649,6 2010 3 15 36
48 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/5 447,1 2010 3 10 25
49 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/6 649,6 2010 3 15 36
50 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/7 449,1 2010 3 10 25
51 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/8 785,3 2010 3 15 44
52 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/9 445,1 2010 3 12 25
53 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/10 630,4 2010 3 15 35
54 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/11 443,3 2010 3 9 25
55 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/12 1164 2011 3 24 65
56 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/13 515,4 2011 3 12 29
57 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/14 1180,9 2012 3 24 66
58 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/15 516 2011 3 10 29
59 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/16 666,3 2011 3 12 37
60 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/17 469,3 2011 3 12 26
61 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/18 652,7 2011 3 12 36
62 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/19 513,6 2011 3 10 29
63 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/20 652,7 2011 3 12 36
64 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/21 473 2011 3 12 26
65 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3а/22 648,9 2012 3 12 36
66 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/23 535,3 2010 3 10 30
67 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/24 598,8 2013 3 12 33
68 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/25 532,3 2011 3 12 30
69 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/26 1127 2012 3 24 63
70 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/27 516,8 2012 3 12 29
71 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/28 1193,8 2012 3 24 66
72 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/29 550,2 2012 3 12 31
73 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/30 997,4 2012 3 36 55
74 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/31 495,2 2012 3 12 28
75 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/32 1198,3 2011 3 36 67
76 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/33 532,3 2011 3 12 30
77 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/34 1198,4 2011 3 36 67
78 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/35 614,4 2010 3 12 34
79 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3А/37 617,8 2012 3 12 34
80 Новая Адыгея 01:05:2900013:1279 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 3Б/41 12325,4 2012 9 12 685

ВСЕГО 3393
РАЙОН №3 (ул.Бжегокайская 19-25) ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС- 
ГРУПП"ЖК Виноград, Мята

81 Новая Адыгея 01:05:2900013:327 Ж-2 ул. Бжегокайская, 19 корпус 1 3211,1 2017 4 45 178
82 Новая Адыгея 01:05:2900013:327 Ж-2 ул. Бжегокайская, 19 корпус 2 2745 2017 3 90 153
83 Новая Адыгея 01:05:2900013:327 Ж-2 ул. Бжегокайская, 19 корпус 3 2425,44 2018 3 57 135
84 Новая Адыгея 01:05:2900013:327 Ж-2 ул. Бжегокайская, 19/4 1894,9 2017 3 57 105
85 Новая Адыгея 01:05:2900013:327 Ж-2 ул. Бжегокайская, 19/5 2842,6 2018 3 84 158
86 Новая Адыгея 01:05:2900013:2740 Ж-2 ул. Бжегокайская, 21/1 корпус 1 2952,4 2018 8 56 164
87 Новая Адыгея 01:05:2900013:2740 Ж-2 ул. Бжегокайская, 21/1 корпус 2 5580,1 2020 9 112 310
88 Новая Адыгея 01:05:2900013:2739 Ж-2 ул. Бжегокайская, 21/2 корпус 1 1808,6 2019 4 45 100
89 Новая Адыгея 01:05:2900013:2739 Ж-2 ул. Бжегокайская, 21/2 корпус 2А 2139,5 2019 4 48 119
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90 Новая Адыгея 01:05:2900013:2739 Ж-2 ул. Бжегокайская, 21/2 корпус 2Б 1810 2019 4 42 101
91 Новая Адыгея 01:05:2900013:5230 Ж-3 ул. Бжегокайская, 23/1А корпус 1 3070 2021 5 88 171
92 Новая Адыгея 01:05:2900013:5230 Ж-3 ул. Бжегокайская, 23/1А корпус 2 3069,1 2021 5 71 171
93 Новая Адыгея 01:05:2900013:5230 Ж-3 ул. Бжегокайская, 23/1А корпус 3 (литер3) 3087 2022 5 88 172
94 Новая Адыгея 01:05:2900013:5230 Ж-3 ул. Бжегокайская, 23/1А корпус 4 (литер4) 3087 2022 5 88 172
95 Новая Адыгея 01:05:2900013:6104 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25 корпус 1, Новая Адыгея 1615,9 2018 4 52 90
96 Новая Адыгея 01:05:2900013:6104 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25 корпус 2, Новая Адыгея 3436,6 2018 4 108 191
97 Новая Адыгея 01:05:2900013:6104 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/3 2059,6 2019 4 52 114
98 Новая Адыгея 01:05:2900013:6104 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/4 3438,4 2019 4 108 191
99 Новая Адыгея 01:05:2900013:6104 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25 корпус 5, Новая Адыгея 1614,4 2019 4 52 90

100 Новая Адыгея 01:05:2900013:6104 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25 корпус 6, Новая Адыгея 4403,4 2019 4 108 245
101 Новая Адыгея 01:05:2900013:6104 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25 корпус 7, Новая Адыгея 1611,7 2020 4 52 90
102 Новая Адыгея 01:05:2900013:6104 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25 корпус 8, Новая Адыгея 1610,8 2020 4 52 89
103 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 1 3312,3 2021 6 84 184
104 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 2 3305,3 2021 6 84 184
105 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 3 3310,1 2021 6 84 184
106 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 4 3309,1 2021 6 84 184
107 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 5 3316,9 2021 6 84 184
108 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 6 3317,4 2021 6 84 184
109 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 7 3308,2 2021 6 84 184
110 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 8 3311,1 2021 6 84 184
111 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 9 3310,5 2020 6 84 184
112 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 10 2762,4 2021 6 70 153
113 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 11 3305,8 2021 6 84 184
114 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 12 2750,9 2021 6 70 153
115 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 13 3307,8 2021 6 84 184
116 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 14 3315,1 2021 6 84 184
117 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 15 3167,4 2020 6 84 176
118 Новая Адыгея 01:05:2900013:28237 Ж-3 ул. Бжегокайская, 25/1 корпус 16 3169,6 2020 6 84 176
119 Новая Адыгея 01:05:2900013:306 Ж-3 ул. Бжегокайская, 74 1845,4 2016 5 52 103
120 Новая Адыгея 01:05:2900013:21925 Ж-3 Братьев Пченушай 1-я, 1 3300 2021 5 95 183
121 Новая Адыгея 01:05:2900013:9356 Ж-3 ул. Бжегокайская, 10 3285,4 2019 5 84 183

ВСЕГО 6640
РАЙОН №4 (ул.Бжегокайская 29-31) ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС- 
ГРУПП"ЖК Родной дом

122 Новая Адыгея 01:05:2900013:2747 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29А 1034,5 2014 3 24 57
123 Новая Адыгея 01:05:2900013:2747 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29Б 1129,5 2014 3 24 63
124 Новая Адыгея 01:05:2900013:2747 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29Д 1128,6 2014 3 24 63
125 Новая Адыгея 01:05:2900013:2747 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/В 1007,7 2014 3 24 56
126 Новая Адыгея 01:05:2900013:2748 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/1А 1038,2 2015 3 24 58
127 Новая Адыгея 01:05:2900013:2748 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/1Б 770,5 2015 3 18 43
128 Новая Адыгея 01:05:2900013:2748 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/1В 1035,3 2014 3 24 58
129 Новая Адыгея 01:05:2900013:2751 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/2А 1124,6 2016 3 24 62
130 Новая Адыгея 01:05:2900013:2751 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/2Б 841,5 2016 3 18 47
131 Новая Адыгея 01:05:2900013:2751 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/2В 1121,4 2016 3 24 62
132 Новая Адыгея 01:05:2900013:2749 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/4А 1108 2017 3 27 62
133 Новая Адыгея 01:05:2900013:2749 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/4Б 1083 2017 3 24 60
134 Новая Адыгея 01:05:2900013:2749 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/4В 1108 2017 3 24 62
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135 Новая Адыгея 01:05:2900013:2749 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/4 Д 1127 2017 3 24 63
136 Новая Адыгея 01:05:2900013:2750 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/3 корпус А 1058,2 2017 3 30 59
137 Новая Адыгея 01:05:2900013:2750 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/3 корпус Б 767,9 2017 3 18 43
138 Новая Адыгея 01:05:2900013:2750 Ж-2 ул. Бжегокайская, 29/3 корпус В 1059,1 2017 3 30 59
139 Новая Адыгея 01:05:2900013:2209 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/1 корпус 1 2564,5 2013 4 40 142
140 Новая Адыгея 01:05:2900013:2209 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/1 корпус 2 2567,6 2013 4 45 143
141 Новая Адыгея 01:05:2900013:5040 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/2 корпус 1, Новая Адыгея 3789,1 2015 5 68 211
142 Новая Адыгея 01:05:2900013:5040 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/2 корпус 2, Новая Адыгея 4363,9 2015 5 80 242
143 Новая Адыгея 01:05:2900013:5040 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/2 корпус 3 3825,9 2015 4 80 213
144 Новая Адыгея 01:05:2900013:5040 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/2 корпус 4 2672 2015 4 55 148
145 Новая Адыгея 01:05:2900013:5482 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/3 корпус 1, Новая Адыгея 4634,3 2017 5 105 257
146 Новая Адыгея 01:05:2900013:5482 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/3 корпус 2, Новая Адыгея 4625,2 2017 5 105 257
147 Новая Адыгея 01:05:2900013:5482 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/3 корпус 3, Новая Адыгея 4260,3 2017 5 100 237
148 Новая Адыгея 01:05:2900013:5482 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/3 корпус 4, Новая Адыгея 4241,7 2017 5 100 236
149 Новая Адыгея 01:05:2900013:2754 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/4 корпус 1, Новая Адыгея 3554,3 2017 1 66 197
150 Новая Адыгея 01:05:2900013:2754 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/4 корпус 2, Новая Адыгея 3575 2014 1 66 199
151 Новая Адыгея 01:05:2900013:5187 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/5 Литер А, Новая Адыгея 4090 2016 5 100 227
152 Новая Адыгея 01:05:2900013:5188 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/5А корпус 1, Новая Адыгея 4085 2017 5 100 227
153 Новая Адыгея 01:05:2900013:2759 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/6 корпус 1, Новая Адыгея 5430,6 2018 6 109 302
154 Новая Адыгея 01:05:2900013:2759 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/6 корпус 2, Новая Адыгея 4996 2018 6 98 278
155 Новая Адыгея 01:05:2900013:2759 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/6 корпус 3, Новая Адыгея 5442,4 2019 6 109 302
156 Новая Адыгея 01:05:2900013:2759 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/6 корпус 4, Новая Адыгея 4996 2019 6 98 278
157 Новая Адыгея 01:05:2900013:6505 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/7А 4797,9 2021 5 105 267
158 Новая Адыгея 01:05:2900013:6506 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/7Б 3929,5 2020 5 100 218
159 Новая Адыгея 01:05:2900013:6510 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/7 4797,9 2021 5 105 267
160 Новая Адыгея 01:05:2900013:65107 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/7в 3304,6 2022 5 100 184
161 Новая Адыгея 01:05:2900013:4289 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/8 корпус 1, Новая Адыгея 4339,6 2019 6 90 241
162 Новая Адыгея 01:05:2900013:4289 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/8 корпус 2, Новая Адыгея 4317,5 2019 6 90 240
163 Новая Адыгея 01:05:2900013:6496 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/9 корпус 1, Новая Адыгея 2773,7 2020 5 66 154
164 Новая Адыгея 01:05:2900013:6496 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/9 корпус 2, Новая Адыгея 2727,7 2021 5 66 152
165 Новая Адыгея 01:05:2900013:6495 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/9А 3610,8 2020 6 66 201
166 Новая Адыгея 01:05:2900013:4288 Ж-3 ул. Бжегокайская, 31/10 1775 2018 4 52 99

ВСЕГО 7091
РАЙОН №5 (ул.Бжегокайская 90) ЖК МЕГА ООО "Новый город"

167 Новая Адыгея 01:05:2900013:4261 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/1 корпус 1 2622,8 2014 4 64 146
168 Новая Адыгея 01:05:2900013:4261 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/1 корпус 2 2855,5 2015 4 72 159
169 Новая Адыгея 01:05:2900013:4261 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/1 корпус 3 3298,8 2015 4 80 183
170 Новая Адыгея 01:05:2900013:4261 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/1 корпус 4 3601,5 2015 4 82 200
171 Новая Адыгея 01:05:2900013:12713 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/2 корпус 1 (Литер 1) 4104,8 2021 5 95 228
172 Новая Адыгея 01:05:2900013:12713 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/2 корпус 2 (Литер 7) 3573,9 2021 5 100 199
173 Новая Адыгея 01:05:2900013:12713 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/2 корпус 3 (Литер 8) 3599,6 2021 5 95 200
174 Новая Адыгея 01:05:2900013:12713 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/2 корпус 4 (Литер 4) 4625,1 2021 5 100 257
175 Новая Адыгея 01:05:2900013:12715 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/3 корпус 1 (Литер 5) 5136,8 2021 5 95 285
176 Новая Адыгея 01:05:2900013:12715 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/3 корпус 2 (Литер 6) 4916,9 2021 5 100 273
177 Новая Адыгея 01:05:2900013:12715 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/3 корпус 3 (Литер 3) 5136,8 2021 5 95 285
178 Новая Адыгея 01:05:2900013:12715 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/3 корпус 4 (Литер 2) 5136,8 2021 5 100 285
179 Новая Адыгея 01:05:2900013:12714 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/5 к1 (Литер 9) 4625,1 2022 5 100 257
180 Новая Адыгея 01:05:2900013:12714 Ж-3 ул. Бжегокайская, 90/5 к2 (Литер 10) 4625,1 2022 5 100 257
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181 Новая Адыгея 01:05:2900013:14140 Ж-4 ул. Бжегокайская, 92 6078,4 2020 10 126 338
ВСЕГО 3552

РАЙОН №6 (ул. Тургеневское шоссе, 33) ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП" -  ЖК Дарград

182 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 1 5240,9 2019 5 118 291
183 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 2 4670,7 2019 5 110 259
184 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 3 4696,2 2019 5 110 261
185 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 4 3512,3 2019 5 85 195
186 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 5 3243,2 2019 5 84 180
187 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 6 3249,2 2019 5 84 181
188 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 7 3244,4 2019 5 84 180
189 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 8 3253,8 2019 5 84 181
190 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 9 4656,1 2019 5 110 259
191 Новая Адыгея 01:05:2900013:9156 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/1 корпус 10 3493,7 2019 5 85 194
192 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 11 3609 2020 5 74 201
193 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 12 3577,9 2020 5 79 199
194 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 13 3594,3 2020 5 79 200
195 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 14 3609,5 2020 5 74 201
196 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 15 4127,8 2021 5 74 229
197 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 16 4083,3 2021 5 79 227
198 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 17 4110,5 2021 5 79 228
199 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 18 4100,3 2021 5 74 228
200 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 19 3492 2020 5 85 194
201 Новая Адыгея 01:05:2900013:9157 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 20 3509,1 2020 5 85 195
202 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 21 5266,3 2021 5 100 293
203 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/3 корпус 22 5266,7 2021 5 100 293
204 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 23 4127,8 2022 5 74 229
205 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 24 3590,2 2022 5 79 199
206 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 25 4110,6 2022 5 79 228
207 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 26 3 607 2022 5 74 200
208 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 27 4101,6 2022 5 74 228
209 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 28 4083,9 2022 5 79 227
210 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 29 4082,1 2022 5 79 227
211 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 30 4100,5 2022 5 74 228
212 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 31 4000,4 2022 5 85 222
213 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 32 4001,5 2022 5 85 222
214 Новая Адыгея 01:05:2900013:9169 Ж-3 ул. Тургеневское шоссе, 33/2 корпус 33 4000,1 2022 5 85 222

ВСЕГО 7301
РАЙОН №7 (ул. Тургеневское шоссе,25) ООО "РЕСУРСАЛЬЯНС
ГРУПП" ЖК Тургеневский-2

215 Новая Адыгея 01:05:2900013:1975 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7Г 898,4 2017 3 20 50
216 Новая Адыгея 01:05:2900013:1974 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7Д 895,2 2018 3 20 50
217 Новая Адыгея 01:05:2900013:1980 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7Ж 1119,4 2018 4 20 62
218 Новая Адыгея 01:05:2900013:1989 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7Е, Новая Адыгея 1041,4 2013 3 20 58
219 Новая Адыгея 01:05:2900013:1981 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7З, Новая Адыгея 887,4 2013 3 20 49
220 Новая Адыгея 01:05:2900013:1976 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7И, Новая Адыгея 1063,6 2014 4 20 59
221 Новая Адыгея 01:05:2900013:1982 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7К, Новая Адыгея 1118,3 2014 4 20 62
222 Новая Адыгея 01:05:2900013:1978 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7Л, Новая Адыгея 1162,4 2014 4 20 65
223 Новая Адыгея 01:05:2900013:1984 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7М, Новая Адыгея 1216,5 2013 3 24 68
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224 Новая Адыгея 01:05:2900013:1977 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7Н, Новая Адыгея 1792,5 2013 3 36 100
225 Новая Адыгея 01:05:2900013:1985 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7О, Новая Адыгея 1785,2 2012 3 36 99
226 Новая Адыгея 01:05:2900013:1986 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7П 1596,6 2012 3 30 89
227 Новая Адыгея 01:05:2900013:2801 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7у 1596,6 2014 3 30 89
228 Новая Адыгея 01:05:2900013:2800 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/7ф 1596,6 2014 3 30 89
229 Новая Адыгея 01:05:2900013:2798 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/4Б 1637 2014 3 30 91
230 Новая Адыгея 01:05:2900013:2799 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/4в 1596,6 2014 3 30 89
231 Новая Адыгея 01:05:2900013:2796 Ж-2 ул. Тургеневское шоссе, 25/4а 1596,6 2014 3 30 89

ВСЕГО 436 1256

ИТОГО 772 492,06 15 873 42 916
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Приложение 16- Перечень объектов фактической коммерческой и социальной застройки на территории муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 01.04. 2023 года

№ Населенный пункт Кадастровый номер Адрес Площадь , м2
Год ввода в 
эксплуатацию Этажей

Число сотрудников и 
посетителей в смену,чел

РАЙОН №19 (ул. Тургеневское шоссе,27) МЕГА-ИКЕА-Адыгея
1К Новая Адыгея 01:05:2900013:1534 Тургеневское шоссе, 27 ТЦ Мега-Адыгея 124 800 2008 2 31200
2К Новая Адыгея 01:05:2900013:1534 Тургеневское шоссе, 27 ТЦ Леруа Мерлен 19 816 2019 1 4954
3К Новая Адыгея 01:05:2900013:1629 Тургеневское шоссе, 27/2 ТЦ Метро 11 892 2012 1 2973
4К Новая Адыгея 01:05:2900013:1534 Тургеневское шоссе, 25 ТЦ Киа Австосалон 679 2012 2 170
5К Новая Адыгея 01:05:2900013:1648 Тургеневское шоссе, 25/4 ТЦ Art House 11 548 2014 4 2887
6К Новая Адыгея 01:05:2900013:22488 ул. Тургеневское шоссе, 25/3 0 0 0
7К Новая Адыгея 01:05:2900013:566 Тургеневское шоссе, 23 ТЦ Бакра Австосалон 13 119 2008 2 3280
8К Новая Адыгея 01:05:2900013:2253 Тургеневское шоссе, 19 ТЦ Планета Лета 3 822 2019 1 956
9К Новая Адыгея 01:05:2900013:1576 ул Тургеневское шоссе, 21/1 0 0 0
10К Новая Адыгея 01:05:2900013:1511 Тургеневское шоссе, 17 ТЦ Стоплитхоум 15 000 2012 3 3750
11К Новая Адыгея 01:05:2900013:2941 Тургеневское шоссе, 15/1 0 0 0
12К Новая Адыгея 01:05:2900013:1914 Тургеневское шоссе, 13/1 ТЦ XL Мебель 3 072 2012 2 768
13К Новая Адыгея 01:05:2900013:10431 Тургеневское шоссе, 13/1 ТЦ XL Мебель 3 072 2013 1 768
14К Новая Адыгея 01:05:2900013:5514 Тургеневское шоссе, 11 ТЦ 1 214 2013 2 304

РАЙОН №20 (ул. Тургеневское шоссе) Декатлон-5 Звезд
15К Новая Адыгея 01:05:2900013:4804 Тургеневское шоссе, 22 ТЦ 5 Звезд 13 659,00 2013 3 3415
16К Новая Адыгея 01:05:2900013:1536 ул. Тургеневское шоссе, 20/1б ТЦ Декатлон 4 772,00 2015 2 1193
17К Новая Адыгея 01:05:2900013:4928 ул Тургеневское шоссе, д 20Д, ТЦ Автохолдинг Хенде 1 151,00 2015 2 288
18К Новая Адыгея 01:05:2900013:4927 ул Тургеневское шоссе, д 20Д, ТЦ Автохолдинг Рено 1 479,00 2014 2 370
19К Новая Адыгея 01:05:2900013:16129 ул Тургеневское шоссе, д 20/б ТЦ Пирамида текстиль 1 117,00 2013 2 279
20К Новая Адыгея 01:05:2900013:1199 ул. Тургеневское шоссе, 20/в ТЦ Унидом текстиль 1 449,00 2012 2 362
21К Новая Адыгея 01:05:2900013:1540 ул Тургеневское шоссе, 20/1б 1 337,00 2012 334
22К Новая Адыгея 01:05:2900013:1408 ул Тургеневское шоссе, д 20/1 680,00 2012 170
23К Новая Адыгея 01:05:2900013:6617 ул Тургеневское шоссе, 24/2 3 044,00 2016 761
24К Новая Адыгея 01:05:2900013:6618 ул Тургеневское шоссе, 24/1 3 234,00 2015 809
25К Новая Адыгея 01:05:2900013:6425 ул. Тургеневское шоссе, 12в/1 ТЦ СБСВ Ключавто Geely 576,00 2015 2 144
26К Новая Адыгея 01:05:2900013:6424 ул. Тургеневское шоссе, 12 в ТЦ СБСВ Ключавто Nissan 3 234,00 2015 2 809
27К Новая Адыгея 01:05:2900013:1160 ул Тургеневское шоссе, 12/б ТЦ Тойота 3 662,00 2009 2 916
28К Новая Адыгея 01:05:2900013:1953 ул Тургеневское шоссе, 12а/1 ТЦ Маркер Игрушка 1 059,00 2017 2 265
29К Новая Адыгея 01:05:2900013:1954 ул Тургеневское шоссе, 12а ТЦ Каффель 1 932,00 2014 2 483
30К Новая Адыгея 01:05:2900013:3058 ул Тургеневское шоссе, д 10/а,ТЦ Водолей 2 249,00 2012 4 562
31К Новая Адыгея 01:05:2900013:1285 ул Тургеневское шоссе, д 8 1 704,00 2008 426
32К Новая Адыгея 01:05:2900013:6301 ул Тургеневское шоссе, д 8 3 332,00 2012 833
33К Новая Адыгея 01:05:2900013:5798 ул Тургеневское шоссе, д 4 511,00 2014 128
34К Новая Адыгея 01:05:2900013:5798 ул Тургеневское шоссе, д 4 476,00 2014 119

РАЙОН №21 (ул. Тургеневское шоссе) Соц объекты
1 Новая Адыгея 01:05:2900013:6427 ул Тургеневское шоссе, 20,СОШ №27 на 990 мест 24 292,00 2017 4 990
2 Новая Адыгея 01:05:0900008:22 ул. Братьев Пченушай, 39,СОШ №19 на 126 мест 8 069,00 2000 126
3 хутор Хомуты 01:05:2500004:16 ул.Заречная ул., 5, Начальная школа № 23 100,00 2000 30
4 хутор Хомуты 01:05:2900013:1213 ФАП ул. Мира, 3,Фельдшерско-акушерский пункт 100,00 1990 3
5 аул Старобжегокай 01:05:1900004:8 ФАП ул. Ленина, 35/1,медпункт 100,00 1990 3
6 аул Старобжегокай 01:05:1900028:10 ул. Школьная, дом 10,СОШ №11 на 120 мест 1 280,00 1990 120
7 Новая Адыгея 01:05:0900006:153 ФАП ул. Шовгенова, 48 100,00 1990 3
8 аул Старобжегокай 01:05:1900004:8 ДК ул. Ленина, 35/1 500,00 1990 1 3
9 аул Старобжегокай 01:05:0000000:1440 Спортзал ул. Ленина, 37/1 936,00 2014 1 20
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